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KASUTATAVAD LUHENDID
|

DP detailplaneering

KSH VTK Keskkonnamdju strateegilise hindamise véaljatdttamise kavatsus
LKS Looduskaitseseadus

KeHJS Keskkonnamdju strateegilise hindamise ja juhtimisstisteemi seadus
KMH Keskkonnamdju hindamine

KSH Keskkonnamdju strateegiline hindamine

PlanS Planeerimisseadus

upP tildplaneering
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1. SISSEJUHATUS

Tuulepealne maa OU! kavandab Parnumaale Saarde valda kolme tuulepargi rajamist, millest
kaks asuvad Kamali ja uks Tolla kilas. K&igi kolme tuulepargi asukohavaliku puhul on
lahtutud Parnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu ? raames valja
tootatud soovitustest. Kavandatavad tuulepargid on planeeritud asukohtadesse, mida
teemaplaneering n&eb vdimalike tuuleenergeetika arendamise piirkondadena — need on
Kamali kilas arenduspiirkonnad P14 ja P15 ning Tdlla kilas arenduspiirkond P16. Kokku on
kavandatud 14 tuulikut ruumiliselt eraldatud gruppidena. Kamali killa on kavandatud
3 tuulikut alale P14, 6 tuulikut alale P15 ning Té&lla killa 5 tuulikut alale P16.

Saarde vallavalitsus on algatanud tuulikuparkidele eraldi detailplaneeringu (DP) menetlused
ning keskkonnamdju strateegilise hindamised (KSH). Algatused on tehtud Saarde
vallavolikogu 12.10.2016 otsustega nr 28 (ala P 14); nr 29 (ala P15) ja nr 30 (ala P16).
Tulenevalt asjaolust, et tuulikupargid asetsevad ruumiliselt lahestikku ja tegemist on
eesmargilt ja tegevuselt samasisuliste projektidega on keskkonnamdju hindamise protsessid
maistlik Ghildada ning korrektsem labi viia kdigile kolmele tuulepargile tihe protsessina st labi
vilakse Uks KSH menetlusprotsess, mis késitleb k&iki kolme DP ala. Kuna erinevast
paigutusest ja mahust tulenevalt vdib nende alade arenduspotentsiaal olla erinev, siis
kasitletakse DP-de KSH raames kavandatavaid tuuleparke kolme uksteist mitte valistava
alternatiivina.

Tuuleelektrijaamade rajamise (kavandatava tegevuse) eesmark on tuulest elektrienergia
tootmine ja suunamine pdhivdrku. DP-de koostamise vajadus tuleneb eesmargist planeerida
elektrituulikute asukohad ja vajadusest vélja selgitada planeeringu elluviimise vdimalused.
DP-dega kaasnevate voimalike keskkonnamdjude valja selgitamiseks on vajalik labi viia KSH.

1.1.KESKKONNAMOJU STRATEEGILISE HINDAMISE OBJEKT

KSH analtisib Parnumaal Saarde valla territooriumil algatatud kolme tuulepargi DP
elluviimisega potentsiaalselt kaasnevaid olulisi keskkonnamdjusid, mis on planeeritava
tegevuse keskkonnakaalutlustega arvestamisel sisendiks. KSH raames td6tatakse vajadusel
védlja meetmed ebasoodsate mdjude leevendamiseks. KSH tulemuseks on hinnang selle
kohta, kas kavandatavat tegevust on vdimalik selliselt ellu viia, et sellega ei kaasneks olulist
keskkonnam@ju.

KSH koostatakse Saarde valla tuulikupargi P14, P15 ja P16 detailplaneeringutele.
Kavandatavate tuulikute asukohad on esitatud joonisel 1.1.

" Detailplaneeringute ja KSH-de algatamine toimus OU__Karme\ Energia taotluse alusel. Kuna Karmel Energia OU on volitanud ja andnud
kdik digused ning kohustused lle Tuulepealne Maa OU-le, siis edaspidi on KSH protsessis arendajaks Tuulepealne maa OU.

2P&rnu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering (kehtestatud Parnu maavanema 21.11.2013. a korraldusega nr 646 ).
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[ Tuulikute arenduspiirkonnad P14, P15 ja P16
Parnu tuuleenergeetika teemaplaneeringus

B planeeritavad tuulikud arenduspiirkondades

— juurdepadsutee

-+« elektri maakaabel

elektri maakaabli alternatiivne asukoht

Saarde vald

1 0 1 km

N

Geaot

N | Jg-amet

Joonis 1.1 Saarde valda kavandatavate tuuleparkide P14, P15 ja P16 asukohad (Aluskaart:
Maa-amet 2018)
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1.2.DP JA KSH OSAPOOLED

Otsustaja, detailplaneerinqute ja KSH koostamise korraldaja

Saarde vallavalitsus
NOémme 22
86304 Kilingi-N6dmme, Parnumaa

Kontaktisik: Martti Rooden
e-post: martti.rooden@saarde.ee
Telefon: 4490139

Arendaja

Tuulepealne Maa OU
Puisniidu 41-8

Tiskre kila

Harku vald

76916 Harju maakond

Kontaktisik: Sven Aasa
e-post: sven.aasa@gmail.com

Detailplaneerinqute konsultant ja KSH koostaja

Hendrikson & Ko OU
Raekoja plats 8
51004 Tartu

Maakri 29

10145 Tallinn

Toorihma koosseis:

Merlin Kalle detailplaneeringu projektijuht-koostaja

Jaana Veskimeister detailplaneeringu koostaja

Riin Kutsar KSH projektijuht, mdju maastikule ja maakasutusele,
mdoju kultuuriparandile, I16hn, jaatmeteke.

Kaile Eschbaum ekspert (zooloog) — mdju kaitstavatele loodusobjektidele,
Natura 2000 vorgustikule, loomastikule

Ethel Simmul ekspert (vee-ekspert) — moju pinnasele, pinna- ja
p6hjaveele

Veiko Karbla mira, varjutamise ja visuaalse moju ekspert

Jaak Jarvekilg transpordi spetsilaist, liikluskorraldus

Martin Ruul mdju kliimamuutustele

Taiendavate uuringute teostajad

Hannes Pehlak linnustiku uuring
Urmas Sellis linnustiku uuring (vaike-konnakotkas)
Rauno Kalda kasitiivaliste (nahkhiirte) uuring
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2. KSH EESMARK, HINDAMISE METOODIKA JA
ULATUSE KIRJEDUS

2.1.KSH EESMARK

Tulenevalt keskkonnam®ju strateegilise hindamise ja juhtimisslisteemi seaduse (KeHJS)
§ 31! on KSH eesmark:

= arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel
ning kehtestamisel,

= tagada kdrgetasemeline keskkonnakaitse;

= edendada saastvat arengut.

Vastavalt KeHJS 8§ 32 on KSH avalikkuse ja asjaomaste asutuste osalusel strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamdju tuvastamiseks,
alternatiivsete vGimaluste valjaselgitamiseks ning ebasoodsat mdju leevendavate meetmete
leidmiseks korraldatav hindamine, mille tulemusi vdetakse arvesse strateegilise
planeerimisdokumendi koostamisel ja mille kohta koostatakse nduetekohane aruanne.

KeHJS § 33 Ig 2! kohaselt korraldatakse PlanSi mdistes planeeringule KSH-d PlanS-s
satestatud korras.

2.2.HINDAMISMETOODIKA KIRJELDUS JA HINDAMISEKS
VAJALIKUD UURINGUD

Keskkonnam®ju hindamisel kasutatakse traditsioonilist KSH protsessi. KSH protsess jaguneb
kahte faasi:

[ | KSH valjatddtamise kavatsuse (VTK) koostamine. KSH véljato6tamise kavatsus on
lahtekava, kuidas planeeritakse keskkonnam@ju strateegiline hindamine I&bi viia, sh
esitatakse eeldatavad mdjuvaldkonnad, kaardistatakse osapooled ja huvitatud isikud,
anallisitakse seoseid asjakohaste arengu- ja planeeringudokumentidega,
maaratletakse vajalike uuringute maht, pannakse kokku eeldatav té6rihm ning
pannakse paika protsessi labiviimise ajakava. KSH VTK on esitatud kdesoleva to6 Lisas
1.

| Keskkonnamadju strateegilise hindamise labiviimine ja aruande koostamine (k&esolev
dokument). KSH aruanne on kogu protsessi kokkuvattev I16ppdokument.

KSH protsess on avalik ning avalikkust kaasav. Protsessist teavitatakse avalikkust ning kdigil
huvitatud isikutel on vdimalus esitada seisukohti ning kisimusi. KSH VTK eeln6u ja KSH
aruande eelndu osas kdusiti seisukohti asjaomastelt asutustelt. Valminud KSH aruande
tutvustamiseks ning seisukohtade saamiseks korraldatakse avalik valjapanek ning avalik
arutelu. Avalikustamise kaigus kirjalikult esitatud kiisimused, ettepanekud ja vastuvdited ning
vastused neile lisatakse KSH aruande dokumendile.

KSH aruandesse koondatud hindamisprotsessis kasutatakse p®hiliselt kvalitatiivset
(vordlevat) anallidsimeetodit, mille jargi tegevusi ja leevendusmeetmeid analllsitakse
eelnevalt KSH VTK-s valja toodud keskkonnaelementide ja teemad Idikes. Kui
keskkonnaelementide |6ikes eesmarke v&i indikaatoreid ei eksisteeri, kasutatakse Uksnes
subjektiivset kogemuslikku (KSH eksperdirihma liikkmete arvamused, eksperthinnangud) kui
ka objektiivset hinnangut (uuringute, jms tulemused). KSH labiviimise lahtutakse p&himdttest,
et hinnata tuleb olulist ebasoodsat mdju keskkonnas, mis kaasnevad planeeritud tegevuse
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elluviimisel. Selleks on oluline valja tuua tegevusega kaasnevad tagajarjed (aspektid), mis
vBivad viia muutusteni keskkonnaelementides. Keskkonnamdju peetakse oluliseks, kui see
vOib eeldatavalt Uletada tegevuskoha keskkonnataluvust, p6hjustada keskkonnas
poérdumatuid muutusi v6i seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuriparandi voi vara.

KSH metoodika seisneb alternatiivsete tegevuskavade prognoositavate keskkonnamd@jude
vordlemises digusaktides kehtestatud piirnormidega ja soovituste andmises optimaalse ehk
parima variandi rakendamiseks. Olulise osana kasutatakse ka geograafilisel infostusteemil
(GIS) baseeruvaid analiismeetodeid ja muid kartograafilisi lahendusi (nt visualiseerimine).
GIS-il baseeruvad analiusvdimalusi on mitmeid nagu nditeks kvalitatiivne konfliktalade
meetod kaartide kombineerimise abil, kvantitatiivne meetod arvutuste alusel jne.

MOju suuruse ja ulatuse maaramiseks kasutatakse kdikide ptk 6 kasitletud
keskkonnaelementide 16ikes varasemalt teostatud seire tulemusi, uuringuid, hinnanguid ning
kirjanduses leiduvaid analoogiliste olukordade vdrdlusmaterjale.

KSH kaigus labi viidud hindamised/mudeldamised/uuringud:
= Mira ja varjutamise modelleerimine, visualiseeringute koostamine

KSH raames viidi labi tuuleparkide ekspluatatsioonist tingitud mura modju analtls
(sh koostati muira leviku kaardid kasutades spetsiaaltarkvara WindPRO). Samuti
kasitleti KSH aruandes varjutamise (koostati varjutamise ulatuse ja kestuse kaardid
spetsiaaltarkvaraga WindPRO), vibratsiooni ja madalsagedusliku heli temaatikat.
Lisaks koostati kavandatavatest tuulikutest visualiseeringud (fotomontaazid).

= Linnustiku uuringud

Piirkonna haudelinnustiku uuring viidi Iabi kdigi kolme tuulepargi alal ja ldheduses.
Uuringu Uhe osana selgitati valja mdju piirkonna linnustikule Iahtudes véliuuringutel
kogutud piirkonna lindude pesitsemise ja elupaigakasutuse infot. Eraldi tehti uuring
| kaitsekategooria linnuliigile vaike-konnakotkale. Uuring hdlmas planeeritavatele P15
planeeringuala tuulikutele kdige lahemal asunud kaht pesapaika. Uuringud teostati
vastavalt linnustikuekspertide poolt ette ndhtud uuringute vajadusele ja sisule.
Uuringud on esitatud k&esoleva t60 Lisas 2 ning nende tulemusi on kasutatud
kdesoleva aruande ptk 6.5 mdju hinnangutes.

= Nahkhiirte uuring

KSH VTK raames koostas nahkhiirte ekspert eksperthinnangu kavandatava tegevuse
moju kohta nahkhiirtele. Viimase tulemusel selgus vajadus tadiendavate nahkhiirte
uuringute labiviimiseks piirkonnas. Nahkhiirte jatku-uuringud tehti kdigi kolme
planeeringuala piirkonnas. Uuringud on esitatud kaesoleva t66 Lisas 2 ning nende
tulemusi on kasutatud kdesoleva aruande ptk 6.5 mdju hinnangutes.

Keskkonnamdju ruumilist ulatust hinnatakse lisaks kavandatava tegevuse alale ka
Umbritseval alal — sealjuures hinnatakse seda erinevate m&jude osas erinevas ruumilises
ulatuses, kus konkreetset mdju saab lugeda oluliseks. Vdttes arvesse kavandava tegevuse
iseloomu ning Umbruskonna keskkonnatingimusi, maaratletakse KSH ulatus alljargnevalt:

= DP ala (3 tk) kui piirkond, kus kavandatava maakasutuse muutuse mdju otseselt
avaldub.

= DP-de lahiala, millele planeeringuga kavandatava tegevuse mdju (mura/varjutus/mdju
linnustikule jms) avaldab.
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= Arvestatakse ka teiste lahipiirkonnas kavandatavate arendustega ning vdimalike
koosm@jude avaldumisegas.

Erinevate KSH-s kéasitletavate keskkonnamdjude osas on ruumiline ulatus, kus avalduv mdju
vOib olla oluline, erinev. Mdju ulatust on vajadusel tapsustatud peatiikis 6, koos eeldatavate
mdojude kirjeldusega.

3 Vastav analliis on kéesoleva KSH kaigus vdimalik selles mahus, mil maaral teave teiste arenduste kohta eksisteerib ja on
kattesaadav. Kdesoleva KSH kéigus ei saa lahendada ega suunata tegevusi, mis kdesolevate DP-de kasitlusalast valjuvad.
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3. KAVANDATAVA TEGEVUSE ISELOOMUSTUS
NING SELLE REAALSETE ALTERNATIIVSETE
VOIMALUSTE KIRJELDUS

Kavandatava tegevusena kasitletakse Saarde valda Tuulepealne maa OU plaanitavate
tuuleparkide rajamist vastavalt DP-des kavandatule. Arendaja eesmark on rajada kolm
tuuleparki, milles on kokku maksimaalselt 14 tuulikut (joonis 1.1).

Kdigi kolme DP puhul on kavandatud sarnane tuulikute ehituslik ja tehniline lahendus.
Tuulikud paigaldatakse kuni 600 m2 suurusele vundamendile, mille kdrgus olemasolevast
maapinnast on kavandatud kuni 3 m. Kavandatavate tuulikute maksimaalseks kdrguseks on
250 m, rootori diameeter 140 m ja Uhe tuuliku maksimumvdimsuseks 5 MW. Maksimaalses
plaanitavas mahus tuulikute pustitamisel oleks kolme tuulikupargi koguvdimuseks kuni
70 MW. Ulekandeliinid kavandatakse keskpinge maakaabelliinidena. Maakaabelliin
paigaldatakse pinnasesse ja kaabli koridori moodustab kaabli kaitsevédndi, so 1 m laiune ala
mdlemal pool kaabli telgjoont.

Kuigi KSH kasitleb tuulikuid maksimumkdrgusega 250 m ja véimsusega 5 MW, siis KSH
valmimise ajal on arendaja reaalseks sooviks/vOimaluseks kasutada tuulikuid, mille kérgus
on Umbritsevast maapinnast kuni 205 m ja véimsus kuni 3-4 MW.

Keskkonnamdju hindamise kontekstis vaadeldakse kavandatava tegevuse alternatiividena
kolmele erinevale alale algatatud tuulepargi DP-d, mis vdivad realiseeruda kdik Gheaegselt,
etapiliselt vdi ka osaliselt. Siinkohal on kirjeldatud kavandatavat tegevust alternatiivide e DP
alade kaupa.

P14 (Alternatiiv 1)

DP ala on ca 13 ha ja see asub Parnu Tuuleenergeetika teemaplaneeringuga maaratud
arenduspiirkonnas P14. Planeeringuala hdlmab Saarde vallas Kamali kiilas kolme maaiksust:
Kurmi-Hansu (71101:004:0144), Kurmi-Merdi (71101:002:0031), Tihemetsa metskond 5
(71101:001:0379).

P14 alale on planeeritud 3 tuulikut (kdik Kurmi-Merdi kinnistule), mille koguvdimusus on kokku
15 MW. Joonisel 3.1 on néaidatud tuulikute planeeritavad asukohad koos teede ja maakaabli
asukohtadega ning Parnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu jargsete
arenduspiirkonna piiridega. DP planeeringuala P14 arenduspiirkonnas on KSH protsessis
vaadeldav kui alternatiiv 1.

Planeeritud tuulikute ehitamiseks ja hooldamiseks on vajalik rajada ca 1 km ulatuses uusi
teid, mis jaavad DP ala sisse ning rekonstrueerida ca 5 km ulatuses olemasolevaid teid kuni
Tartu - Viljandi - Kilingi-Ndmme pdhimaanteeni. Tuulikute elektrivdrku liitmiseks on keskpinge
maakaabelliin kavandatud valdavalt olemasolevate ja kavandatavate teede kérvale.
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] Tuulikute arenduspriirkond P14 Prnu 250 0 250 m
tuuleenergeetika teemaplaneeringus ‘
Detailplaneeringu lahendus
planeeritav ala
I tuuliku vundament
{1 tuuliku labade ulatus
—— juurdepaas moodda olemasolevat teed
—— uus tee
elektri maakaabelliin

P15ja P16
elektrikaablid

-
i »*
¥
»
/P'
»
ha-3meat

Joonis 3.1 Detailplaneeringu P14 lahendus (6.mérts 2019)

P15 (Alternatiiv 2)

DP P15 arenduspiirkonnas on KSH protsessis vaadeldav kui alternatiiv 2.

Esialgselt kavandati Parnu Tuuleenergeetika teemaplaneeringuga maéaratud arendus-
piirkonda P15 kahest lahustiikist koosnevat ja ca 28,8 ha suurust detailplaneeringuala, kuhu
planeeriti 6 tuulikut koguvBimsusega 30 MW. Md&ju hindamine linnustikule selgitas vélja, et
tuulikute 9-12 rajamine ilma olulise keskkonnamdjuta ei ole vdimalik ja seetdttu nende
rajamisest KSH protsessi jooksul loobuti (vt ptk 6.5). Seega jaid planeeringusse tuulikud 13
ja 14. Korrigeeritud planeeritav ala on ca 10,3 ha suurune ja hdlmab kahte maatksust: Kera
(71101:004:0067) ja Laane (71101:004:0038). Kavandatakse kahe tuuliku rajamist
koguvbimsusega 10 MW.

Joonisel 3.2 on naidatud korrigeeritud detailplaneeringu ala koos kavandatavate tuulikute,
teede ja maakaabli asukohtadega ning Parnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu
jargsete arenduspiirkonna piiridega. Samuti on naidatud need tuulikud, mille kavandamisest
keskkonnakaalutlustel loobuti. Keskkonnamdju aruandes on labivalt kajastatud mélemat all-
alternatiivi (st 6 tuulikuga ja 2 tuulikuga).

Planeeritud tuulikute ehitamiseks ja hooldamiseks on vajalik rajada ca 2,1 km ulatuses uusi
teid ja rekonstrueerida ca 0,7 km ulatuses olemasolevaid teid kuni Kanakula-Kamali
kérvalmaanteeni.
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(] Tuulikute arenduspriirkond P15
Parnu tuuleenergeetika
teemaplaneeringus

keskonnakaalutlustel

Detailplaneeringu lahendus
planeeritav ala
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Joonis 3.2 Detailplaneeringu P15 lahendus (6.mérts 2019)

P16 (Alternatiiv 3)

DP ala on kokku 36 ha ja see asub Parnu Tuuleenergeetika teemaplaneeringuga maéartaud
arenduspiirkonnas P16. Planeeringuala h6lmab Saarde vallas Tdlla kiilas nelja maatksust:
Vana-Neitsi (71101:005:0020), Neitsipdllu (71101:005:0061), Noore-Neitsi (71101:005:0028)
ja Heiniku (71101:001:0246).

P16 alale oli esialgu planeeritud 5 tuulikut koguvdimsusega kuni 25 MW. M&ju hindamine
linnustikule selgitas valja, et tuuliku nr 5 rajamine ilma olulise keskkonnamadjuta ei ole vBimalik
ja seetdttu selle rajamisest KSH protsessi jooksul loobuti. Korrigeeritud lahendus hélmab
seega 4 tuulikut ning pargi koguvéimsuseks on kuni 20 MW. Joonisel 3.3 on naidatud
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planeeritavate tuulikute asukohad koos teede ning P&rnu maakonna tuuleenergeetika
teemaplaneeringu jargsete arenduspiirkonna piiridega. Planeeritud tuulikute ehitamiseks ja
hooldamiseks on vajalik rajada ca 2 km ulatuses uusi teid ja rekonstrueerida ca 2,8 km
ulatuses olemasolevaid teid kuni Valga-Uulu p8himaanteeni.

Lisaks on eraldi skeemil (joonis 3.4) toodud tuulikuparki elektrisisteemi thendava maakaabli
asukoht. DP arenduspiirkonnas P16 on KSH protsessis vaadeldav kui alternatiiv 3.

" [ Tuulikute arenduspriirkond P16
Parnu tuuleenergeetika
teemaplaneeringus

________ i tuulikud, mille rajamisest loobuti

keskkonnakaalutlustel

Detailplaneeringu lahendus
| planeeritav ala
B tuuliku vundament

i} tuuliku labade ulatus
- juurdepdds modda olemasolevat
teed

= uus tee

250 0 250 m

Joonis 3.3 Detailplaneeringu P16 lahendus (oktoober 2019)
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[] Tuulikute arenduspriirkond P16
Parnu tuuleenergeetika
teemaplaneeringus

7777 tuulikud, mille rajamisest loobuti
keskkonnakaalutlustel

Detailplaneeringu lahendus

| planeeritav ala

I tuuliku vundament
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elektri maakaabli
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Joonis 3.4 Detailplaneeringu P16 elektriithendus
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Alternatiivsed arengustsenaariumid

Alternatiivsetest lahendustest on vaatluse all kolm pdhialternatiivi ja olemasoleva olukorra
jatkumine:

= Alternatiiv 1 — arendaja kavandatud DP lahenduse elluviimine Kamali kiilas P14 alal.
= Alternatiiv 2 — arendaja kavandatud DP lahenduse Kamali kiilas P15 alal

= Alternatiiv 3 — arendaja kavandatud DP lahenduse elluviimine Tdlla killas P16 alal.

= 0O-alternatiiv ehk DP-de rakendamisest loobumine ja olemasoleva olukorra séilimine.

Hindamise kaigus v8ib lisanduda kavandatava tegevuse alternatiividele nn all-alternatiive,
nt praegustest DP lahendustest erinevad ruumilised lahendused, tuulikute arv, paigutus jms.
Taoliste all-alternatiivide vajadus selgub t66 kaigus. Naiteks kui algne tegevusplaan oli
tuulikute rajamine maksimumkdrgusega 250 m ja véimsusega 5 MW, siis KSH valmimise ajal
on arendaja reaalseks sooviks/vBimaluseks kasutada tuulikuid, mille kdrgus on Umbritsevast
maapinnast kuni 205 m ja véimsus kuni 3—4 MW. KSH raames kasitletakse tekkinud tehnilise
alternatiive nende keskkonnaaspektide juures, kus on see oluline nagu visuaalsed aspektid,
tekkiv mura ja varjutus.
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4. SEOSED ASJAKOHASTE ARENGU- JA
PLANEERINGUDOKUMENTIDEGA

Eesti energiamajanduse arengukava 2030+ (ENMAK)*

ENMAK kirjeldab Eesti energiapoliitika eesméarke aastani 2030, energiamajanduse visiooni
aastani 2050, Uld- ja alaeesmérke ning meetmeid nende saavutamiseks. Arengukava iUheks
eesmargiks on soodustada taastuvatest energiaallikatest toodetava energia tootmise ja
tarbimise osakaalu Eestis.

Tana on Eesti taastuvenergia potentsiaal kasutamata, kuid viimastel aastatel on selles
valdkonnas toimunud kiire edasiminek. Uheks realistlikuks véimaluseks Eestis asuva ning
meie siseriiklikke vajadusi Uletava taastuvenergia potentsiaali arakasutamiseks on Euroopa
Liidu Taastuvenergia direktiivis toodud paindlike koost6éomehhanismide rakendamine.
Koostodmehhanismid vdimaldavad riikidel, kahepoolsete kokkulepete alusel, miula
taastuvenergia toodangu statistilist Glejaaki (siseriiklike taastuvenergia eesmarkide suhtes)
riikidele, kellel ei ole 6nnestunud v0etud taastuvenergia eesmarke saavutada. Arvestades
Eesti soovi rajada uusi elektritootmisvéimsusi eelkdige turupdhiselt ning paindlike koostdo -
mehhanismide rakendamise abil, samuti Eesti soovi suurendada eelkfige kodumaiste
primaarenergiaressursside kasutamisel péhinevate vdi kiitusevabade elektritootmisvéimsuste
Eestisse rajamisega energiajulgeolekut, toetatakse eelnimetatud pdhimdtetele vastavate
projektide realiseerimist.

Tuuleparkide rajamine on ENMAK-i eesmérkidega kooskdlas. Tuulikute rajamine loob
soodsad tingimused taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise osakaalu suurenemiseks.

Parnu maakonnaplaneering®

Parnu maakonnaplaneering on kehtestatud 29.03.2018 riigihalduse ministri kaskkirjaga
nr 1.1-4/74. Maakonnaplaneering toob vélja, et taastuvenergeetika valdkonnas on
perspektiivne edasi arendada kohalikele ressurssidele baseeruvat energiatootmist, mis
pohineb puidul, biomassil, tuule- ja paikeseenergial. Konkreetsemalt, tuulikuparkide
arenduspiirkonnad ning tuuleenergeetika ruumilise arendamise p6&himbétted on Parnumaal
kokku lepitud juba varasemalt tuuleenergeetika teemaplaneeringuga. Teemaplaneeringu
lahendus ja p6himbtted tuuleenergeetika arendamise osas on sisse kantud ka maakonna-
planeeringusse ning jdavad kehtima.

Maakonnaplaneeringus seatakse Uldised tingimused taastuvenergeetika arendamiseks, mille
hulgas on loetletud ka jargmised:

= Tuulikuparkide rajamisel lahtuda kehtestatud tuuleenergeetika teemaplaneeringust ja
selles satestatud tingimustest.

= K&ik tuulegeneraatorite ja tuulikuparkide DP-d, ehitusprojektid ja projekteerimis-
tingimused vBi nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelndud v8i ehitamise
teatised peab koosk8lastama Kaitseministeeriumiga. Koosto6d Kaitseministeeriumiga
tuleb alustada juba enne tuulegeneraatori kavandamist ja tuulikuparkide arendamise
alustamist.

Parnu maakonnaplaneering sisaldab ka ko&ige uuemat maakonna rohelise vdrgustiku
planeeringulahendust. KSH aruanne arvestab ka sellega (vt tdpsemalt ptk 5.7 ja 6.6).

‘ Eesti energiamajanduse arengukava 2030+ (ENMAK). https://www.mkm.ee/sites/default/files/enmak 2030.pdf

5Parnu maakonnaplaneering. http://maakonnaplaneering.ee/142
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K&ik kolm DP-d on maakonnaplaneeringuga koosk®las.

Pirnu maakonnaplaneeringu ,Tuuleenergeetika teemaplaneering“®

Parnu maakonna ,Tuuleenergeetika teemaplaneering” on kehtestatud Parnu maavanema
21.11.2013 korraldusega nr 646. Planeeringu lahendus on sisse kantud kehtivasse
maakonnaplaneeringusse. Teemaplaneeringuga maaratakse tuulikute arenduspiirkonnad ja
arendusalad, kuhu edasiste tdpsemate planeeringute (kas detailplaneering, utldplaneeringu
tuuleenergeetika teemaplaneering vai Gldplaneering) realiseerimisel on eeldatavasti v8imalik
elektrituulikute pustitamine.

Teemaplaneeringus maératud tuulikute arendusala on maératletud kui elektrituulikute
arendamiseks sobiv ala. Arenduspiirkond on aga arendusalasid hdlmav suurem territoorium,
kus elektrituulikute arendusala v8ib laieneda v&i kitseneda, kui see osutub v&imalikuks
sobivuskriteeriumite tidpsema anallusi tulemuste alusel jargnevate planeeringute
koostamisel. Teemaplaneering toob vélja, et tuulikute rajamiseks DP-de koostamisel ei tohiks
arendusalade piire dogmaatiliselt jargida, kuna kogu ulatuslikku piirkonda hé&lmava
sobivusanallusi Gldisel ,lennukdrgusel” vdib esineda ebatapsusi.

Saarde vallas kolme tuulepargi DP puhul on aluseks vBetud teemaplaneeringu raames vélja
tootatud arenduspiirkonnad P14, P15, P16. Kdik kolm planeeritavat ala asuvad nendel
arenduspiirkondade aladel. Planeeringualad P14 ja P15 asuvad ka vastavate arendusalade
piires. Planeeringuala P16 asub samuti suures osas arendusala piires, kuid Uks tuulik jaab
véljapoole arendusala, kuid siiski arenduspiirkonna sisse.

Koigi kolme DP puhul puudub vastuolu teemaplaneeringuga.

Saarde valla ildplaneering

Saarde valla UP on kehtestatud Saarde Vallavolikogu 30.01.2008 aasta otsusega nr 2.
UP kohaselt asuvad planeeringualad maatulundusala pd&hisihtotstarbega territooriumil
rohevdrgustiku struktuuridel. Uldplaneeringusse on sisse kantud teemaplaneeringu kohased
tuulikute arenduspiirkonnad ja arendusalad.

Detailplaneeringute elluviimisel sdilivad planeeritavad alad maatulundusmaana ning tuulikute
rajamiseks seatakse hoonestusdigus. Uldplaneeringu p&himétted jaavad kehtima ja
planeeritud tuulikud ei avalda mdju Umberkaudsete katastriliksuste sihtotstarbelisele
kasutamisele. Tegemist ei ole planeerimisseaduse kohaselt Uldplaneeringut muutvate
detailplaneeringutega’.

Ko6ik kolm ala asuvad osaliselt vdi taielikult UP jargse rohevdrgustiku alal. UP kohaselt tuleb
rohekoridori alal tagada koridori selline laius, mis tagab selle plsimise ja toimimise tdhtsusest
lahtuvalt. Uusehitisi on lubatud rajada erandlikult, vastavalt igakordsele m&jude hindamisele.
Rohevdrgustiku koridoride alal tuleb tagada sidusalt kulgevate looduslike koosluste
olemasolu minimaalselt 70% ulatuses, milleks tuleb vajadusel rakendada kompenseerivaid
meetmeid (metsastamine, p&dsarinde rajamine, puude istutamine vdrade liitumisega jms).
Rohevdrgustikust annab iilevaate ptk 5.7 ja 6.6, kus tuuakse vilja, et valla UP-s rohelisele
vOrgustikule seatud tingimustega detailplaneeringud vastuollu ei lahe. Samas tuleb valja tuua,

6 Parnu maakonnaplaneeringu teemaplaneering ,Tuuleenergeetika teemaplaneering”.
http://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19123109/Lisa+6 Tuuleenergeetika+tteemaplaneering.pdf/78cc5645-9c2a-4461-
8128-247b543711bb

"Planeerimisseadus § 142 1g 1 p 1- (ildplaneeringu pdhilahenduse muutmine on Uldplaneeringuga méaaratud maakasutuse juhtotstarbe
ulatuslik muutmine
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et kbige uuemaks rohevdrku kéasitlevaks dokumendiks on 2018. aastal kehtestatud Parnu
maakonnaplaneering, mis vdtab arvesse ka kehtivad valdade uldplaneeringud.
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5. MOJUTATAVA KESKKONNA ULEVAADE
5.1.ASUSTUS JA MAAKASUTUS

Kavandatavad tuulepargid asuvad Kamali ja Tdlla kilade territooriumil h8lmates valdavalt
pbllumaid ning planeeritavad kinnistud on k&ik maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud.
Kamali kiilas elas 2018. aasta seisuga 33 inimest ja Télla killas 76 inimest. Valla suurematest
keskustest (Kilingi-Ndommest ja Tihemetsast) jadvad k&ik kolm tuulepargi ala lle 4 km
kaugusele.

P14 alale planeeritavad tuulikud jadvad lahimatest elu- ja Uhiskondlikest hoonetest ca 1 km
kaugusele. Kéige ldahemal asuvad P14 ala tuulikud Kamali kiila Leemeti kinnistu eluhoonele
(ca 1,07 km hoonest). DP ala riigimaanteed ei labi, l&himaks on Tdlla-Kamali maantee
planeeringualast ca 0,7 km (vt jargnev joonis).

—
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Z
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[ Tuulikute arenduspiirkond
P14 Parnu tuuleenergeetika
teemaplaneeringus

riigimaanteed
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Il Karaski
)
//-*Nanausse

7 tuuliku labade ulatus Ressi .
— juurdepaasutee
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. - elektri maakaabel :

Maa-amet

Joonis 5.1 Detailplaneeringu ala P14 piirkonna asustus (aluskaart: Maa-amet, 2018)

P15 alale planeeritavad tuulikud jadavad lahimatest elu- ja Ghiskondlikest hoonetest ca 1 km
kaugusele. Kdige lAhemal on P15 ala tuulikud Kamali kula Sepalohu (1,06 km eluhoonest) ja
Karaski (1,07 km eluhoonest) kinnistute eluhoonetele. DP ala labivad kaks riigimaanteed:
Kanakula-Kamali ja Télla-Kamali, mis jadvad planeeritavatest tuulikutest pea 1 km kaugusele
(joonis 5.2).

Mdju hindamine linnustikule (vt ptk 6.5) tdi vélja, et P15 alale tuulikute 9-12 rajamine ei ole
ilma negatiivse mdjuta v8imalik. P15 alale planeeritakse seega ainult tuulikud 13 ja 14.
Lahimateks eluhooneteks neile tuulikutele on Soltoja kinnistu hoone ca 1500 m kaugusel ja
Sepalohu kinnistu hooned, mis asuvad ca 1650 m kaugusel. Kanakila-Kamali maantee asub
tuulikutest ca 1600 m kaugusel (joonis 5.2).
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Joonis 5.2 Detailplaneeringu ala P15 piirkonna asustus (aluskaart: Maa-amet, 2018)

P16 alale planeeritavatele tuulikutele kdige lahemaks eluhooneks on Mulgi vallas Raagu kulas
asuv Audemaée kinnistu eluhoone, vahemaa on ca 1,24 km. Saarde valla Tdlla kila keskusest
on tuulikud pea 2 km kaugusel. Saarde vallas on P16 ala tuulikud kdige lahemal Télla kila
Mannipere kinnistu eluhoonele (ca 1,9 km kaugusel). DP ala riigimaanteed ei l&abi, lahimaks
maanteeks on T6lla-Kamali, mis asub tle 1 km kaugusel planeeritavast alast (joonis 5.3).
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Joonis 5.3 Detailplaneeringu ala P16 piirkonna asustus (aluskaart: Maa-amet, 2018)

DP-de kehtestamise jargselt sdilivad kinnistud olemasoleval kujul ja tuulikute alune ja neid
Umbritsev maa sdilib maatulundusmaana, uldplaneeringu pdhimétted jddvad kehtima ning
planeeritud tuulikud ei avalda mdju Umberkaudsete katastriiksuste sihtotstarbelisele
kasutamisele.

5.2.KULTUURIMALESTISED JA PARANDKULTUUR

Detailplaneeritavate alade piires ega nende vahetus ldheduses kultuurimélestisi ei leidu.
Samuti ei labi Uheltki planeeringualalt 1ahtuv maakaabelliin kultuurimélestiste alasid ega
nende kaitsevédndeid. Ldhimaks on maakonnaplaneeringus piiritletud P15 arenduspiirkonna
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ala keskosas Kanakila-Kamali maantee déres asuv arheoloogiamalestisena kaitstav kalmistu
(reg-nr 11796), kuid see jaab planeeritavatest tuulikutest vdhemalt tle 1 kilomeetri kaugusele.

Parandkultuuri objektidest leiduvad DP-de aladel jargmised objektid:

P15:
® Laane talukoht tuuliku nr 13 lahedal, mis on praeguseks hetkeks havinud.
® Lauri talukoht tuuliku nr 11 lahedal, mis on praeguseks hetkeks havinud.
®  Soometsa talukoht tuuliku nr 10 lahedal.

®  Venetare piirikivi tuuliku nr 9 lahedal. Tegemist on hasti sailinud piirikiviga Viljandi- ja

Parnumaa piiril.
Kui tuulikuid 9-12 ei rajata, siis on planeeritava alaga seotud nimetatutest vaid esimene.

P16:
®  vaike-Neitsi talukoht — sailinud kaks tamme pd&llumaal, tuuliku nr 4 [ahedal.
®  Vana-Neitsi talukoht keset péllumaad, tuuliku nr 1 juurde viiva tee dares

5.3.KLIMAATILISED TINGIMUSED

Lahimaks kliima karakteristikute mdotmisekohaks on Viljandi meteoroloogiajaam. Viljandi
linnas on pikaajaliste ilmavaatluste (1981-2010) pdhjal aasta keskmine tuule kiirus 2,5 m/s
ja maksimaalne aastate keskmine tuulekiirus on 29 m/s.8 Tuule kiiruse pikaajalisi keskmisi
naitajaid nii Viljandi kui ka vérdluseks Parnu meteoroloogiajaamas illustreerib jargnev joonis.

Pikaajaline keskmine tuule kiirus (m/s)

| Il ] \" \ Vi Vil Vil IX X XI Xl
e \/iljandi e==@==P3irnu

Joonis 5.4 Viljandi ja Parnu pikaajaline kuukeskmine tuule kiirus. Allikas: Riigi
IImateenistus, 2017

8 Riigi ilmateenistus. Kliimanormid. Viljandi linna meteoroloogiajaama andmed
http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/tuul/#keskm_tuul
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5.4.GEOLOOGIA JA HUDROGEOLOOGIA

Kavandatavate tuulikute maa-ala on kd&igil kolmel arendusalal tasase reljeefiga. P14 ala
langeb idapoole thtlaselt ja P15 langeb mélemalt arendusalalt Halliste jée suunas. Pinnakatte
moodustab kavandatavate tuulikute alusel alal moreen (joonis 5.5). Planeeritavatel aladel ei
asu maardlaid.
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Joonis 5.5 Planeeritavate alade pinnakate

5.5.POHJA- JA PINNAVESI

Péhjavesi

P&hjavee puhul omab eeskatt tahtsust teave, kui kaitstud see on maapinnalt tuleneda vdiva
reostuse suhtes. Tuulikute rajamisel ega ka ekspluateerimisel ei ole uldjuhul seost pdhjavee
ega selle kasutusega, kuid p6hjavee kaitstus on oluline vélja selgitada just avariiolukordade
tarbeks. Antud juhul moodustab kdigi kavandatavate tuulikute piirkonnas pinnakatte moreen
ning pbhjavesi on keskmiselt kaitstud.
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Pinnavesi
Pinnaveekogude llevaade planeeritaval alal on antud jargnevalt:

= P14 detailplaneeritav ala asub R&ngu maaparandussiisteemi alal. Alal ei leidu
looduslikke pinnaveekogusid ega ka veekaitseliste piirangutega maaparandus-
slisteemi kraave.

= P15 detailplaneeritaval alal looduslikke pinnaveekogusid ei leidu. Tuulikud 11-14
asuvad Kuuse maaparandussisteemi alal. Tuulikud nr 9 ja 10 Karaski
maaparandusstisteemi alal, kuid veekaitseliste piirangutega kuivenduskraave nende
lahedusse ei jaa.

= P16 detailplaneeritaval alal looduslikke pinnaveekogusid ei leidu. Ala lahedal kulgeb
Neitsi oja, mille ehituskeelu- kui ka piiranguvodnd ulatuvad véikses ulatuses
planeeritavale alale. Planeeritav ala asub Neitsikilla maaparandussiisteemi alal ning
alale ulatuvad ka mdned veekaitseliste piirangutega kuivenduskraavid.

5.6.KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID, SH NATURA ALAD

Maakonna teemaplaneeringu etapis teostatud arendusalade valikul Kkasitleti kdiki
looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte (kaitsealad, hoiualad, kaitsealused
liigid, kivistised ja mineraalid, pusielupaigad, kaitstavad looduse Uksikobjektid; kohaliku
omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid) tuuleenergeetika arendamiseks ebasobivate
aladena. Lisaks konkreetsetele kaitstavate loodusobjektide aladele lisati vajadusel
objektidele ka puhveralad (nt lindude registreeritud leiukohad), mida kasitleti samuti
ebasobiva arendusalana.

Vastavalt andmebaasi EELIS andmetele (marts 2019 seisuga) ei leidu planeeritavate alade
P14 ja P16 piires kaitstavaid loodusobjekte. P15 detailplaneeritav ala kattub véikeses
ulatuses (ca 700 m?) Kanakila vaike-konnakotka leiukohaga (KLO9124444), kuid
planeeritavad tuulikud ja muud struktuurid leiukohale ei jad. KSH protsessi ajal (juulis 2019)
on registreeritud Uks uus vaike-konnakotka leiukoht (KLO9124802) ning Uks hiireviu (LKIII)
leiukoht (KLO9124801), mis asuvad P16 alaga osaliselt kattuvalt ning Uks hiireviu (LKIII)
leiukoht (KLO9124800) P16 ala lahedal.

Parnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus rakendati arendusalade valjavalimisel
muuhulgas metoodikat, kus kaitstavad loodusobjektid valistati aladest teatud kaugusel voi
toodi vélja tahelepanu vajavatena. Kaesolevas t6ds rakendati m6ju hindamisel arvestatavate
objektide valikul sama metoodikat (Lisa 3), mille kohaselt on:

= tuuleenergeetika arendamiseks tdendaoliselt ebasobivad alad on must-toonekure ja
kdigi kotkaliikide (LK 1) pusielupaikadest kuni 2 km kaugusel ning tuulikute rajamine
vajab tdsist tdhelepanu ja kaalumist neist 2—5 km kaugusel. Tegemist on maksimaalse
ulatusega ja see vb8ib osutuda konkreetses situatsioonis oluliselt vaiksemaks (kuni
seadusekohase piiranguni).

= Tuuleenergeetika arendamine kuni 600 m kaugusel valjaspool kaitseala asuvatest |l ja
Il kategooria linnu- ja nahkhiireliikide leiukohtadest on samuti tdsist tAhelepanu vajav
ja nende puhul tuleb méaaratud puhvrite vajalikkust ja tapset ulatust kaaluda igal
Uksikjuhul eraldi.

Lahtudes nendest kriteeriumitest paiknevad antud juhul nn tuuleenergeetika arendamiseks
tdendoliselt ebasobival alal vdi tdsist tdhelepanu vajaval alal jargmised Kkaitstavad
loodusobjektid:

P14:

= Kéarsu-Metsakilla vaike-konnakotka (LK 1) pusielupaik (KLO3000984) asub ca
1,9 km kaugusel.
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Kamali vaike-konnakotka (LK 1) pusielupaik (KLO3001494) asub ca 2,1 km
kaugusel.

Alva must-toonekure (LK I) pusielupaik (KLO3000503) asub planeeringualast lle
3 km kaugusel.

Kanakula vaike-konnakotka (LK 1) pusielupaik (KLO3001589) asub ca 5 km
kaugusel.

P15 (sulgudes on toodud info ainult tuulikute 13 ja 14 rajamisel):

P16:

Kanakila vaike-konnakotka (LK I) pusielupaik (KLO3001589) asub ca 120 m
kaugusel (vdhendatud tuulikute arvu puhul ca 400 m). Pisielupaiga Umber on
moodustatud looduslike piiridega isendi leiukoht (KLO9124444), mis véahesel
maaral (ca 700 m?) kattub detailplaneeritava alaga, kuid mitte kavandatavate
struktuuridega.

Kamali vaike-konnakotka (LK 1) pusielupaik (KLO3001494) asub ca 400 m
kaugusel (vdhendatud tuulikute arvu puhul ca 3,6 km).

Maru vaike-konnakotka (LK 1) pisielupaik (KLO3001364) asub ca 2,6 km
kaugusel (vAhendatud tuulikute arvu puhul ca 4,9 m).

Kanakula vaike-konnakotka (LK 1) pusielupaik (KLO3000882) asub ca 2,8 km
kaugusel (vahendatud tuulikute arvu puhul sama).

Karsu-Metsakila vaike-konnakotka(LK 1) plsielupaik (KLO3000984) asub ca
4,9 km kaugusel (vdhendatud tuulikute arvu puhul méjualas ei asu).

Altssaare vaike-konnakotka(LK 1) pusielupaik (KLO3001078) asub ca 4,8 km
kaugusel (vdhendatud tuulikute arvu puhul sama).

Sarja vaike-konnakotka (LK I) pusielupaik (KLO3000387) asub ca 4.1 km
kaugusel.

Karsu-Metsakila vaike-konnakotka (LK 1) pusielupaik (KLO3000984) asub ca
4,7 km kaugusel.

O6netuvi (LK I11) registreeritud leiukoht (KLO9122637) ca 150 m kaugusel.

KSH protsessi ajal on registreeritud (juuli 2019) planeeritava ala ld&heduses uus
vaike-konnakotka (LK I) leiukoht (KL0O9124802) ning puUsielupaik (KLO3002010).
Leiukoht on vaikses ulatuses kattuv detailplaneeringu alaga.

KSH protsessi ajal on planeeritava ala laheduses registreeritud (juuli 2019) 2 uut
hiireviu (LK [llI) leiukohta (KLO9124800 ja KLO9124801), millest Uks on
planeeritava alaga vahesel méaaral kattuv.

Kasitiivaliste kohta on Parnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu raames tehtud
nahkhiirte uuring, mille kohaselt on DP alad nahkhiirte jaoks erineva téhtsusega
elupaikadeks. Anallusi jargi on DP ala P15 hinnatud nahkhiirtele eriti oluliseks alaks, P14
oluliseks ning P16 véheoluliseks alaks (joonis 5.6).
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P14

1 0 1km
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[] Tuulikute arenduspiirkonnad P14, P15 ja P16
Parnu tuuleenergeetika teemaplaneeringus

keskkonnakaalutlustel

B planeeritavad tuulikud
Nahkhiirte elu- ja koondumispaikade analiiiis 2010 a
(Panru maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering)
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Joonis 5.6 Nahkhiirte elupaigad DP alade piirkonnas

Tulenevalt teadaolevast informatsioonist piirkonna kaitstavate liikide kohta osutus vajalikuks
KSH raames labi viia ka tapsemad linnustikku ja nahkhiiri hélmavad uuringud. Tehtud
uuringute tulemusi kajastab ptk 6.5.

Natura 2000

Natura 2000 on Uuleeuroopaline kaitstavate alade vdrgustik, mille eesméark on tagada
haruldaste v6i ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ning kasvu-
kohtade kaitse v8i vajadusel taastada Uleeuroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne
seisund. Natura 2000 loodusalad ja linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa N&ukogu
direktiividele 92/43/EMU ja 2009/147/EU. Tegevuste kavandamisel tuleb véimalikke otseseid
ja kaudseid mdjusid Natura aladele arvesse vdtta. Natura 2000 vdrgustiku kaitse p6himdtetest
lahtuvalt ei tohi Ukski kavandatav tegevus ebasoodsalt mdjutada Natura ala kaitse-
eesmargiks olevaid liike, nende elupaiku ega maaratletud elupaigatitpe.

Detailplaneeritavate alade P14, P15 ja P16 lahedale ei jad Natura 2000 vdrgustiku alasid.
Lahimaks Natura 2000 vdrgustiku linnualaks on Kikepera linnuala, mis asub aladest vdhemalt
8 km kaugusel. Lahimad loodusalad (Alva-Kéarsu, Kosemée, Kahvena, Sanga) asuvad aladest
vadhemalt 2 km kaugusel. Tulenevalt Natura alade kaitse-eesmarkidest ja kavandatava
tegevuse piisavast kaugusest ei asu Natura alad DP alade mdjualas ning ebasoodsa mdju
tekkimine on valistatud. Natura hindamise labiviimine ei ole vajalik
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5.7.LOODU§VAARTUSED — TAIMESTIK JA LOOMASTIK,
ROHEVORGUSTIK

Kui tuuleenergeetika arenduspiirkondades P14, P15 ja P16 leidub ka looduslikke kooslusi,
metsaseid alasid ja isegi vaariselupaiku® (k6rgema loodusliku vaartusega kooslused metsas,
mis pakuvad potentsiaalseid elupaiku haruldastele liikidele), siis DP-de alad ise on valdavalt
p6llumaadena kasutavad kultuurmaastikud. Planeeritavate alade piiresse jaab vaid véahesel
maaral, peamiselt kraavikallastel, kdrghaljastatud alasid. Vaariselupaiku, vaartuslikke taime-
kooslusi ega muid loodusvaartuslikke objekte planeeritavate alade piiresse ei jaa.

Loomastiku osas on kdige olulisem tegeleda planeeritava tegevuse poolt potentsiaalselt
ohustatavate loomarihmade temaatikaga. Nendeks on linnud ja nahkhiired, mille liigid on
reeglina ka kaitstavate hulgas ja neid kasitletakse kaitstavate loodusobjektide peatikis.
Loomastiku elupaikade sidususe osas on oluline kasitleda rohelist vérgustikku ning jargida
maaratud kasutustingimusi.

Saarde valla kehtiva uldplaneeringu (kehtestatud 2008. a) rohevérgu kasitlus tugineb
varasemas teemaplaneeringus 1° maaratletud rohelisele vdrgustikule, mis koosneb
tuumaladest e tugialadest ja rohekoridoridest. Saarde valla Uldplaneering tapsustab
rohevdrgu struktuure ja kasutustingimusi tuues valja muuhulgas jargmist:

- Sadilitada tuleb alade terviklikkus ja valtida terviklike loodusalade killustumist;

- Ehitusalade valik, sh ka infrastruktuuride rajamiseks, peab valjaspool elamu- ja
tootmisalasid edaspidi lahtuma rohelisest vdrgustikust;

- Tugialal: Looduslike alade!! osatadhtsus ei tohi langeda alla 90%. Tuleb tagada alade
labimdbdud/pindala ja kompaktsus. Tuleb valtida asustuse tekkimist ja uusehitisi (sh
uued tehnokoridorid). Keelatud on asfalteeritud teede rajamine ja olemasolevate
pinnasteede asfalteerimine;

- Rohekoridori alal tuleb tagada rohekoridori selline laius, mis tagab selle pisimise ja
toimimise tahtsusest lahtuvalt. Uusehitisi lubada erandlikult, vastavalt igakordsele
mdojude hindamisele. Rohevdrgustiku koridoride alal tuleb tagada sidusalt kulgevate
looduslike koosluste olemasolu minimaalselt 70% ulatuses, milleks tuleb vajadusel
rakendada kompenseerivaid meetmeid (metsastamine jms);

Vastavalt uldplaneeringule on Saarde valla rohevdrgu struktuur jaotatud hierarhilisteks
tasemeteks:

tugiala/koridori tahis tahtsus

T6 riigi suur

T7/K7 riigi vaike

T8/K8 maakonna suur
T9/K9 maakonna vaike
K10 kohalik

K&ik kolm DP ala jAdvad osaliselt vdi taielikult rohevdrgustiku struktuuride alale (joonis 5.7).
Siinkohal toome valja iga DP ala puhul eraldi, milliste rohestruktuuridega kokkupuude neil on:

9kdrgema loodusliku vaartusega kooslused metsas, mis pakuvad potentsiaalseid elupaiku haruldastele liikidele.

10 Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Teemaplaneering. Parnu maakonnaplaneering. 2003. Parnu
Maavalitsus, Parnu.

" Looduslikke alasid ei mdisteta lldplaneeringus kitsendavalt (reservaat, sihtkaitsevéond, piiranguvéond). Looduslikud
alad on alad, mille kasutus vorreldes olemasolevaga ei intensiivistu, kuhu ei ehitata, mida ei raadata, kus ei kasutata
kemikaale.
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P14  Plaanitud kolmest tuulikust kaks asuvad maakonna vaikesel tugialal (T9) ja 1
jaab riigi tasandi véikse koridori alale. Tugiala on Tihemetsa alevikust
kirdesuunas asuv, peamiselt riigimetsa-ala. Ala labib Karsu- ja Jutuse oja.

Kavandatavad juurdepaédsuteed kulgevad valdavalt olemasolevatel teedel ning
nende &arde on kavandatud ka elektrikaabel. Need asuvad osaliselt
rohekoridoride alal. Detailplaneeringu ala siseselt (tugialal T9) on kavandatud
ka uusi teid ja samuti maakaabelliin.

P15 Mdélemad kavandatavad tuulikud asuvad maakonna tasandi suurel tugialal (T8).
See on Viljandimaalt ulatuv metsaala. Saarde vallas suures osas riigimets. Ala
labib Pale jogi ja Vana-Kariste oja.

Kavandatavad juurdepaéasud kulgevad rohevdrgus valdavalt olemasolevaid teid
mooda. Vaid detailplaneeringu ala piires kavandatakse uusi teid ning nende
aarde ka maakaabelliine, mis jdavad rohevdrgustiku (tugiala T8) alale.

P16 Kdik 4 kavandatavat tuulikut asuvad maakonna tasandi vaiksel tugialal (T9).
Viimane asub ise suures osas Viljandimaal.

Kavandatavad juurdepaéasud kulgevad rohevdrgus valdavalt olemasolevaid teid
mooda. Uusi teid kavandatakse valdavalt detailplaneeringu alale koos nende
aarde jaavate maakaabelliinidega- need jaavad rohevdrgustiku (T9) alale.
Samuti kulgeb maakaabelliin DP alast pdhjasuunas l|abi rohevdrgu alade
(valdavalt koridorid).

Eelneva info p6hjal vbib kokkuvdtvalt valja tuua, et Ukski kavandatav tuulepark ega sellega
seotud taristuobjekt ei asu UP-ga maaratud kohaliku tasandi rohevdrgu tugiala ega koridori
alal. Kavandatav tegevus on seotud maakonna tasandi (suurte ja vaikeste) rohevdrgu
struktuuridega ning selles o0sas on asjakohane kasitleda uut kehtivat Parnu
maakonnaplaneeringut, mille kohta info on toodud jargnevas Idigus.
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Joonis 5.7 Kavandatavate tuulikute paiknemine Saarde valla UP (2008) jargse rohelise
vOrgustiku struktuuride suhtes
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Parnu maakonnaplaneering (kehtestatud 2018. a) on k&ige uuem piirkonna rohelist
vorgustikku kasitlev planeerimisdokument (joonis 5.8). Rohelise vdrgustiku elemendid on
tugi- e tuumalad ja koridorid. Tuumalad on Umbritseva keskkonna suhtes kdrgema vaartusega
loodusalad, paljudele kaitsealustele liikidele olulised elupaigad vdi kasvukohad, millele
valdavalt vorgustiku funktsioneerimine toetub. Koridorid seovad tuumalad Uhtseks
funktsioneerivaks tervikuks ja on liikide rande ja liikumisteedeks Uhest tuumalast teise.
Koridorid on looduslike alade riba- ja joonstruktuurid. Maakonnaplaneeringuga on maéaratud
rohelise vdrgustiku hierarhilised tasemed: riigi vaikesed, maakonna suured ja maakonna
vaikesed tuumalad ning koridorid, mille maakonnaplaneeringus toodud Kkriteeriumid on
jargmised:

Rohelise vorgustiku tasand | Tuumala Koridori Tuumala/koridori
1abimoot keskmine indeks
libimdot
Riigi viikesed 5...25km 2 km T7/K7
Maakonna 3...5km 1 km T8 /K8
suured
Maakonna viikesed 1...2km 250 m T9/K9

Vastavalt maakonnaplaneeringu seletuskirjale on rohevdrgu struktuuride tépsustamise
aluseks vdetud ka kehtestatud uldplaneeringute lahendusi.

Maakonnaplaneeringus tuuakse valja, et konfliktid tekivad rohelise vdérgustiku erinevate
infrastruktuuride (maanteed, raudtee jm) konkureerimisel Uhele ja samale territooriumile,
naiteks magistraalide rajamisel ladbi metsa, Kkarjaaride rajamisel pdllumaadele.
Kasutustingimustes tuuakse valja rohelise vorgustiku terviklikkuse sailitamise vajadus ning
ka seda, et uute tehniliste rajatiste kavandamisel kasitleda konfliktikohti igal konkreetsel juhul
eraldi. Seejuures anallusida konflikti vBimaliku moju ulatust. Rohelise vérgustiku sailimiseks
tuleb kavandada ja realiseerida vajalikud abinfud.

Maakonnaplaneeringus maaratud rohelise v@rgustiku tugialadele ega koridoride aladele ei
kavandata kolme hinnatava detailplaneeringuga tuulikuid ega juurdepéaasuteid. P15 ja P16
alade tuulikuid elektrivérku Ghendav elektri maakaabel Iabib maakonna vaikest rohekoridori
(T9).
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Joonis 5.8 Kavandatavate tegevuse paiknemine Parnu maakonnaplaneeringu (2018) jargse
rohelise vérgustiku struktuuride suhtes
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6. STRATEEGILISE PLANEERIMISDOKUMENDI

ELLUVIIMISEGA KAASNEV KESKKONNAMOJU

Kéaesolevas peatikis analliisitakse DP-de elluviimisega eeldatavalt kaasnevat mdju erinevate
keskkonnaaspektide Idikes. Analliisitavate teemade valikul on lahtutud KSH VTK-st (Lisa 1),
mille kohta kisiti seisukohti asjaomastelt asutustelt ning mis avalikustati 18.08.2018 Saarde
valla kodulehel?2.

Vastavalt KeHJS-le on m&jude analuisimisel ja kirjeldamisel muuhulgas labivalt arvestatud
vahetuid, kaudseid, kumulatiivseid, stnergilisi, lihi- ja pikaajalisi mdjusid.

Vajadusel on iga alapeatiki koosseisus tapsustatud ka olemasoleva olukorra kirjeldust voi
moju hindamise metoodikat.

6.1.EHITUSAEGSED MOJUD

6.1.1.

TARISTU RAJAMINE

Tuulikuparkide arendamine toob Uldjuhul kaasa infrastruktuuri arendamise. Tuulikute ehituse
ning hilisema hoolduse jaoks on vajalik rajada uued vdi rekonstrueerida olemasolevaid
juurdepaasuteid tuulikuteni, mida vdib olenevalt olukorrast pidada positiivse mdjuga
tegevuseks, kuna tihtipeale on tegemist olemasolevate teede parandamise ja tugevdamisega
vOi ka uue tee rajamisega. Tuulikute plUstitamiseks ja hoolduseks on vajalikud teed laiusega
ca 4,5 m, mistdttu tuleb enamasti olemasolevaid teid veidi laiendada. Saarde tuuleparkide
puhul on aga uue tee ehitamise vajadus minimaalne ja piirdub peamiselt DP alade siseste
teedega. Samuti ei ole vajalik oluliselt parendada véljapoole planeeringuala jaavaid teid, kuna
kasutatakse juba olemasolevaid sobivas seisukorras teid. Jargnevalt tuuakse tapsemalt iga
ala kohta vélja teede rajamise/rekonstrueerimise vajadus

P14 DP alal rajatakse uusi teid ca 1 km ulatuses. Teed rajatakse olemasolevale p6&llumaale,
kus puudub vajadus metsa raadamiseks vdi maa kuivendamiseks. Lisaks rekonstrueeritakse
(laiendatakse ning tugevdatakse, puhastatakse kraavid) ca 5 km pikkuselt olemasolevat
pinnasteed, mis jduab Tartu - Viljandi - Kilingi-Ndmme p&himaanteele.

P15 DP alal rajatakse uusi teid ca 2,1 km ulatuses. Teed rajatakse valdavalt olemasolevale
pbllumaale, kus puudub vajadus suuremahuliseks metsa raadamiseks v0i maa
kuivendamiseks. Raadamise vajadus tekib Laane kinnistul juurdepaédsutee (ja elektrikaabli)
rajamisel hinnanguliselt suurusjargus 0,034 ha (segamets). Lisaks rekonstrueeritakse
(laiendatakse ning tugevdatakse) ca 0,7 km pikkuselt olemasolevat pdldudevahelist
pinnasteed.

P16 DP alal rajatakse uusi teid ca 2 km ulatuses. Teed rajatakse valdavalt olemasolevale
pbllumaale, kus puudub vajadus metsa raadamiseks v8i maa kuivendamiseks. Samas on
vaikeses ulatuses pddsastikku ja metsa vaja raadata juurdepaasuteede ja kaablite rajamiseks
Jaarja metskonna 5 ja Vana-Neitsi kinnistutel kokku 0,043 ha ulatuses. Lisaks
rekonstrueeritakse (laiendatakse ning tugevdatakse) kokku ca 2,8 km pikkuselt
planeeringuala sees olevat pdldudevahelist pinnasteed ning lisaks DP alast valjapool
metsateed mis jéuab Valga-Uulu p&himaanteeni.

12 http://saarde.kovtp.ee/tuuleenergeetika-detailplaneering-alal-p14
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Teede rajamise ja rekonstrueerimise mdju ei ole kdesoleva t66 koostajate hinnangul tGhegi
DP ala puhul markimisvaarne — nt ei teki vajadust suuremahuliseks metsa raadamiseks ega
kuivendamiseks. Samas ei toimu ka inimeste poolt kasutatavate olemasolevate teede
parendamist maaral, mida vbiks lugeda positivseks mdjuks. Olemasolevate teede
kasutamisel korrastatakse need enne t6dde tegemist ning samuti hiljem pérast tdéode
Idppemist. MBju saab selles osas lugeda neutraalseks.

Tuulikute vérku ihendamiseks on vajalik rajada elektriliinid. Antud juhul kavandatakse need
maakaablitena, mis kulgevad ile paljude naaberkinnistute ja vajavad maaomanikega
kokkuleppeid, mille saavutamisel on m6&ju neutraalne. Kus véimalik on kaablid kavandatud
teede &artesse ja iseseisvaid koridore ei moodusta. Kui kaabel kulgeb eraldi, siis on
paigutatud see enamasti kas p6ldude servadesse vdi piki olemasolevaid kraave jms. Kaabli
rajamisel maetakse see kaevatud sivendisse ning kaabli m&jualaks vdib lugeda kaabli
kaitsevoondi laiust ala, so 1 m kaabli teljest mdlemale poole. Selles sa 2 m toonis on oodata
taimestiku, sh puude eemaldamist. Samas saab peale kaabli paigaldamist rohttaimestik
taastuda.

Taristu rajamisega kaasnevad mojud (hairingud jm) piirnevad ehitusperioodiga, st tegemist
on luhiajaliste mdjudega, mille leevendamise vajadus kadesoleva t60 koostajate hinnangul
puudub.

6.2.MOJU KULTUURIPARANDILE JA MAASTIKELE, SH

6.2.1.

VISUAALSED ASPEKTID

Planeeringualadel P14, P15 ega P16 ega planeeritavate tuuleparkidega seotud
maakaabelliinide asukohas ei asu Uhtegi kultuurimélestist ega vaartuslikku maastikku,
mistBttu ei oma kavandatavad tuulikud mdju kultuurivdartustele ega piirkonna maastikele.

Nii P15 kui ka P16 DP aladel leidub parandkultuuri objekte. Tuulikud ja nendega kaasnev
taristu on planeeritud selliselt, et need ei kattuks parandkultuuri objektidega ning puudub
vajadus objektide piirkonnas flusiliste muutuste (raie, kaevetddd jm) tekitamiseks. Moju
piirkonna parandkultuurile puudub.

Koigi kolme DP ala puhul on tegemist valdavalt haritava maatulundusmaaga. Tuulikud
kavandatakse kdik kasutusel olevatele pdllumaadele. Tuuleparkide rajamisel sailib valdavas
osas maa senine kasutus, vaid otseselt tuulikute juurdepaasuteede, vundamentide ja
montaaziplatside alune maa kasutus muutub. Kui planeeritava ala maakasutus séailib suures
osas praegusega sarnasena, siis tuulikud kui maastikupildis domineerivad objektid muudavad
maastikke ja vaateid visuaalselt.

VISUAALNE MOJU

Lisaks tuulikute visuaalsest sobivusest vaartuslikele maastikule on oluline hinnata visuaalset
mdju kohalike elanike vaatenurgast. Olemasoleva maastiku visuaalne madjutamine on
nahtavaim, kdige paremini tajutav ning suhteliselt kaugele (tasaste avamaastike ja mere
puhul ka rohkem kui kiimne kilomeetri kaugusele) ulatuv mdju, mis on sageli enim
diskussioone tekitav teema tuulikuparkide puhul. Uhtlasi on tegemist ka ilmselt kdige
subjektiivsema aspektiga tuulikuparkide mdéju hindamisel, mille puhul Uhest hinnangut on
raske anda.

Tootlikkuse kaalutlustel peavad elektrituulikud olema eksponeeritud (tuultele avatud), millest
tulenevalt on nad Uldjuhul maastikus hasti méargatavad. Kohalikust maastiku eriparast
tulenevalt kasutatakse mdnikord tuulikute disaini (nt varvi) kui visuaalse maskeeringu voi
r6hutamise vahendit tuulikute sulandamiseks maastikku. Uks lihntsamaid lahendusi on
tuulikute varvimine tavapéarasest valgest erinevaks. Naiteks tuulikute alaosade véarvimine
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rohekaks sulandamaks metsaaladega. Saarde valla kolme tuulepargi planeeringute
koostamisel ei ole konkreetne tuulikuttitip fikseeritud ning tuulikute toonimise ja varvi osas
tingimusi ei seata.

Oluliseks aspektiks vdib pidada Uhe tuulepargi siseselt sarnaste parameetritega tuulikute
(sama tuuliku tadp ja torni kérgus) kasutamist, r6hutamaks visuaalset thtsust ja terviklikust,
seda lahenemist on ka planeeritavate Saarde valla parkide puhul kasutatud.

Andmaks Ulevaadet v@imalikust tekkivast visuaalsest mdjust, koostati visualiseeringud
(kasutades tuulikuparkide planeerimise ja disainimise spetsiaaltarkvara WindPRO ning
fotomontaazi tehnikat) erinevatest arendusala Umbritsevatest punktidest, milleks valiti
suhteliselt lahedal asuvad ning samas hea avatud vaatega piirkonnad. Fotod
visualiseeringute koostamiseks tegi martsis 2019 Hendrikson & Ko OU.

Visualiseeringute koostamisel oli muu hulgas eesmargiks kajastada vdimalikku maksimaalset
visuaalset mdju, seega kasutati fotomontaazide koostamisel planeeringulahendusega lubatud
maksimaalsete parameetritega hipoteetilist tuulikut (175 meetri k6rgune torn ja rootori
diameeter 150 meetrit ehk koguk®rgus 250 m).

Samuti koostati visualiseeringud ka pisut vaiksemate (realistlikumate) parameetritega
tuulikutega situatsioonis, mis kirjeldab olukorda arendaja vélja pakutud ning t6ené&oliselt
rajatavate (ehk vaiksemate mddtudega kui planeeringuga lubatud maksimaalsed parameetrid)
tuulikute korral. Arendaja andmetel on tdendolisem, et tuuliku tegelik koondkérgus (ehk laba
tipu kdrgus) on maksimaalselt 205 meetrit.

Lisaks koostati tdiendavad visualiseeringud olukorras, kus rajatakse ainult 9 tuulikut ehk
juhul, kui alal 15 ei rajata tuulikuid nr 9, 10, 11, 12 ning alal 16 ei rajata tuulikut nr 5.

Visualiseeringute koostamisel ei olnud eesmargiks konkreetsetele ilmastikuoludele (tuule
suund, pilvisus, paikesevalguse suund) vastavate realistlike piltide koostamine, eelkdige
lahtuti visuaalse mo&ju vbimalikult iimekast esiletoomisest. Parema eristatavuse huvides on
seetbttu eri taustaga piltide tuulikute varvitoone pisut muudetud, lisaks on tuulikute labad ja
rootor kdikidel piltidel suunatud risti vaataja poole, maksimeerimaks tuuliku poolt kaetavat
vaatesektorit ning visuaalset mdju. Reaalsete ilmastikuolude korral (arvestades tuult, pilvisust
jms) on tuulikute visuaalne mdju maastikus vdhem silmapaistev.

Visualiseeringute koostamise vaatekohad ja vaatesuunad on toodud joonisel 6.1.
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Map: Estonian Land Board Basemaps / Maa-ameti aluskaardid , Print scale 1:55 000, Map center Estonian Lambert L-EST97-EST97 (EE) East: 568 850 North: 6 449 600
A New WTG « Camera

Joonis 6.1. Visualiseeringute/fotomontaazide koostamise vaatekohad ja vaatesuunad
(tahistatud punaste nooltega)
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Fotomontaaz 1. Vaade DP alale P14 (tuulikud nr 6, 7, 8 kdrgusega 250 m) idasuunast
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Fotomontaaz 2. Vaade DP alale P14 (tuulikud nr 6, 7, 8 k6rgusega 205 m) idasuunast
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Fotomontaaz 3. Vaade DP alale Pi5 (tuJIikud nr 9, 10 kdrgusega 250 m) loodesuunast
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Fotomontaaz 4. Vaade DP alale F;15 (tJuIikud nr 9, 10 kdrgusega 205 m) loodesuunast
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Fotomontaaz 5. Vaade DP alale P15 (tuulikud nri1, 12, 13, 14 k6rgusea 250 m) edelasuunast
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Fotomontaaz 6. Vaade DP alale P15 (tuulikud nr 11, 12, 13, 14 kdrgusega 205 m) edelasuunast
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5 * vl z*’f‘“ , "‘;‘1 !
, tuulikuid nr 11, 12 ei rajata) edelasuunast

Fotomontaaz 7. Vaade DP alale P15 (tuulikud nr 13, 14 k6rgusega205
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Fotomontaaz 10 Vaade DP alale P15 (tuullkud nr 13, 14 korgusega 205 m, tUU|IkUId nr 11 12 ei rajata) Iaanesuunast

@ HENDRIKSON & KO




48 Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH aruanne
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Fotomontaaz 11. Vaade DP alale P16 (tuulikud nr 1, 2, 3, 4, 5 k6rgusega 250 m, tuulik nr 5 jaab puude taha) idasuunast
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Fotomontaaz 12. Vaade DP alale P16 (tuulikud nr 1, 2, 3, 4, 5 k6rgusega 205 m, tuulik nr 5 jaab puude taha) idasuunast
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Fotomontaaz 13. Vaade DP alale 16

ot

(tuulikud nr 1, 2, 3, 4, 5 kdrgusega 250 m) Idunasuunast
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-

Fotomontaaz 14. Vaade DP alale 16

ot

(tuulikud nr 1, 2, 3, 4, 5 k6rgusega 205 m) Idunasuunast
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Fotoonta tuulikud nr 1, 2, 3, 4, k8rgusega 205 m,A tuulikut nr 5 ei rajata) Idunasuunast
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Fotomontaaz 16. Vaade DP alale P16 (tuulikud nr 2, 50 m) lddnesuunast
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Fotomontaaz 17. Vaade DP alale P16 (tuulikud nr 2, 05 m) ladnesuunast
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Fotomontaaz 18. Vaade DP alale P16 (tuullkud nr 2 3 4, korgusega205 m, tuullkut nr ei rajata) Iaanesuunast
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6.3.MOJU INIMESE TERVISELE, SOTSIAALSETELE

6.3.1.

6.3.1.1.

VAJADUSTELE JA VARALE
MOJU INIMESE TERVISELE

MOju inimese tervisele on seotud eeskéatt tuulikute l&hedal elavate inimeste ja tuulikute
tootamisest tuleneva mira ja varjutamise vdimaliku méjuga. Nimetatud mdjude ulatust,
olulisust ning koosmadju piirkonna elanike tervisele kasitlevad jargmised peatikid.

MURA

Mira normvaartused

Tuulikuparkidest lahtuv mira on tdnaseks mdnevdrra vahem oluline teema kui 20—-30 aastat
tagasi. Seda peamiselt kahel p&hjusel: esiteks on kaasaegsed tuuleturbiinid tehniliselt
tdiustatumad vdrreldes paarikimne aasta taguse toodanguga. Lisaks toodangu
optimeerimisele on tuulikute disaini puhul eesmérgiks seatud ka mira vihendamine. Teine
pbhjus, miks miratemaatika ei ole tuulikuparkide puhul tanapéaeval kdige aktuaalsem teema,
on inimeste teadlikkuse kasv tuulikuparkidega kaasnevatest méjudest, mis tldjuhul kummutab
muite tuulikutest kui olulistest muratekitajatest (nt v@rreldes traditsiooniliste tédstus-
tegevustega).

Vaatamata kaasaegsete tuulikute suhteliselt vaiksele tédéreziimile tuleb siiski tuulikud
paigutada elamutest mdnevdrra eemale (Uldjuhul piisab Uksikute tuulikute korral ca 300-
500 meetrist, vBimsamate ning suurte parameetritega tuulikute ja tuulikute gruppide korral on
puhverala vajadus suurem) tagamaks arendusprojektidele kehtestatud keskkonnanduete (sh
mira) taitmine.

Muraks vdib lugeda igasugust heli, mis on soovimatu ja m&jub hairivana. Fllsikalises mottes
on mira paljude erineva vinkesageduse ja intensiivsusega helide korraparatu segu. Vonkeid,
mis jaavad inimk®&rva tajuvuse piiridest (20-20 000 Hz) alla- vB&i Ulespoole, nimetatakse
vastavalt infra- (alla 20 Hz) ja ultraheliks. Inimkdrv on kdige tundlikum 1000-4000 Hz
sagedusega heli suhtes. Madalasageduslikuks loetakse helisid sagedusvahemikus 20—
200 Hz.

Mira kahjulikkus oleneb miratasemest, sagedusest, iseloomust, toimeajast, inimese
individuaalsetest omadustest. K&ige ohtlikum on k&rgsageduslik ja impulssmira, eriti
pikemaajalise toime korral. Uldiselt on kérgsageduslik ja tonaalsete komponentidega miira
ebameeldivam ja arritavam kui madalsageduslik ja pidevaspektriine mira. K&ige
ebameeldivamaks peetakse muutuva intensiivsuse ja helisagedusega mira.

Kuna reeglina tavainimesed ei ela ega viibi pikaajaliselt aladel, kus esineks inimtervisele
ohtlikult kdrge miratase, keskenduvad murauuringud peamiselt mirafooni vérdlemisele
kehtestatud normidega ja inimeste subjektiivsete kaebuste ning hairingute anallusimisele.

Mirasituatsiooni hindamisel I|&ahtutakse keskkonnaministri 16.12.2016 maaruse nr 71
.Valisdhus leviva mira normtasemed ja mirataseme mo&dtmise, maaramise ja hindamise
meetodid“ nduetest. Maaruse ndudeid tuleb tadita planeerimisel ning ehitusprojektide
koostamisel. Maarust ei kohaldata alal, kuhu avalikkusel puudub juurdepédéas ja kus ei ole
pusivat asustust, ning td6keskkonnas, kus kehtivad tdé6tervishoidu ja td6ohutust kasitlevad
nduded.
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Eraldi normatiivid on kehtestatud liiklus- ja tédstusmurale. Té6stusmiira eespool nimetatud
maaruse tahenduses on miuira, mida pdhjustavad paiksed miraallikad sh elektrituulikud.
Téostusmura normid on dldjuhul rangemad kui vastavad liiklusmira normvaartused, kuna
tehnoseadmete mira spektraalseid omadusi (naiteks vdimalik tonaalne ja/véi ebailhtlase
tekkega mira) peetakse mdnevdrra hairivamaks kui tavapéarast sdiduvahendite miraspektrit.

Miratundlike alade kategooriad maaratakse vastavalt Uuldplaneeringu maakasutuse
juhtotstarbele jargmiselt:
= | kategooria — virgestusrajatiste maa-alad ehk vaiksed alad;

= |l kategooria — haridusasutuste, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste ning elamu
maa-alad, rohealad;
= |l kategooria — keskuse maa-alad;

= |V kategooria — Uhiskondlike hoonete maa-alad.

Tuulikuparkide Umbruse miratundlikud hoonestusalad (elamud) tuleb reeglina lugeda
Il kategooria aladeks.

Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse jargmisi mira normtasemete liigitusi:

= muira piirvaartus — suurim lubatud muiratase, mille Uletamine pdhjustab olulist
keskkonnahdiringut ja mille Uletamisel tuleb rakendada mira vahendamise abindusid;

= muira sihtvdartus — suurim Ilubatud miratase uute planeeringutega aladel.
Planeeringust huvitatud isik tagab, et mira sihtvaartust ei Uletata.

Uute tuulikute kavandamisel tuleb lahimatel miuratundlikel aladel Gldjuhul eesmargiks seada
rangeimate nduete ehk valisbhus leviva mira sihtvdartuse tagamine, mis tagab head
tingimused elamualadel.

Valiséhu normvaartustega vordlemiseks kasutatakse tavapéaraselt mira hinnatud taset paeval
(7.00-23.00) ja 66sel (23.00-7.00). Mira hinnatud tase on etteantud ajavahemikus mdéddetud
vOi arvutatud mura A-korrigeeritud tase, millele on tehtud parandusi, arvestades mira
tonaalsust, impulssheli v8i muid asjakohaseid tegureid. Pédevane ajavahemik (7-23) sisaldab
ka dhtust aega (19-23), millele rakendatakse parandustegurit +5 dB.

Tabel 6.1. TéOstusmiira normtasemed (paeval/66sel, dBA)

Il
haridusasutuste,
tervishoiu- ja

| keskuse maa-alad

Ala kategooria

tldplaneeringu alusel virgestusraje_ltiste Mmaas sotsiaalhoolekande- . .IV
alad ehk vaiksed alad : Uhiskondlike hoonete
asutuste ning elamu
maa-alad
maa-alad, rohealad
Mura sihtvaartus 45/35 50/40 55/45
Mura piir\/aar‘[us 55/40 60/45 65/50

Il kategooria alade (elamud) tdéd6stusmira sihtvaartus on 50 dB péaeval ja 40 dB 06d6sel,
toostusmira piirvaartus on paeval 60 dB ja 66sel 45 dB.

Kuna tuulikud tddtavad o6Opaevaringselt saab maaravaks mirataseme vastavus Odistele
nbuetele. Tuulikupargist [ahtuva mura hindamisel (ja tuulikutele sobiva asukoha maaramisel)
vBetakse reeglina aluseks kdige rangem n8ue ehk dine sihtvaartus, mis tagab naaberaladel
head akustilised tingimused 00padevaringselt. Maaomanikuga kokkuleppel vdib
olemasolevatel elamumaadel lahtuda ka piirvaartusest (45 dB). Hoonete elu- ja magamis-
ruumides on toostusaladelt [ahtuva mura puhul pdevasel ajal lubatud 30 dB, 6isel ajal 25 dB,
mis on uldjuhul tagatud ka osaliselt avatud akende korral.
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Inimesele on kuuldav peamiselt tuuliku labade tekitatav kesk — ja kdrgsageduslik mira, teiste
miraallikate osatadhtsus on vaike. Labade tekitatavat sahinat taielikult valtida ei ole véimalik.
Mirataset saab vahendada rootori pddrete arvu vahendamisega. Vaiksema tuule korral on
pbdrete arv vaiksem ja sellega koos ka miratase madalam. Tuule kiiruse kasvamisel péorete
arv suureneb, kuid samal ajal tugevneb ka looduslik miurafoon.

Kdérgsageduslikku mira neelavad méningad ained ja gaasid, samuti s8ltub see dhurdhust ja
—niiskusest, niiske 6hk on summutava mdjuga. Labade sahinat leevendab seetdttu
kdrgsagedusliku oktaavi (1 kHz kuni 10 kHz) absorbeerumine dhus, puudes, p8dsastes ja
teistes looduslikes objektides. Madalsageduslikku mira summutavad peamiselt massiivsed
kehad nt paksud seinad hoonetel, mistdttu takistusteta maastikus kostub madalsageduslik
mira kauguses mdnevdrra paremini kui kesk- ja k6rgsageduslik.

Infra- ja ultraheli

Infrahelist radkides tuleb samaaegselt kdsitleda kahte muutujat: heli sagedusspektrit (Hz) ja
helirdhu tugevust (dB), kuna véljaspool inimese tavapéarast kuulmislave esineva
madalasagedusliku miura alumise spektrivahemiku ehk infraheli (sagedusvahemikus ca 0—
20 Hz) mdju inimesele sdltub eelkdige selle tugevusest. Infraheli m6ju inimese tervisele on
maailmas uuritud ja vaidetakse, et intensiivhe infraheli mjutab inimese vegetatiivset
narvististeemi tuues kaasa mitmesuguseid haireid, nagu hirm, keskendumishéired, vasimus,
uimasus, iiveldus, kaaluhdired/isutus, peavalu jmt.

Vdimalikku tuuliku tédtamisest tingitud infraheli on uuritud nii Suurbritannias, Taanis,
Saksamaal kui ka USA-s, sealhulgas on teostatud hulgaliselt testmd6tmisi, kuid uldine
jareldus on, et moodsate vastutuult seadistatud tuuleturbiinide todtamisel tekkiv
madalsageduslik mira ning vibratsioon on vaga madalal tasemel, mis jaab oluliselt
madalamaks kui tajulavi.

Sisuliselt ei ole vaide — infraheli vdib tekkida tervisehdireid — vale, kuid selleks, et mitte
pbOhjustada valearusaamasid ja asjatuid hirmusid tuleb alati r6hutada, et reaalseks ohu
tekkeks peab infraheli puhul esinema aarmiselt kérge (intensiivne) heliréhk.

Arstiteaduslikud uuringud on naidanud, et infraheli taju algab ikkagi kuulmisorganist ning kui
infraheli ei ole piisavalt tugev, et seda kuulda, ei ole reeglina vbimalik ka mingil muul moel
infraheli (vdi dhuvibratsiooni) fusioloogiliselt tajuda (Moller H, Pedersen C S. Hearing at low
and infrasonic frequencies. Noise Health 2004;6:37-57).

Inimese kuuldelavi algab kesksagedustel (500-4000 Hz) helirbhu tugevusest 0-20 dB,
madalsageduslikus spektrivahemikus (0—200 Hz) peab tajulavi tletamiseks helirohk olema
oluliselt tugevam — ca 80 dB 20 Hz piirkonnas ning 100 dB 5 Hz piirkonnas (joonis 6.2).
Nimetatud tugevusega madalsageduslikku heli ei kaasne kaasaegsete tuuleturbiinide
tdotamisega. Samuti ei pdhjusta inimese tajulavest ndrgem infraheli muid flsioloogilisi vi
psuhholoogilisi efekte.
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Joonis 6.2. Inimese kuulmislévi erinevates sagedusvahemikes

Tuulikute tekitatud infraheli on reeglina nii madalal tasemel, et vaid kdige keerulisemad
aparaadid ja andmetdotlusprogrammid suudavad seda registreerida ja ei ole reaalne, et
inimesed tunnetaksid seda, samuti puudub risk inimese tervisele ja seda ka vahetult tuuliku
all seistes.

Infraheli esineb tavapdaraselt ka looduses, nditeks on tuulikutele sarnaste sagedus-
karakteristikutega tuul samuti Uheks infraheli tekitajaks. Samuti pdhjustavad tuulikutega
samal tasemel ja ka intensiivsemat infraheli erinevad to06stuslikud seadmed ja
transpordivahendid, ometi ei ole ka nende masinate poolt tavaparaselt tekitatav inimesele
tajumatu madalasageduslik mira terviseriskide pdhjustajaks.

Igapéevaelus vdib tajutavat infraheli (sagedusvahemikus 10-20 Hz) kohata lahtise aknaga
autos suurel kiirusel sdites ning mdningal maaral ka ventilatsioonislisteemide tdé6tamisel.
Kuna tihti kaasneb infraheliga ka reaalselt kuuldav heli peetakse ekslikult infraheliks ka
naiteks ventilatsioonisiisteemide td6tamisega kaasnevat kesksageduslikku heli. Puhtal kujul
tajutavat infraheli igapaevases elus siiski tihti ei kohta.

Mida madalama sagedusega heli on, seda raskem on eristada tuuliku poolt emiteeritavat
madalsageduslikku mira looduslikust foonist (tuulest), mis teeb keeruliseks tuulises
piirkonnas tuuliku poolt tekitatava madalasagedusliku mira maaramise mdédtmise teel. Ka
kdrgtehnoloogiliste mddteseadmetega puhta infraheli jAddvustamise probleem on ilmne, kuna
véheste tuultega piirkonda tuulikuid ei rajata.

Tudpiliselt tuulikutele lahimatel elamualadel ca 300-500 m kaugusel tuulikust puudub
infrahelist tingitud oht inimese tervisele ning kiisimus infraheli eksisteerimisest tuulikuparkide
alal on pigem teoreetilist laadi, kuna ka tuulikute puudumise korral esineks looduses sarnase
tugevusega kuid inimesele tajumatu infraheli.

Inimkdrvaga tajumatut ultraheli (sagedusega enam kui 20 000 Hz) on tuulikute puhul uuritud
seoses nahkhiirte ja tuulikuparkide kooseksisteerimisega. Arvatakse, et nahkhiirte jaoks
kuuldav ultraheli v6ib meelitada loomi tuulikute lahedusse ja p6hjustada kokkup®rkeid
podrlevate labadega. Siiski valitseb hetkel tldine arvamus, et tuulikud emiteerivad ultraheli
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aarmiselt vaikses koguses ja otsest seost ei saa tuua ka nahkhiirte tdhelepanu tdmbamise
osas, radkimata mdjust inimese tervisele.

Kaasaegsete tuulikute puhul on oluline hinnata potentsiaalset murafooni eelkdige inimesele
tajutavas sagedusspektris (eelkdige kesksagedustel 1000-4000 Hz) ja vastavalt valitavate
tuulikute mirakarakteristikutele tagada piisav vahemaa tundlike aladega.

Mira leviku modelleerimine

Praegune mirafoon vaadeldavas piirkonnas koosneb peamiselt looduslikust foonist ja
moénedes piirkondades ka maanteemurast. Mira levimiseks on tingimused suhteliselt head —
maastik on suures ulatuses avatud. Mduralevi soodustavatest tuultest domineerivad
edelatuuled. Suhteliselt kdrge on ka Iduna- ja laanetuulte osakaal.

Uute tuulikute kavandamisel hinnatakse tuuleturbiinide mura arvutuslikult, kuid Kka
olemasolevate tuulikute mura hindamiseks eelistatakse tihti arvutuslikku meetodit, mis annab
hea Ulevaate mura levikust suurel maa-alal. Mira mddtmised on komplitseeritud, kuna
foonimurast selgelt eristamiseks ning tuuliku td6tamisest tingitud mirataseme maaramiseks
peaks tuuleturbiini mira mddtmise ajal olema vahemalt 10 dB suurem kui taustamura, kuid
35-40 dB vahemikus on neid tingimusi looduses raske tagada (huvi pakkuvast miraallikast
tingitud muratase on tuulikute puhul oluliselt madalam (véaiksem) kui liiklusmira voi
tavaparase rasketdostuse poolt tekitatav mira).

Normidega vordlemise seisukohalt olulises murataseme vahemikus (35-40 dB) summutab
tuule kiirusel Ule 8 m/s taustamiira moodsate tuuleturbiinide haale pea taielikult. Foonimira
ning tuuleturbiini mira segunevad, kuid taustamira enamasti Uhtlustab tuuleturbiini
tekitatavat selgemate toonidega mura.

Vaiksema tuule kiiruse korral vdib kull madalama taustafooni t6ttu tuulikute mira kohati
selgemalt kostuda (kui tuuliku rootori k8rgusel on vahemasti tagatud minimaalne tuuliku
tootamiseks vajalik tuule kiirus), kuid vastavad umbruskonna lahimatel miratundlikel aladel
esinevad miratasemed jaavad siiski madalamaks kui tavaparasele arvutusmetoodikale
vastava tuule kiiruse (8 m/s 10 m kd&rgusel maapinnast) korral. Vaiksemates tuuleoludes
té6tab ka tuulik reeglina vaiksemas reziimis, samuti on mura levik piiratud vaiksema alaga.

Spetsiaaltarkvaraga WindPRO modelleeritud mira leviku kaartide koostamisel kasutati
hupoteetilist tuulikut miraemissiooniga 108 dB(A)), mis kirjeldab v@imalikku maksimaalset
mdoju tulpilise kaasaegse ,suure tuuliku® korral. Tuuliku rootori diameetriks vdeti 150 m, masti
kdrguseks 175 m (ehk koondkdrguseks vdeti maksimaalne lubatud kérgus 250 m).

Modelleerimise aluseks vBetud miraemissioon on isegi pisut suurem kui tuntud tuulikutootja
(Vestas, Enercon, Gamesa, Siemens jne) samavaarsete parameetritega tuulikute puhul
(tudpiliselt jadb sarnaste parameetritega tuulikute muraemissioon vahemikku 105-
107 dB(A)). Seega kirjeldavad miuirakaardid tuupiliste seeriatootmises olevate tuulikutega
vOrreldes mdnevdrra mirarikkamat olukorda.

Tuulikupargi  murakaardi koostamisel arvestatakse kdigi tuulikute summaarset
muraemissiooni liites tuulikute omavaheline kumuleeruv miraosa. lga tuulikut kéasitletakse kui
eraldi punktmuraallikat ning maksimaalne mira levik antakse samaaegselt kdigis suundades.

Lisaks arvestatakse veel jargmiste tuulikupargi summaarset muraemissiooni ja levikut
mdojutavate teguritega: tuuliku poolt tekitava mira spektraalsed omadused (sagedus-
karakteristikud), atmosfaari seisund (6hurdhk, dhuniiskus, tuule suund ja kiirus), maapinna
reljeef ja heli neelduvus/peegelduvus tulenevalt maapinna omadustest.
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Joonistel 6.3 ja 6.4 on esitatud arvutuslik mira levik modelleerituna spetsiaaltarkvaraga
WindPRO. Arvutamisel kasutati rahvusvahelist standardit ISO 9613-2: “Acoustics -
Abatement of sound propagation outdoors, Part 2: General method of calculation”, mis on
Euroopa Liidu soovituslik tédstusmiira arvutusmeetod liikmesriikidele, kellel ei eksisteeri
siseriiklikke arvutusmeetodeid (Euroopa Parlamendi ja N&ukogu direktiiv 2002/49/EU,
25. juuni 2002, mis on seotud keskkonnamuira hindamise ja kontrollimisega). Nimetatud
standard on tuulikuparkide mura leviku hindamisel laialt kasutatav ka muu maailma praktikas.
Mira levik on antud ebasoodsates tingimustes — miralevi soodustav pérituul 8 m/s igas
suunas. Reaalselt igapaevaselt avalduvad miratasemed on seega tunduvalt madalamad.

Mduralevi modelleerimisel on arvestatud ka heli neelduvust vBi peegelduvust maapinnal. Heli
neelduvus sdltuvalt maapinna ja maakasutuse omadustest on maaratud skaalal 0 (akustiliselt
"kdva" heli peegeldav pinnas: maantee, veekogud, betoon) kuni 1 (akustiliselt "pehme" heli
neelav pinnas: p6llud, p6dsad, heinamaa, lumine pind). Antud juhul domineerib kogu uuritaval
alal akustiliselt ,pehme” ehk helilaineid neelav looduslik pinnas, kuid arvutustes on siiski
kasutatud konservatiivsemat vaartust (koefitsient 0,5 ehk segapind), mis annab reaalsetest
oludest pisut suuremad mirataseme vaartused ning aitab tagada suuremat puhveralad.

Modelleerimisel ei ole arvestatud otseselt mira levikut takistavate objektidega nagu
kdrgemad puud ja metsaalad. Juhul, kui tuulikute ja vaatleja vahele jadvad metsatukad, on
tegelikkuses avalduvad miratasemed veelgi madalamad kui arvutustes naidatud.

Muira levik arvutatakse kdikide arendusalade koosmd&jus (14 tuulikut), seega juhul, kui moni
tuulik vBi arendusala jaab realiseerimata on koosmdjus arvutatud miuratasemed vaiksemad.
Vastava situatsiooni illustreerimiseks koostati tdiendav murakaart olukorras, kus rajatakse
ainult 9 tuulikut (ehk juhul, kui alal 15 ei rajata tuulikuid nr 9, 10, 11, 12 ning alal 16 ei rajata
tuulikut nr 5).

Lisaks koostati illustrativne miuirakaart (joonis 6.5) pisut vaiksemate (realistlikumate)
parameetritega 9 tuulikuga situatsioonis, mis kirjeldab olukorda arendaja vélja pakutud ning
tdendaoliselt rajatavate (ehk vaiksemate médtudega kui planeeringuga lubatud maksimaalsed
parameetrid) tuulikute t6dtamise korral. Arendaja andmetel on tdendolisem, et tuuliku tegelik
koondkd&rgus (ehk laba tipu kérgus) on maksimaalselt 205 meetrit.

Kuna konkreetne tuuliku mark ei ole hetkel siiski teada vfeti vaiksemate tuulikute m Urakaardi
koostamisel aluseks maksimaalsete parameetritega tuulikutega sama miraemissioon (ehk
108 dB(A)). Tuuliku rootori diameetriks vdeti 140 m, masti kdrguseks 135 m (ehk koondkd&rgus
205 m).

Kuna vaiksema tuuliku miraemissiooniks vBeti sama arvvaartus, mis suure tuuliku korral, siis
on pisut madalama tuuliku korral imbruskonna muratase (ning murakaart) siiski vaga sarnane
kdrgema tuulikuga modelleeritud variandiga ning tapsemat anallitisi (hoonete kaupa) valja ei
tooda.
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DECIBEL - Map 8,0 m/s
Calculation: 14 tuulikut

Noise [dB(A)]

0 1000 2000 3000 4000 m

Map: Estonian Land Board Basemaps / Maa-ameti aluskaardid , Print scale 1:65 000, Map center Estonian Lambert L-EST97-EST97 (EE) East: 570 000 North: 6 450 500
A New WTG @ Noise sensitive area
Noise calculation model: ISO 9613-2 General. Wind speed: 8,0 m/s

Joonis 6.3. Arvutuslik mira levik 14 tuuliku (maksimaalne kérgus 250 m) rajamise korral

@ HENDRIKSON & KO



Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH aruanne 63

DECIBEL - Map 8,0 m/s
Calculation: 9 tuulikut (h250m)

Noise [dB(A)]
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0 1000 2000 3000 4000 m
Map: Estonian Land Board Basemaps / Maa-ameti aluskaardid , Print scale 1:65 000, Map center Estonian Lambert L-EST97-EST97 (EE) East: 570 000 North: 6 450 500
A New WTG # Noise sensitive area
Noise calculation model: 1SO 9613-2 General. Wind speed: 8,0 m/s

Joonis 6.4. Arvutuslik mira levik 9 tuuliku (maksimaalne k&érgus 250 m) korral (juhul, kui
tuulikuid nr 5, 9, 10, 11, 12 ei rajata)
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DECIBEL - Map 8,0 m/s
Calculation: 9 tuulikut (h205m)

— — T e B , < Noise [dB(A)]

0 1000 2000 3000 4000 m

Map: Estonian Land Board Basemaps / Maa-ameti aluskaardid , Print scale 1:65 000, Map center Estonian Lambert L-EST97-EST97 (EE) East: 570 000 North: 6 450 500
A New WTG @ Noise sensitive area
Noise calculation model: ISO 9613-2 General. Wind speed: 8,0 m/s

Joonis 6.5. Arvutuslik mira levik 9 véiksemate parameetritega (maksimaalne kérgus 205 m)
tuuliku rajamise korral
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Valja pakutud tuulikute arvu ja asetuse korral ei jad Uhtegi eluhoonet 40 dB-st kérgema
muratasemega alale ning seda isegi ebasoodsate ilmastikuolude ja kdigi 14 tuuliku rajamise
korral.

Uksikud eluhooned vdivad jaada 35-40 dB miratsooni, kdrgeim miratase vdib arvutuslikult
esineda arendusala P14 lahistel asuva Leemeti kinnistul (37,8 dB(A)), kuid arvestades vaga
konservatiivseid arvutusparameetreid v8ib eeldada, et tegelik igapdevane miratase jaab
minimaalselt 3...5 dB disest sihtvaartusest (40 dB) madalamaks.

Tabel 6.2. Summaarne muratase lahimate eluhoonete juures 14 ja 9 tuuliku rajamise korral

Tahis Kinnistu nimi Miratase 14 tuuliku Muratase 9 tuuliku

kaardil korral, dB(A) korral, dB(A)

A Leemeti 37,8 36,8
Karaski 37,2 31,1

C Kisamardi 36,7 30,0

D Toropi 36,2 28,6

E Kahro 36,3 30,7

F Sepalohu 37,3 31,2

G Janese 36,0 30,1

H Soltoja 35,8 31,8

| Audemaéae 36,8 36,2

Kavandatavate tuulikuparkide l&dhiimbruses on taidetud uutest too6stusettevdtetest
lahtuva mira kdige rangem kehtestatud ndue — sihtvaartus uutel elamualadel — mis
iseloomustab héaid tingimusi elamualadel 6isel ajal (40 dB).

Arvestades, et miraalased normid on kehtestatud aasta keskmiste tingimuste kohta,
ebasoodsad ilmastikuolud vdivad ilmneda aga harva ja ainult lUhiajaliselt, vBib Oelda, et
igapaevaselt on kogu alal tagatud siinkohal kirjeldatust paremad akustilised tingimused ning
tuulikute ja elamualade vahele jaetakse minimaalsest vajalikust mdnevfrra suurem
puhverala.

Kindla tuulikuttitibi véljavalimisel (vastavalt ka rajatavate tuulikute médtmete selginemisel) on
soovitatav teostada tdpsem muira modelleerimine, mis arvestaks juba konkreetse tuuliku
andmeid (md6dud ja muraemissioon). Kuigi v0ib eeldada, et reaalselt rajatava tuuliku
tootamisega kaasnev moju jadb tdendaoliselt vaiksemaks kui siinkohal kasutatud
maksimumparameetrite alusel teostatud arvutustulemused naitasid.

Tuulikupargist ldhtuva vibratsiooni hinnang

Tuuleturbiinide t6dtamisega kaasneb teatud méaral vibratsiooni teket labades, rootoris ning
sealt edasi kandudes tuuliku torni. Vibratsiooni teke on minimaalne kuna tagamaks
tuuleturbiini pusivus ja vastupidavus peab tuuliku konstruktsioon olema vibratsiooni
vBimalikult vahe tekkida laskev, seda summutav ja edasikandumist valtiv.

Oluliseks osaks vibratsiooni valtimiseks ja summutamiseks on tuuliku vundament, mis peab
olema konkreetse tuuliku ja asukoha ehitusgeoloogilisi tingimusi arvestades projekteeritud
piisavalt tugev. Konkreetne vundamendi lahendus té6tatakse valja projekteerimise etapil.
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Eeskéatt tagamaks turbiini pisivus (sh pikka aega ja ka ekstreemsetes tingimustes), rajatakse
turbiinide vundamendid massiivsed ja sobiva konstruktsiooniga, mis tagaks vibratsioonivaba
olukorra vundamendis ja Gimbritsevas pinnases.

Lahtudes eelnevale v&ib ©6elda, et tuuleturbiini tekitatava vibratsiooni mdju
Umbruskonnale sisuliselt puudub. Vibratsioon ei teki ega kandu edasi véljaspool
tuuliku vundamenti.

VARJUTAMINE

Varjutamise all madistetakse visuaalset hairingut, mis tekib pdaikeselistel paevadel
elektrituulikute rootorite pdérlemisest (labade liikumisest) tingitud varjude liikumise korral.
Varjutamise esinemiseks peab tuulik asetsema vaatleja ja paiksega (péaikesekiirtega) tuhel
joonel. Aasta jooksul tekkiv varjutamise ala ei ole imber tuuliku ringikujuline, vaid tulenevalt
paikese naivast liikumisest taevavdlvil kagu ja edela suunas valja venitatud ,liblika“ kujuline.

Varjutamise reaalne esinemine sdltub eelkdige ilmastikuoludest — pilvisusest, tuule suunast
(tuuliku asendist) ning paikese seisust. Reaalselt on aega, mil vari tekib ja vdib olla hairiv,
vaga vahe. Varjud on pikimad hommiku- ja 6htutundidel, mil paikesekiired langevad madala
nurga all ning lihimad keskpé&eval. Pikimad on varjud ida- ja ladnekaares, kuid mida pikemad
on varjud, seda llUhemat aega varjutamine kestab. Teoreetilisel vbivad varjud ulatuda ca 2-3
kilomeetri kaugusele.

Varasemad uuringud on naidanud, et tuulikutest lahtuv varjude liikumine ei pdhjusta
markimisvaarset hairingut kaugemal kui ca 10 tuuliku rootori l1abimd6t tuulikutest. Vaatlemisel
kaugemalt kui 10 rootori diameetrit ei tundu rootori labad Idikavat paikesekiiri, vaid tuulik
paistab olevat statsionaarne objekt paikesekiirte ees. Samuti on kaugemalt vaadates paike
juba niivérd madalal, et atmosfaari optilistest omadustest tulenevalt ei ole paikesekiirgus kuigi
erk, mistdttu teoreetiliselt tekkiv varjutus on reaalselt vaevu méargatav.

Arvestades antud projektis kasutatavaid tuulikuid (rootori 1abimd6t kuni ca 150 m) vdib
eeldada, et varjutamist kui negatiivset mdju ei esine reaalselt kaugemal kui ca 1500 m
tuulikutest.

Hindamaks vdimalikku teoreetilist mdju ka kaugemal paiknevatele aladele ei kasutatud
varjutamise arvutamisel mdju kauguse osas piirangut ning varjutamist arvutati kuni véimaliku
teoreetilise maksimumdistantsini tuulikutest (ca 3 km, eri suundades on vdimalik
maksimaalne varjutamise esinemise kaugus erinev). Seega kirjeldavad tulemused pigem
teoreetilist maksimaalset varjutamise kestust, mitte aga reaalse varjutamise kui hairingu
esinemist, mis jaab ca 1,5 km raadiusesse tuulikupargist.

Varjutamise kestuse ja ulatuse hindamisel kasutati aasta keskmisi meteoroloogilisi andmeid:
paikesepaiste keskmist jaotust kuude 16ikes (EMHI andmed 1981-2010 a®®) ja domineerivate
tuulte jaotust. Eesti kliimas moodustab péaikesepaisteline aeg aasta keskmiselt ligi 40%
maksimaalsest vdimalikust. Paikesepaiste tdendosus on suurem suvekuudel (mais, juunis,
juulis ja augustis on paikesepaistelise aja osakaal ca 50% maksimaalsest v&imalikust),
talvekuudel langeb paikesepaistelise aja osakaal maksimaalsest v8imalikust 10—15%-ni
(novembris, detsembris ja jaanuaris).

Teine oluline aspekt varjutuse kujunemisel on tuule suund, kuna tuuliku rootor p66rab ennast
tuule suunas. Seetdttu on varjutuse hindamisel arvestatud ka tuulteroosi, Parnumaal on

3 https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/paikesepaiste-kestus/
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valdavad edelatuuled. Tuulevaikseid paevi, mil varjutamist ei esine, on hinnanguliselt
30 paeva aastas, kuid hindamaks vdimalikku maksimaalset md&ju, ei vdetud arvutamisel
tuulevaikseid péaevi siiski arvesse.

Varjutamise kaardi koostamisel ei ole arvestatud vdimalike varjutuse levikut takistavate
objektide (naiteks metsaalad vdi kdrvalhooned) mdjuga, mistdttu kaardil esitatu on ka sellest
aspektist lahtuvalt mdnevdrra Glehinnatud situatsioon. Arvutamisel eeldatakse, et hoonete
aknad asetsevad risti tuulikupargi tuulikutega, mis samuti ei vasta reeglina tdele ja pdhjustab
varjutamise Ulehindamist.

Eesti seadusandluses puuduvad normid, mis kdasitleks lubatud varjutamise kestust lhel
hoonestusalal. Mitmel pool Euroopas (samuti USA-s ja Austraalias) loetakse vastuvfetavaks
aastas kuni 30 tundi summaarset varjutamise kestust Uhel hoonestusalal. Siseriiklikud
normid, mis Uheselt satestaks lubatud varjutamise kestuse, puuduvad (sarnasel Eestile)
valdavalt ka teistest riikides (nt Rootsi, Taani, Suurbritannia). Taanis'* on soovitatav uute
tuuleparkide kavandamisel kasutada soovituslikku ajapiiri 10 tundi reaalset varjutamise
kestust (arvestades pilvisust ning tuulte suundasid) kalendriaasta jooksul, Saksamaal on
vastav soovituslik vaartus 8 tundi®®.

Varjutamise modelleerimise tulemused

Spetsiaaltarkvaraga WindPRO arvutatud 14 tuuliku t66tamisega kaasnev varjutamise kestus
kalendriaasta jooksul on toodud joonisel 6.6.

Varjutamise kestuse kaart ja varjutamise kalender arvutati ka juhul, kui tuulikuid nr 5, 9, 10,
11 ja 12 ei rajata, varjutamise kaart 9 tuuliku rajamise korral on toodud joonisel 6.7.

Lisaks arvutati varjutamise kestus 9 vaiksemate mddtudega (rootori diameeter 140 m, torni
kdrgus 135 m, koondk&rgus 205 m) tuuliku rajamise korral (joonis 6.8). Vaiksema rootori
diameetri ja madalama tuuliku korral on ka varjutamise mdju (kestus ning ulatus) vaiksem.

4 Naturstyrelsen, Miljgministeriet 2015 - Vejledning om planleegning for og tilladelse til opstilling af vindmaller

5 Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergianlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise), 2002
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SHADOW - Map
Calculation: 14 tuulikut

Hours per year,
real case

0 1000 2000 3000 4000 m
Map: Estonian Land Board Basemaps / Maa-ameti aluskaardid , Print scale 1:65 000, Map center Estonian Lambert L-EST97-EST97 (EE) East: 570 000 North: 6 450 500
A New WTG & Shadow receptor

Joonis 6.6. Varjutamise kestus (tundides) tUhe kalendriaasta jooksul 14 tuuliku (k&rgus
250 m) korral
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SHADOW - Map
Calculation: 9 tuulikut (h250m)

Hours per year,
real case

0 1000 2000 3000 4000 m

Map: Estonian Land Board Basemaps / Maa-ameti aluskaardid , Print scale 1:65 000, Map center Estonian Lambert L-EST97-EST97 (EE) East: 570 000 North: 6 450 500
A New WTG &  Shadow receptor

Joonis 6.7. Varjutamise kestus (tundides) Ghe kalendriaasta jooksul 9 tuuliku (kdrgusega 250
m) korral
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SHADOW - Map
Calculation: 9 tuulikut (h205m)

Hours per year,
real case

0 1000 2000 3000 4000 m

Map: Estonian Land Board Basemaps / Maa-ameti aluskaardid , Print scale 1:65 000, Map center Estonian Lambert L-EST97-EST97 (EE) East: 570 000 North: 6 450 500
New WTG & Shadow receptor

Joonis 6.8. Varjutamise kestus (tundides) Uhe kalendriaasta jooksul 9 vaiksema tuuliku
(koondk&rgus 205 m) korral
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Kavandatavate parameetritega (hipoteetilised maksimumparameetrid) tuulikute (tuuliku laba
tipu maksimaalne kérgus 250 m, rootori diameeter maksimaalselt 150 m) rajamisel ei jaa valja
pakutud tuulikute asetuse korral Uhtegi eluhoonet alale, kus summaarne varjutamise kestus
Uhe kalendriaasta jooksul dletaks 30 tundi. Arvutuslik varjutamise kestus lahimate
hoonestusalade tuulikupoolsetel kiilgedel on toodud tabelis 6.3. Tabelis on detailsemalt valja
toodud eluhooned, mille puhul vdib varjutamist esineda ligi 10 h v&i rohkem kalendriaasta
jooksul.

Tabel 6.3. Summaarne varjutamise kestus lahimate eluhoonete juures Uhe aasta jooksul

Téahis Kinnistu nimi Varjutamise kestus (tundi/aastas)

kaardil 14 tuulikut (h250m) 9 tuulikut (h250m) 9 tuulikut (h205m)
A Leemeti 26:07 23:40 19:41

B Karaski 16:44 5:51 5:07

C Sepalohu 13:27 7:14 7:13

D Kahro 20:12 5:51 3:43

E Audemée 12:05 10:32 8:03

Hupoteetiliste ning vaga suurte parameetritega (maksimaalne kdrgus kuni 250 m) 14 tuuliku
rajamise korral vdivad tuulikutele lahimad eluhooned jaada 10 tundi (varjutamist/aastas)
Uletava ala sisse ning 2 hoone puhul vdib teoreetiliselt esineda ka summaarset varjutamist
rohkem kui 20 tundi aastas (nt Leemeti kinnistu, kus tuulikute maksimumparameetrite korral
vOib esineda kuni 26 h varjutamist aastas).

Vaga suurte parameetritega (k6rgus kuni 250 m) 9 tuuliku rajamise korral jaavad 2 tuulikutele
lahimat eluhoonet 10 tundi (varjutamist/aastas) Uletava ala sisse. Suurim on varjutamise
summaarne kestus Leemeti kinnistu eluhoone puhul, kus tuulikute maksimumparameetrite
korral vdib esineda ligi 24 h varjutamist aastas.

Vaiksemate parameetritega (kdrgus kuni 205 m) 9 tuuliku rajamise korral jddb 10 tundi
(varjutamist/aastas) Uletava ala sisse ainult Leemeti kinnistu eluhoone, mille puhul vdib
esineda ligi 20 h varjutamist aastas.

Graafikutel 1-3 on esitatud detailne varjutamise anallis: graafikul on toodud varjutamise
ilmnemise kuupéaev, kellaaeg ja kestus eespool nimetatud hoonestusaladel Gihe kalendriaasta
jooksul. Graafikult saab valja lugeda konkreetse tuuliku, mis péikesepaistelistel padevadel vdib
teatud kellaajal varjutamist pdhjustada.

@ HENDRIKSON & KO
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SHADOW - Calendar, graphical
Calculation: 14 tuulikut
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I s: s:2rde 5000 150.0 10! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (11)
7: Saarde 5000 150.0 10! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (12)
8: Saarde 5000 150.0 10! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (13)
9: Saarde 5000 150.0 10! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (14)

]
[
I :0: szarde 5000 150.0 10! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (15)
[
[

13: Saarde 5000 150.0 !O! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (18)
14: Saarde 5000 150.0 !O! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (19)
5: Saarde 5000 150.0 !O! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (20)
: Saarde 5000 150.0 !O! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (21)
: Saarde 5000 150.0 !O! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (22)
: Saarde 5000 150.0 !0! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (23)
: Saarde 5000 150.0 !O! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (24)

11: Saarde 5000 150.0 !0! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (16)
12: Saarde 5000 150.0 !O! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (17)

W N =B

Graafik 1. Varjude tekkimine ja liikumine aasta jooksul ldhimatel kinnistul 14 tuuliku korral
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Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH aruanne

SHADOW - Calendar, graphical

Calculation: 9 tuulikut (h250m)
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: Saarde 5000 150.0 !0! hub:
: Saarde 5000 150.0 !0! hub:
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B: Karaski
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2: Saarde 5000 150.0 10! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (23)
3: Saarde 5000 150.0 10! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (24)
13: Saarde 5000 150.0 10! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (26)
14: Saarde 5000 150.0 10! hub: 175,0 m (TOT: 250,0 m) (27)

Graafik 2. Varjude tekkimine ja liikumine aasta jooksul lahimatel kinnistul 9 tuuliku korral
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SHADOW - Calendar, graphical
Calculation: 9 tuulikut (h205m)
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6: Saarde 4000 140.0 10! hub: 135,0 m (TOT: 205,0 m) (44)
7: Saarde 4000 140.0 10! hub: 135,0 m (TOT: 205,0 m) (45)
8: Saarde 4000 140.0 10! hub: 135,0 m (TOT: 205,0 m) (46)
13: Saarde 4000 140.0 10! hub: 135,0 m (TOT: 205,0 m) (53)
14: Saarde 4000 140.0 !0! hub: 135,0 m (TOT: 205,0 m) (54)

: Saarde 4000 140.0 10! hub: 135,0 m (TOT: 205,0 m) (56)
: Saarde 4000 140.0 !O! hub: 135,0 m (TOT: 205,0 m) (57)
: Saarde 4000 140.0 !O! hub: 135,0 m (TOT: 205,0 m) (58)
: Saarde 4000 140.0 !O! hub: 135,0 m (TOT: 205,0 m) (59)

Graafik 3. Varjude tekkimine ja liikumine aasta jooksul lahimatel kinnistul 9 vaiksema tuuliku
(kdrgus kuni 205 m) korral
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Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH aruanne 75

Suvekuudel pdhjustab tdusev paike hommikuti ja loojuv paike &htuti selgeid varje tuulikust
ladne-loode ja kirde-ida sektoris, keskpaeval on pdaike kdrgemal ja varjud lihemad.
Talveperioodil vdib varjutamist esineda peamiselt keskpaeval ja ainult tuulikutest
p6hjasuunas.

Varjutamise kui hairingu tegelik m&ju s6ltub suuresti olemasolevatest visuaalsetest
barjaaridest (mets puud, hooned), mis varje “murravad”. Reaalselt takistavad maksimaalset
varjude ulatust mitmed olemasolevad barjaarid (kdrghaljastus, hooned jms).

Kindla tuulikutiiiibi valjavalimisel (vastavalt ka tapsete tuuliku mddtmete selginemisel) on
soovitatav teostada tapsem varjutamise modelleerimine ning vajadusel ka lahimate méjutatud
alade kaupa detailsemalt kasitleda varjutamise ilmnemise kellaaegu ja kuupaevi, mis vdiks
olla aluseks naiteks Ulenormatiivse varjutamise tekkimise kellaajal varjutamist tekitava tuuliku
ajutiseks seiskamiseks. Visuaalse mdju ja varjutamise kui vdimaliku hdiringu minimeerimiseks
on soovitatav kdigi kolme arendusala puhul eelistada viiksemate parameetritega tuulikute
rajamist.

Visuaalse hairimise allikana raagitakse moénikord ka nn ,diskoefektist® ehk paikeselistel
paevadel valguse tagasipeegeldumisest tiivikutelt. Nimetatud teema ei ole viimased
kimmekond aastat enam aktuaalne, kuna kaasaegsete tuulikute puhul kasutatakse labade
varvimiseks spetsiaalseid matte mittepeegelduvaid varve.

Senist Uldist visuaalset olukorda piirkonnas muudab tuulikupark méningal mééral. Peamine
muutus, mida tuulikute rajamine pdhjustab, on maastikupildile vertikaalse médtme lisamine,
mille negatiivse/positiivse m6&ju objektiivne hindamine ja&b jatkuvalt diskussiooni objektiks.

MOJU SOTSIAALSETELE VAJADUSTELE — TOOHOIVE

Tuulepargi kavandamine ning ehitus pakub t66d projekteerimis-, planeerimis-, ehitus-,
transpordi-, kaubandusettevdtetele, ehitusmaterjalide tarnijatele jne. Lihiajalises plaanis on
selliste t66de mahud vérdlemisi suured ning mdningatel toé6del on vBimalik kasutada kohalike
ettevOtete teenuseid, nt teede ja liinide ehitusel.

Tuuleturbiinide otsene kokkupanek teostatakse valdavalt erivaljadpet omavate spetsialistide
poolt ning kohalikku t66jdudu kaasatakse tdendaoliselt suhteliselt vahe (tihti teostab tuulikute
kokkupaneku tuulikut tootev firma).

Tuuleparkide kaitusetapi ajal olulisel méaaral uute téokohtade loomist ette naha ei ole. Tegu
on valdavalt digitaalselt kontrollitavate ning hallatavate rajatistega, mis vajavad tsna vahe
kohapealset t66jdudu. Tuulikute hoolduseks kasutatakse samuti suhteliselt vahe t66jdudu
ning selline t66jéud vajab spetsiaalvaljadpet. Kohalikku t66jdudu on vdimalik kasutada
tuulikupargi maa-ala hooldamiseks (niitmine, v6sa eemaldamine, vm) ning ka regulaarsel
tuulikute hooldusel kui piirkonnas elab vastava kvalifikatsiooniga (naiteks péarast vastavat
valjaBpet) inimesi. Lisaks on vdimalik kohalikke elanikke teataval méaéaral kasutada
nt tuuleparkides seire tegemiseks (eeldab wdldjuhul tadiendbpet vdi eelteavet).

MOJU VARALE

Tuuleenergia arendused vdivad kaasa tuua markimisvaarseid hivesid — rahalisi, kesk-
konnaalaseid ja sotsiaalseid. Samal ajal kaasnevad nendega ka eeskatt lokaalsel tasandil
mdjud, millest kdige selgemini tajutav piirkonna elanike jaoks on maastikule avalduv
visuaalne mdéju ning ka mira ja varjutus.

Arutluse all on olnud, kas kohalikud kogukonnad, kes otseselt puutuvad nende mdjudega
kokku, saavad piisavalt osa nende projektidega teenitavast tulust. Vd&rreldes teiste
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76 Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH aruanne

arendusprojektidega (elamuarendus, kaubanduskeskused, todstusettevétted) kipuvad
tuuleenergia projektide hived jaama kaugemale kohalikust kogukonnast. Naiteks
slisinikuemissioonide vdhenemise kasutegur avaldub globaalselt ja energia varustuskindluse
parandamisel on dleriigiline kasutegur.

Seoses tuuleparkide rajamisega on levinud ka vdaide, nagu mdjutaks tuulikute rajamine
ebasoodsalt piirkonna kinnisvara hindu. Teadaolevalt ei ole tuuleparkide mdju Eestis
kinnisvara hindadele uuritud. Samas on selle ndhtuse selgitamiseks mitmel pool maailmas
tehtud uuringuid, mis on toonud valja, et negatiivne m6&ju avaldub valdavalt peale tuulepargi
arendamisest teatamist ja enne selle valmimist. Peale tuulepargi valmimist uuringu kohaselt
hinnad tdusid vahemalt eelnevale tasemele.

Rahvusvaheliselt on kogukonnale hiivede andmise tava tugevamini juurdunud riikides, kus
tuuleenergia arendamine on toimunud kauem ja see omab suuremat osakaalu (nt Hispaanias,
Saksamaal ja Taanis). Nendes riikides on kogukonnale mdeldud huved enamasti juba projekti
lahutamatu osa, eksisteerides kas kohaliku maksu, tédkohtade vdi kohaliku tootmise kujul.
Sellises olukorras puudub vajadus labirddkimiste pidamise vO8i arendajate poolsete
vabatahtlike maksete jarele.

Mujal maailmas, sealhulgas Euroopa Liidu maades, on olukord tuuleenergia arendustega
kaasneva majandusliku mdjuga kohalikele kogukondadele erinev. Kasutusel on mitmeid
erinevaid skeeme. Vdimaluste telje Ghes otsas on labirdaakimised arendaja ja kogukonna vahel
iga juhtumi puhul eraldi ning telje teises otsas on kasutusel selged sissetd6tatud protseduurid.

Eestis ei ole hetkel valja to6tatud Uhtset kompensatsioonististeemi, mis motiveeriks kohalikke
kogukondi ja soosiks tuuleparkide rajamist. Kohalikul tasandil vdiks tuulikute n-6 talumine olla
motiveeriv otsestele kasusaajatele nagu naiteks maaomanikud, kelle maale tuulikute
paigaldamiseks s8lmitakse rendilepingud (vdi muud kasutusdigust vdimaldavad
kokkulepped). Samuti kaasneb tuulikute arendusprojektidega teatud hulk téokohti ja ka
konkreetse piirkonna taristu areng. Samas on vajalik ka tuuleparkide rajamisel tekkiva huve
Biglane jagamine kohaliku kogukonnaga. Eestis on seni méned naited, mille puhul on
kasutatud kohalike kogukondade toetamise lahendusi konkreetse kokkuleppena tuulepargi
operaatori ja kogukonda esindava MTU vahel, naiteks Viru-Nigula vallas ja Hanila vallas.

6.4.MOJU PINNASELE, PINNA- JA POHJAVEELE

Hudrogeoloogilised tingimused ja pinnakatte omadused on asjaolud, mis vdivad mojutada
tuulepargi rajamiseks vajalikke eeltoid ja kasutatavat tehnoloogiat, mis omakorda vdivad olla
keskkonna seisukohalt erineva mahu, ulatuse ja mdjuga (hidrogeoloogia, reostusoht)
tegevused.

Planeeritavate alade pinnakatte moodustab moreen, p&hjavesi on piirkonnas keskmiselt
kaitstud. Tulenevalt planeeritavate alade pinnakatte omadustest ja geoloogiast vdib 6elda, et
ehitusgeoloogilised tingimused tuulikute rajamiseks on head.

Tuulikuparkide rajamisel ei ole vajalik veeressursi (sh joogivee) kasutamine, mistdttu
olemasolevate veetarbijate olukorda tuulikupargi rajamine ei muuda.

Tuulikutega seotud peamiseks riskiallikaks pinna- ja p6hjaveele on tuuleturbiini gondlis asuva
kaigukasti poolt kasutatav 6li (kokku ca 400 | tuuliku kohta), mis gondli purunemisel v@oi
ebadige dlivahetusprotseduuri korral vdib sattuda pinnasesse ja halvimal juhul pinna- voi
pb6hjavette. P&hjavee reostusohtu minimeerib asjaolu, et k&igi kolme planeeritava ala
pbhjavesi on piirkonnas levinud pinnakatte poolt keskmiselt kaitstud (st tegemist ei ole
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kaitsmata ega ndrgalt kaitstud pdhjaveega aladega). Looduslikke pinnaveekogusid tuulikute
planeeritavatel aladel ei leidu ning seega risk pinnaveekogudele puudub.

Rahvusvahelise kogemuse pdhjal tuulikute sedalaadi vigu praktiliselt ei esine, samuti
teostatakse 0Olivahetust spetsialiseeritud ettevftete ja kvalifitseeritud spetsialistide poolt,
mistdttu pinna- ja pdhjavee reostumise risk on praktiliselt olematu. Onnetuste tekkimise korral
on peamine abindu paasteteenistuse Kkiire reageerimine ja oskus olukord lahendada
(6lireostuse likvideerimine). Operatiivse info tuuliku seisundist tagab pidev digitaalne kontroll.

Kd&ik kolm tuuleenergeetika ala asuvad maaparandussisteemide aladel ja neile ulatuvad ka
moéned veekaitseliste piirangutega kuivenduskraavid. Planeeringute elluviimine ei tohi
mdojutada maaparandusehitiste toimimist. Planeeringud tuleb kooskblastada
Péllumajandusametiga vastavalt maaparandusseaduse 847 Idikele 1 ja 3.

Mdju pinnasele, pinna- ja pdhjaveele vdib hinnata kdigi kolme DP puhul neutraalseks ja
leevendavate meetmete rakendamise vajadus puudub.

MOJU KAITSTAVATELE LOODUSOBJEKTIDELE

Juba maakonnaplaneeringu tasemel on tuulikute arendusalade asukohavalikul muude oluliste
tegurite hulgas arvesse vdetud kaitstavate loodusobjektide paiknemist. Valja valitud
arenduspiirkonnad (sh detailplaneeringute P14, P15 ja P16 alad) on planeeritud kaitstavaid
loodusobjekte valtivalt. Kéesoleva hindamise raames on siiski vajalik teemat kasitleda
lahtudes koigi kolme tuulepargi ala detailsest lahendusest ja kaitstavate loodusobjektide
kdige uuemast informatsioonist.

Hetkel ei leidu P14 planeeritava ala piires registreeritud kaitstavaid loodusobjekte ning seega
ei ole oodatav otsene mdju kaitstavatele objektidele, liikidele ja nende elupaikadele. P15
detailplaneeritav ala kattub véaikeses ulatuses (ca 700 m?2) Kanakiila vaike-konnakotka
leiukohaga (KLO9124444), kuid planeeritavad tuulikud ja muud struktuurid leiukohale ei jaa
ning leiukoht sdailib. KSH protsessi ajal on (juulis 2019) registreeritud P16 alaga osaliselt
kattuv vaike-konnakotka leiukoht (KLO9124802) ning uks hiireviu (LKIII) leiukoht
(KLO9124801).

Kaitstavatest ja muudest loodusvaartuslikest aladest védljapoole rajatud tuulepargid sealseid
vaartusi Uldjuhul ei mdjuta. Siiski tuleb tahelepanu pdodrata selles osas selgetele eranditele
nagu seda on linnustiku ja nahkhiirte kaitsega seotud alad - elupaigad, randekoridorid,
peatuspaigad jms. Viimaseid v8ivad tuulepargid méjutada ka juhul kui tuulikud ise paiknevad
valjapool neid alasid.

Keskkonnaullevaate peatukis toodi valja asjakohased kaitstavad loodusobjektid, tdpsemalt
EELIS andmebaasis registreeritud kaitstavate linnu- ja kasitiivaliste liikide leiukohad, mis on
kavandatavate tuuleparkide vdimalikus m&jualas. Teadaoleva informatsiooni valguses leiti, et
mojude tdpsemaks hindamiseks on mdlema liigirihma kohta vajalik 1abi viia ka taiendavad
uuringud ning leida vajadusel leevendavaid meetmeid. Jargnevalt on antud ulevaade
uuringute tulemustest ning neist lahtuv mdju hinnang.

Moju linnustikule (sh kaitstavatele liikidele)

Hindamaks kavandatavate tuuleparkide mdju linnustikule, sh kaitstavatele liikidele viidi
arenduspiirkondades (mitte kitsalt DP aladel) I&bi linnustiku inventuurid. 2017. aastal h6lmas
inventuur P14 ja P16 ning 2018. aastal alal P15 arenduspiirkonda (vt Lisa 2). Uuringute
tulemusel leiti, et arenduspiirkonnale P14 on iseloomulikud avamaastiku haudelinnud.

@ HENDRIKSON & KO



78 Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH aruanne

Arenduspiirkonna P15 p6hjaosa suhteliselt suurele pdllu- ja rohumaamassiivile on
iseloomulikud avamaastiku linnuliigid, nii pesitsejad kui rande- ja toitekiilalised. Avamaastike
servametsi asustavad rahnilised ja teised metsaliigid, keda leidub rohkem ala I6unaosas. P16
on aga iseloomulikud Umbritsevate metsade liigid ja alal toituvad ré6vlinnud. Esiletdstmist
vaarib rahniliste kdrge liigirikkus ja asustustihedus ala P16 kirdeosas. Uurimuses vélja toodud
mdju hinnangutest on kokkuvdtted toodud jargnevalt.

= Kokkuporkeoht tuulikutega

Tuulikutega kokkup6rked ohustavad enim rodvlinde ja teisi suurema kehaga ja/vdi
liuglendu kasutavaid linnuliike. Valitdodel kohati sellistest liikidest arendusalal P16 ja
selle laheduses must-toonekurge, véike-konnakotkast, hiireviud, kanakulli ja
sookurge. Arvestades vaatluste ja kohatud isendite arvu on kokkupdrkerisk suurim
hiireviu jaoks. P15 alal kohati taolistest liikidest laululuike, hiireviud ja sookurge.

Linnustiku uurimuses tuuakse valja, et véimaluse korral vdib ala P16 atraktiivsust
kahandada preventiivselt (nt mitte kasutada ala linnustikule atraktiivsel viisil, nt
pusirohumaana). Muude spetsiaalsete leevendusmeetmete vajalikkust ja valikut
nii P16 kui ka P14 ja P15 aladel tuleb kaaluda ehitusjargse seire tulemuste pdhjal
(nt kompenseerivad meetmed muudes liigi elupaikades vdi toitumisaladel).

= Hairimine ja mira tuulepargi rajamise ajal

Ehitustegevus vdib pdhjustada hairimistundlikel liikidel elupaikade hulgamise.
Nendeks on naiteks metsakanalised ja rodvlinnud. M&ju on vdimalik leevendada,
ajastades tuulepargi ehitustodd valjapoole kaitsealuste liikide pesitsusaega.

Olemasolevate andmete pdhjal on vBimalik arenduse hairiv mdju arenduspiirkondades
P14 ja P15 kohatud tedre ja laanepll jaoks, ning alasid toitumiseks kasutavate
roovlindude jaoks. Kaitsealuste linnuliikide hairimise vdimalust vahendada,
valtides murarikkaid ehitustdéid (s.t rammvaiade rammimine ja ehitusplatsil
betoneerimise korral ei tohi viibida tuulepargi alal rohkem kui Uks t6dtav auto)
1.03-30.06 .

= Hairimine ja mira tuulepargi opereerimise ajal

Enamus uuringuid ei leia, et tuulepargi rajamine tooks kaasa ala hillgamise
haudelindude poolt vdi nende arvukuse kahanemise, kuigi leidub ka vastupidiseid
tulemusi. Lindude arvukuse languse v8ib lisaks sobiva elupaiga hdvimisele kaasa tuua
sagenenud hairimine inimeste poolt v8i suurenenud muratase. Tuulepargi rajamine
vBib kaasa tuua hairimistundlikel linnuliikidel sobivate elupaikade valtimise , tundlikud
on naiteks metsakanalised ja rédvlinnud. Ré6vlindude puhul vBib elupaiga valtimise
mdju avalduda sigimisedukuse kaudu, kui Glejaanud toitumisaladest ei pruugi piisata
poja uleskasvatamiseks.

Uheks ilmsemaks pesitsusalade hiilgamise p6hjuseks on miirahairing, mis véib hairida
lindude omavahelist kommunikatsiooni vdi kahandada nende toitumisedukust. Mira
negatiivne mdéju on liigispetsiifiline. Uuritavatel aladel pesitsevatest linnuliikidest on
teadaolevalt héairimistundlikud teder, laaneptl, sookurg ja 0©d0sorr; samuti ala
toitumiseks kasutavad must-toonekurg, vaike-konnakotkas ja kanakull. Arvestades
kaitsealuste liikide kdrget asustustihedust ja liigirikkust ala P16 kirdeosas, vdib see
olla potentsiaalseks tuulikute (tuulik nr 4) hairiva mdju avaldumise kohaks, samas ei
peeta seal pesitsevaid rahnilisi hairimistundlikeks liikideks.
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= Elupaikade havimine

Tuulepargi rajamisega seoses ei kavandata ulatuslikke kuivendusi, raieid vm
maastikumuutusi. V6imalik on lokaalse tdhtsusega elupaikade havimine voi kvaliteedi
langus tuulikualuste ja juurdepdasuteede rajamisel. Oht v@ib vaikeses ulatuses
realiseeruda avamaastikku kasutavate liikide puhul, kuid selle spetsiaalne
leevendamine ei ole vBimalik ega otstarbekas.

Linnustiku uuring néeb ette tuuleparkide rajamise jargselt seire labiviimise. Selle
eesmargiks on jalgida tuulepargi rajamisele ja kasutuselevftule jargnevaid muutusi
haudelinnustikus ning hinnata lindude hukkumissagedust kokkup®rkel tuulikutega. Kogutud
andmete pdhjal on vajadusel vdimalik kavandada tdiendavaid leevendavaid meetmeid -
naiteks elupaikade kvaliteedi parandamine, po0llukultuuride valik ala rédvlindudele
ebaatraktiivseks muutmiseks, tuulikute té6reziimi optimeerimine vms. Nende eesmarkide
saavutamiseks on vajalikud jargmised seiretodd:

= Kaitsealuste haudelinnuliikide inventuur sammuga 5 aastat vdhemalt kahel
korral pé&rast vastava arendusala tuulikute |8plikku v&i olulises osas

valmimist.
= Hukkunud lindude otsimine koos otsija tulemuslikkuse ja r66viuskoormuse
testidega kahel aastal — esimeste tuulikute t66le hakkamisele ja pargi

tdismahus kaivitamisele jargnevatel lumevabadel perioodidel sagedusega
kaks korda kuus.

Seireskeemi vdib seiret6dde tulemuste anallisist lahtudes tapsustada.

Vaike-konnakotkas

Eraldi kasitlemist vajas | kaitsekategooria kaitsealune linnuliik, vaike-konnakotkas, kelle
mitmeid pesi/pusielupaiku planeeritavate alade lahedal leidub. Vaike-konnakotka kaitse
tegevuskaval® kohaselt ei ole tuulikute mdju liigile seni veel hasti teada, kuid vaatlused on
naidanud, et see vdib pesitsusperioodil pdhjustada tdsiseid probleeme. Samuti vdib tuulikuid
kasitleda kasvava ohuallikana, kuna alternatiivsete energiaallikate populaarsuse tdus vdib
tuua kaasa ka selle ohuallika mdju suurenemise. Vaike-konnakotka kodupiirkonnaks loetakse
Uldistatult 2 km raadiusega ringikujulist ala iUmber pesa, just selles raadiuses toimub suurem
osa kotkaste igapaevategevusest. Kodupiirkonna suurust méjutavad nii pesitsusedukus kui
ka pesa laheduses paiknevate sobivate toitumisalade osakaal.

Antud juhul jaavad DP ala P15 kéik tuulikud kahele vaike-konnakotka registreeritud pesadele
(Kamali pusielupaigas KLO3001494 ja Kanakila pusielupaigas KLO3001589, mida uuringu
tulemustes on nimetatud Malgandi pesaks) ld&hemale kui 2 km, mistéttu hindasid eksperdid
vajalikuks just selle ala puhul viia labi kotkaste elupaigakasutuse uuring (Vt Lisa 2). Kotkaste
seire tulemusena selgus, et kahest ala P15 vahetusse naabrusesse jddvast pesast oli
2018. aasta pesitsushoojalal poeg vaid Uhes, Kanakilila pisielupaiga pesas. Teine pesa
(Kamali pusielupaigas) oli kill asustatud, kuid sinna polnud munetud. Samas nahti Kamali
territooriumil vaike-konnakotka paari saaki jahtimas. Kuna enamus Kamali vaike-konnakotka
elupaigast on viljapdldude all, siis kasutasid kotkad olemasolevaid rohumaid, need aga
asuvad planeeritud tuulikute piirkonnas (rohkem kasutati Sossilaose maalksusel olevaid

16 Vaike-konnakotka (Aquila pomarina) kaitse tegevuskava“. Kinnitatud Keskkonnaameti Peadirektori 26.03.2018 kaskkirjaga nr 1-
1/18/138. https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/liigikaitse/vaike-konnakotka tk.pdf
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heinamaid, vahem Laosep®llu maailksuse heinamaid), mistdttu hinnati tuulikute nr 9 ja 10
asukohti konnakotka seisukohast ebasoodsaks. Kamali pisielupaiga konnakotkaste peamise
toitumisalana tuvastati planeeritavate tuulikute 11 ja 12 piirkond, mistdttu hinnati, et tuulikud
selles asukohas vdivad olla kotkale surmavad, aga ka peletavad. Samas ei ole pesapaiga
lahedal ka alternatiivseid toitumispaiku. Uuringu tulemused toovad vélja, et tuulikuid 13 ja 14
vOiks kavandada, kuna asuvad kotkaste toitumisala serval ja jattes &ra tuulikud 11 ja 12 ei
kitsene oluliselt kotkaste toitumisala. Samas toodi vélja ka, et jatkata tuleb Kanakila
pusielupaiga kotka andmete kogumist enne ehitamist, ehituse ajal ja vdhemalt 5 aastat peale
tuulikute 13 ja 14 pustitamist.

KSH protsessi ajal registreeriti ks uus vaike-konnakotka leiukoht (KLO9124802) ning
moodustati pusielupaik (KLO3002010) ala P16 lahedal. Leiukoht kattub osaliselt P16
planeeringualaga. Arvestades konnakotka leiukoha ldhedust on eksperdid soovitanud
loobuda P16 ala p&hjapoolseima tuuliku (nr 5) rajamisest (Lisa 2).

Kokkuvdtvalt, vaike-konnakotkaste elupaigakasutuse wuuring selgitas valja, et
ebasoodsa mdju vdivad liigi jaoks kaasa tuua DP ala P15 tuulikud nr 9, 10, 11 ja 12.
Samas on nende tuulikute planeerimisest loobumisel véimalik ilma Glem&aarase mdju
tekketa rajada tuulikud nr 13 ja 14. Lisaks on eeldatavalt ebasoodsa mdjuga ka P16 ala
nr 5 tuuliku pastitamine, mistdttu on soovitav selle rajamisest loobuda.

Lahtudes sellest ké&sitleb KSH tGhe all-alternatiivina P15 DP lahendust, mille kohaselt
rajatakse alale 2 tuulikut (13 ja 14). Nende tuulikute pulstitamise eelselt, ehituse ajal ja
vadhemalt 5 a peale ehituse I6ppu (tuulikute opereerimise aegselt) tuleb Kanakila
pusielupaiga kotka andmete kogumist jatkata. Lahtudes eelnevast kasitleb KSH ka DP
ala P16 puhul Uhe all-alternatiivina lahendust, mille kohaselt rajatakse alale 4 tuulikut
(1-4) . Seega tuleb ka ala P16 tuulikute plstitamise eelselt, ehituse ajal ja vahemalt 5 a
peale ehituse I6ppu (tuulikute opereerimise aegselt) jatkata Tdlla pusielupaiga kotka
andmete kogumist.

Moju nahkhiirtele

Parnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu raames labi viidud nahkhiirte uuringu
kohaselt olid kolme detailplaneeritava alaga seotud arenduspiirkonnad nahkhiirte jaoks
erineva tahtsusega elupaikadeks. P14 ja sellest laande jaav ala on hinnatud nahkhiirte jaoks
oluliseks piirkonnaks. Tuulikute arenduspiirkond P15 ja sellest itta ning pdhjapoole jaav ala
on hinnatud nahkhiirte jaoks eriti oluliseks. Tuulikute arenduspiirkond P16 on hinnatud
nahkhiirte jaoks vaheoluliseks.

KSH raames viidi labi nahkhiirte tdpsustav uuring (Lisa 2) ja hinnati detailplaneeringute
elluviimise méju nahkhiirtele. Kokkuvdtvalt vdib valja tuua jargmist:

= Kevadrande perioodil oli nahkhiirte lennuaktiivsus kdigil planeeringualadel madal nii
paiksete kui ka réndsete liikide osas, keda kohati 5 liiki. Peamise osa nahkhiirte
moddalendudest moodustas perekond lendlane, keda Iloetakse madala
hukkumisriskiga liigirihmaks.

= Suveperioodil oli nahkhiirte lennuaktiivsus aladel P14 ja P16 hooaja I6ikes kdige
madalam ning nahkhiired kasutasid planeeringualasid P14 ja P16 vahesel mé&aral.
Tdenaoliselt ei paikne alade vahetus laheduses nahkhiirte poegimiskolooniaid, mis
kasutaks antud alasid toitumisalana. Planeeringuala P15 oli suve esimesel poole
(juunis) nahkhiirte poolt vdhe kasutatav, kuid juulis toimus mdédalendude arvu kasv
ning lennuaktiivsus oli vBrreldav stigisrdnde perioodiga. Suurema osa suve aktiivsuse
kasvust moodustas pdhja-nahkhiir, kes on maaratletud kui keskmise v&i suure
hukkumisriskiga liik. Ala on ilmselt peamiselt kasutusel toitumisalana ja liikkumisteena.
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= Sugisrdnde perioodil oli nahkhiirte arvukus aladel P14 ja P16 planeeringualadel madal
nii paiksete, kui ka randsete liikide osas. Antud alasid ei labi nahkhiirte stigisranne.
Nahkhiirte madala arvukuse t6ttu ei mdjuta kavandatav tuulepark antud aladel
tdendoliselt nahkhiirte sltigisrannet ega p&hjusta tdenaoliselt kdrget hukkumisriski,
kuna peamiselt kasutasid ala lendlased.

Vorreldes aladega P14 ja P16 oli alal P15 registreeritud mdéoddalendude hulk markimisvaarselt
suurem, seda nii paiksete, kui ka randliikide osas. K@ikidest salvestustest moodustasid 28%
randliigid, kelleks olid peamiselt suurvidevlane, h6be-nahkhiir ja pargi-nahkhiir. Andmetele
tuginedes vO8ib vaita, et planeeringuala P15 labib nahkhiirte slgisrdnne. Ala kasutatakse
ilmselt nii liikumiskoridori, kui ka toitumisalana.

Nahkhiirte uuring naditas, et nahkhiirte massilise hukkumise risk planeeritavates
tuuleparkides on tdenéoliselt madal. Hukkumisrisk on ménevdrra kdrgem alal P15, kus
nahkhiirte keskmine lennuaktiivsus oli terve uuringu véltel kdige suurem. Ala asustab
pdhja-nahkhiir ning seda labivad sugisréande ajal randliigid, kes kdik kuuluvad suure
vOi keskmise hukkumisriskiga liikide hulka.

Uuring ei sea nahkhiirte tdttu detailplaneeritavatele aladele piiranguid/meetmeid, kuid toob
véalja seire rakendamise vajaduse. Parast P15 tuulepargi tdismahulist valmimist tuleb
teostada jarelseire, mille eesmargiks on jalgida tuulepargi rajamisele ja
kasutuselevdtule jargnevaid muutusi Kkasitiivaliste kaitumises ning téapsustada
vdimalikku mdju liigirihmale (isendite hukkumine, vigastused jms). Jarelseire pdhjal
on vajadusel vdimalik kavandada tdiendavaid leevendavaid meetmeid nahkhiirte
kaitseks.

MOJU LOODUSVAARTUSTELE - TAIMESTIKULE,
LOOMASTIKULE NING ROHEVORGUSTIKULE

Kavandatav tegevus, peamiselt tuulikupargi ekspluatatsioon, vdib teatavat mdju avaldada
peamiselt linnustikule ja nahkhiirtele. Ulejaanud loomastikku hairib kavandatav tegevus
Uksnes ehitusperioodil, kuid ei vahenda markimisvaarselt elupaikade hulka ega kvaliteeti
pikemas perspektiivis. Viimast just olukorras, kus tuulepark on planeeritud selliselt, et
ehitatavate struktuuride alla ei jadks ja selle tdttu ei havineks vanu, liigirikkaid kooslusi vai
muid looduslikult vaartuslikke piirkondi (nt vaariselupaigad jms). Saarde DP-de alade puhul
see just nii ka on.

Planeeritavad tuulikud ning nendega seotud taristu asuvad kd&igi kolme planeeritava ala puhul
kultuurmaastikus, valdavalt kasutusel oleval pdllumaal. Looduslike koosluste ega taimestiku
jaoks vaartuslike kasvukohtade fluusilist havimist kavandatava tegevuse elluviimine kaasa ei
too. Planeeritavate alade ldahedal ja suures osas ka aladel endal sé&ilib olemasolev
maakasutus.

Vaariselupaiku planeeritavate alade piires ega kavandatavate maakaablite asukohtades ei
leidu.

Saarde valla uldplaneeringus on valla territooriumist ulatuslikud alad mé&aratud rohelise
vorgustiku koosseisu. K&ik kolm DP ala paiknevad osaliselt vdi taielikult rohevérgu
struktuuridega kattuvalt. Kavandatavate tuulikute ndol ei ole tegemist kiill rohelise vBrgustiku
funktsioone toetava taristuga, kuid arvestades tuulikute arvu/paiknemist ning kaasneva taristu
(rekonstrueeritavad teed, maakaabelliinid) iseloomu ei saa 0Oelda, et need kahjustaksid
rohevérgu struktuure ja funktsioone olulisel maaral. Tépsemalt, tuulikud kavandatakse
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kasutatavale avatud kultuurmaastikule, kus ei teki vajadust looduslike koosluste
vahendamiseks vdi killustamiseks. Samuti on juurdepaéasud planeeritud valdavas osas moédda
olemasolevaid teid, mida rekonstrueeritakse (kuid ei asfalteerita). Uued teed kulgevad
valdavalt detailplaneeritavate alade sees ja kultuurmaastikus. Metsamaastikku rajatava uue
tee naol (ala P16 puhul Jaarja metskond 5 kinnistu) on tegemist kuusenoorendiku alale
rajatava moénesaja meetri pikkuse teega, mille m8ju on sarnane tavapérase metsatee omaga,
mida kédesoleva t66 koostajate hinnangul ei saa ule tdhtsustada.

Kavandatavad maakaabelliinid kulgevad kill rohelise vdérgustikus, kuid tegemist ei ole
rohevérgu seisukohalt olulist m&ju omava objektiga—- kaabli paigaldamise koridor on ca 2 m
laiune ja ei oma rohevdrgu sidususele olulist mdju. Detailplaneeringute elluviimisel ei
muudeta rohekoridoride laiust ega looduslike koosluste osakaalu. Samuti ei rajata
liikumisbarjaare jms, mis v8iks loomade liikumist mdjutada.

Kéaesoleva t60 koostajad hindavad kdigi kolme DP ala puhul tuulikute ja kaasneva taristu
rajamist rohevorgu funktsioone ja struktuuri marginaalselt méjutavaks tegevuseks. Eraldi on
mdju hinnatud linnustikule ja nahkhiirtele, mis on tuulikute suhtes tundlikumad loomarihmad.
Lisaks tuleb vélja tuua, et kavandatavad tegevused on seotud maakonna tasandi rohevdrgu
struktuuridega, kuid mitte kohaliku tasandi omadega. Maakonna rohevférgu osas on aga
asjakohane kasitleda hiljuti kehtestatud maakonnaplaneeringut, mida on jargnevalt ka tehtud.

Parnu maakonnaplaneering (kehtestatud 2018. a) on kdige uuemaks strateegiliseks
dokumendiks, mis kasitleb piirkonna rohevorku .

Maakonnaplaneeringus maaratud rohelise vdrgustiku tugialadele ega koridoride aladele ei
kavandata kolme hinnatava detailplaneeringuga tuulikuid ega juurdepaasuteid. P15 ja P16
alade tuulikuid elektrivérku tthendav elektri maakaabel 1abib maakonna vaikest rohekoridori
(T9). Elektrikaabel paigaldatakse maa sisse ning kaabli paigaldamine ja edasine kaabli
koridori hooldus toimub maksimaalselt 2 m lauses koridoris (maakaabli kaitsevéénd on 1 m
mdlemale poole kaabli telge). Selles koridoris looduslik taimestik eemaldatakse. Maakaabli
paigaldamine rohev@rgustikku ei too kaasa looduslike rohekoridori funktsioonide hairumist
kuna kaabel paigaldatakse mulda ja ei teki tehislikke barjaare, mis takistaksid loomade
liikumist. Samuti ei ole tegemist muira, inimtegevuse ega muul viisil hairinguid tekitava
objektiga looduskeskkonnas. Kéesoleva t66 koostajate hinnangul on rohevérgustiku
funktsioneerimist ja eesmarke silmas pidades tegemist marginaalse muutusega. Rohevérgu
struktuur ja funktsioonid sailivad.

Tuuleparkide poolt enam mdjutatavad loomarihmad on linnud ja nahkhiired. Mdju nendele on
vélja toodud ptk 6.5.

6.7.MOJU KLIIMAMUUTUSELE

Globaalne soojenemine ja sellest tingitud kliimamuutused on pdhjustatud eelkdige
kasvuhoonegaaside emissioonist fossiilsete kiituste tootmisel, td6tlemisel ja pdletamisel ning
energia tootmisel. Tuuleparkide rajamine elektri tootmiseks t&hendab taastuvatel
energiaallikatel pdhineva elektrienergia tootmise osakaalu suurendamist, mis loob eeldused
fossiilsete kituste pdletamisel eralduvate kasvuhoonegaaside vahendamiseks.

Tuuleenergia kasutamine on globaalses ja uleriigilises kontekstis uldjuhul keskkonna-
sbbralikum kui fossiilsete kiutuste (naiteks Eestis valdava p6levkivi) kasutamine. Naiteks
1 kWh elektri tootmiseks kulub umbes 1,4 kg p6levkivi. Kui 5% elektrist toodetaks Eestis tuule
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abil, siis vdheneks pdlevkivivajadus 0,67 min tonni aastas, mis ligikaudse arvutuse p&hjal
saastaks otsesest Uimberkaevamisest aastas 15 ha maad. Kaevanduse mdjuala taimkattele,
loomastikule ja iseédranis p&hjaveele v8ib olla suurusjarke suurem. Pdlevkivielektri tootmisel
paisatakse 1 MWh elektrienergia tootmisega (tanase tehnoloogiaga) atmosfaari 1350 kg CO3,
1,1-1,5 kg NOx ja 10-18 kg SO..

Labi viidud Vestas V90-3,0 MW tuuleturbiini uurimuses?’ leiti, et tuulik toodab oma eluea
jooksul vajaliku energiakoguse 6,6 kuuga. Oma eluea jooksul toodab see tuulik aga ligikaudu
158 000 MWh energiat ehk keskmiselt 36 korda rohkem energiat kui ta ise oma elu jooksul
kulutab. Véga heas asukohas toodab see tuulik umbes 280 000 MWh oma eluea 20 aasta
jooksul — vorreldes seda mdjuga keskkonnale, siis paisatakse selle tuuliku té6tamisega
230 000 tonni vahem sisihappegaasi dhku kui sama energia koguse saavutamisel kivisée
pbletamisel. Lisaks sellele saab tuuliku eluea Idppedes 80% tuulikust taaskasutada.

6.8.MOJU MAAVARADELE

Detailplaneeritavate alade piires ei leidu maardlaid ja seetdttu ei mdjuta kavandatavad
tuulikud maavarade kaevandamist. Tuuleparkide rajamisel planeeritavatel aladel ei toimu
maa-ainese kaevandamist. Samas kaasneb tuuleparkide rajamisega maavarade kasutamine.
Ehitusmaavarade (liiv, kruus jm) kasutamise vajaduse katavad olemasolevad maardlad ja
maavarade kaevandamine toimub vastavalt kaevanduslubadele. Tuulikute rajamine ei too
kaasa maavarade kasutamise Uleméaarast tdusu.

6.9.HINNANG JAATMETEKKE VOIMALUSTE KOHTA

Tuulest elektrienergia tootmisel kasutatakse taastumatuid loodusressursse elektrituulikute ja
muude seadmete (alajaamad) tootmisel ning tehnilisel hooldusel (naiteks reduktoris kasutatav
6li) ning méningal maaral ka teed ehitamisel.

Tuulikuparkide  ehitamisel tekivad valdavalt ehitusjdatmed sarnaselt muudele
ehitusobjektidele. Soovituslik on tekkivad jaatmed sorteerida kohapeal ja suunata
korduvkasutusse.

Tuulikupargi ekspluatatsiooni kaigus tekkivate jaatmete hulk on vahene kuid ka nende
kaitlemine tuleb lahendada arukalt, arvestades tekkivate jdatmete iseloomu ning jargides
jaatmekaitluse alast seadusandlust ja kohalikke olusid (jaatmeeeskirjad jms).

Jaatmeid vundamendi, metalli ja plasti néol tekib eeskatt elektrituuliku demonteerimisel nende
eluea l6ppemisel, kuid elektrituulikuid on lihtne demonteerida ja nende materjal on taas- voi
korduvkasutatav (sealjuures on paljude materjalide hind piisavalt k&rge Uuletades
demonteerimise kulud). Md&nevdrra raskem ja majanduslikult vahem kasulik on likvideerida
betoonvundamente, kuid sellekohaste n6uete fikseerimisel planeeringus, projekt-
dokumentatsioonis, ehitusloas ja kasutusloas on vdimalik tagada ka vundamentide
utiliseerimine elektrituuliku demontaazil.

Asjakohaste meetmete rakendamisel ei ole jaatmetekkel olulist m6ju keskkonnale.

7 Life cycle assessment of offshore and onshore sited wind power plants based on Vestas V90-3,0 MW turbiines. Vestas
Wind Systems A/S, 2006

@ HENDRIKSON & KO



84 Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH aruanne

6.10. PIRIULENE MOJU

Planeeritavad tuulepargid asuvad vahemalt 7 km kaugusel Eesti—Lati piirist. Kaudsete ja
otseste riigipiiri Uleste mdjude esinemine ei ole tdenéoline.

6.11. AVARIIOLUKORRAD

Korrektsel monteerimisel, kvaliteetsete ning nduetele vastavate seadmete kasutamisel ja
ekspluatatsioonil ei ole tuulikutest lahtuv keskkonnarisk kuigi suur, kollabeerumise juhud on
Uliharvad. Lisaks on elementaarne, et tuulikuparkide arendajad ise on huvitatud oma
seadmete pikaajaliselt téost ja tagavad seadmete stabiilsuse, mis hoiab &ra vibratsiooni ja
resonantsid. Siiski ei ole vdimalik valistada ka ekstreemseid juhtumeid, mille korral vib
tekkida reostuse oht.

Reostusoht

Ohustatavaks piirkonnaks on tuulikute lahiimbrus. Peamiseks riskiallikaks on elektrituuliku
gondlis asuvates seadmetes kasutatav 6li (kokku kuni mdnisada liitrit), mis gondli
purunemisel vBib sattuda pinnasesse ja halvimal juhul pinna- v6i pbhjavette. Pinnakatte
paksuse ja omaduste tdttu on pdhjavesi piirkonnas pindmise reostuse eest keskmiselt
kaitstud.

Oma olemuselt oleks sedalaadi dnnetus sarnane nditeks avariiga maanteel ning peamine
abindu on paasteteenistuse kiire reageerimine ja oskus olukord lahendada. Operatiivse info
elektrituuliku seisundist tagab pidev digitaalne kontroll.

Oli lekke vdimalus on vaid tuuleturbiini kollabeerumisel, t6endosus &lireostuse tekkeks 6l
nduetekohasel vahetamisel on minimaalne. Vanadli tuleb Ule anda jaatmeluba ja ohtlike
jaatmete kaitluslitsentsi omavale isikule ning selle Kéaitlemisel kinni pidada vanadli
kaitlusnduetest (Jaatmeseadus, § 65%).

Sarnaselt muude seadmetega, vOib ka tuulikutes ette tulla tehnilisi haireid, mis vdivad
pbhjustada ka 6nnetusi. Inimesele vdivad need ohtlikuks muutuda juhul, kui tuuliku osad alla
kukuvad vai tuulik ise kollabeerub. Sama risk on paljude teiste ehitiste puhul (nt hoonetel vdib
alla kukkuda katus). Kuna tuuliku labad on enamasti klaaskiust, ei tdhenda mdra selles vdi
murdumine kohe laba alla kukkumist.

Statistikat on tehtud ka tuuliku osadega toimuvate dnnetusjuhtumite sageduse kohta, mis
pdhineb avalikustatud dnnetusjuhtumite statistikal. Kdige suurem tdendaosus on osakeste
kukkumiseks gondli ja torni kuljest — arvutuslikult juhtub selliseid dnnetusi kord ca
590 kasutusaasta kohta. Terve tuuliku tiiva &rakukkumist tuleb ette ks kord ca 1200 aasta
jooksul. Gondli (k.a kdigukasti ning teiste 6li sisaldavate osade) allakukkumine tuleb ette kord
ca 3100 kasutusaasta jooksul. Tiiviku tipu vOi tuki &rakukkumine toimub kord ca
3800 kasutusaasta jooksul ning tuuliku taielik imberkukkumine juhtub arvutuste kohaselt kord
7700 aasta jooksul.

Onnetusjuhtumite statistika p&hjal vaivad tuuliku kiljest kdige kaugemale lennata tiiviku tiikid
ja tiiviku labad. Tiiviku tikk on teadaolevalt lennanud kuni 500 m kaugusele tuulikust. Tiiviku
laba on lennanud kuni 150 m kaugusele. Tuuliku tmberkukkumise korral on ohustatud ala
ulatus voérdne torni ja laba kogupikkusega. Gondli ja sealt parit osakeste dnnetuste korral
jadvad osakesed aga suhteliselt torni lahedale (pool tiiviku l1abim&ddust).

Tuulikuga juhtuvate dnnetuste sagedus on aja jooksul oluliselt vahenenud. Naiteks tuuliku
labadega toimunud 6nnetusjuhtumite sagedus on vo@rreldes 1990-ndate aastate algusega
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vahenenud 3,1 korda (oli 0,0026 ning nitid 0,00084). Seoses tuulikute tehnoloogia arenguga,
jatkub téenéoliselt dnnetuste sageduse vahenemine.

Jaatumine

Tuulikute puhul on tdhe v8imaliku riskifaktorina kasitletav tiivikute jaatumine ja tiiviku suurel
kiirusel lahti murduvate jadkamakate oht. Tiibade (labade) jadtumiseks on vajalik kérge
suhteline 6huniiskus ning kiirelt jahtuvat 6hutemperatuuri nullist méned kraadid madalamal.
Madalamate temperatuuride korral ei ole suhteline dhuniiskus enamasti piisav jadtumise
tekkeks.

Tuulikute rootorite jadtumine on probleemiks teatud piirkondades (nt magistel aladel).
Euroopa Komisjoni juhitud projekti ,Wind Energy Production in Cold Climates” raames
koostati aastal 2000 Euroopa esimene nn jadkaart!8, mille jargi Eesti asub alal, kus jaatumine
on juhuslik (skaalal tugev-palju paevi-vdhe paevi-juhuslik) vt allpool asuvat joonis 6.9.

2004 aastal koostati ICETOOLS?® projekti suuremale andmekogule tuginedes uus jaakaart
(Joonis 6.10), mille alusel vdib Eestis teoreetiliselt esineda 20—40 jadtumisohuga péeva
aastas. Jaatumiskaardid on koostatud erineva metoodika alusel, nt ei too ICETOOLS
metoodika Uheselt valja jaatumisega paevi, vaid paevi, mil atmosféaaris esinevad tingimused
vOivad teoreetiliselt esile kutsuda jaatumist. Ehk tegelik jadtumise oht jaab t6endoliselt
vaiksemaks.

Eesti on suhteliselt riskivaba kliima ning maastikuga piirkond, kuid méningane oht sellisteks
juhtumiteks siiski esineb. Ohu minimiseerimiseks on erinevaid tehnoloogilisi lahendusi,
milliste seast peab iga tuulikute lUlesseadja valima endale sobivaima, kuid ohutuse tagava
konkreetse lahenduse (tuulikute seiskamine, labade soojendamine). Sobivaim meetod
jaatumisega kaasnevate ohtude minimiseerimiseks on vbimalike ohustatud aladega piisava
vahemaa tagamine.

Podrlevatel tiibadel tekkivad jaatukid on vaikesed, kuid vdivad teoreetiliselt kanduda
mitmesaja meetri kaugusele, valdavalt ei Uileta vahemaa siiski tuuliku laba tipu kérgust (antud
juhul maksimaalselt kuni 250 m). Seisva tuuliku kiljest v@ivad eralduda ka suuremad ning
ohtlikumad jaatikid, kuid nende mdéjuala on vaiksem (peamiselt vdib oht avalduda tuulikupargi
tootajatele).

Valdavalt soovitatakse aladel, kus jdatumise tdendosus on ,palju pdevi” paigaldada tuulikud
ohustatavatest objektidest kaugusele, mis leitakse jargneva valemiga: 1,5*(torni kdrgus +
rootori 1abim606t)20. Seda eelkdige juhul, kui tuulik ei ole varustatud labade kiittesliisteemiga
vOi automaatse juhtimisseadmega, mis jadtumise puhul seadme seisatab.

Isegi toodud valemit aluseks vattes ei kujuta tuulikud jaatumisel ohtu, kuna kdik elamud ja ka
maanteed asuvad oluliselt kaugemal kui 500 meetrit. LAhemale jaavad teed on vdaikese
kasutusintensiivsusega tuulikute juurde viivad teed.

8 Tammelin, B., Cavaliere, M., Holttinen, H., Morgan, C., Seifert, H. and Santti. K., 2000. Wind energy production in cold climate.
Meteorological publications No 41. Finnish Meteorological Institute. pp. 41.

9 Wind Turbine in Icing Environment: Improvement of Tools for Sitting, Certification and Operation, Finnish Meteorological Institute

2 Deutscher Naturschutzring Grundlagenarbeit fiir eine Informationskampagne "Umwelt- und naturvertragliche Windenergienutzung in
Deutschland (onshore)” 2005
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I:I No icing - Modecrate icing - 8-14 days per yecar

Occasional icing - less than 1 day per yecar - Strong icing - 15-30 days per year
Light icing - 2-7 days per year - Heavy icing - more than 30 days per year

L Weather station

Joonis 6.9. Tuulikute jadtumisohtu kasitlev jAdkaart (2000)
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Mean Number of Icing Days
Temp.(200 m) < 0°C

Cloud height < 200 m

or Visibility < 300 m

Winter months 168901-200203,
all available stations

| No Icing

17-6

| 5-10
10 - 20
20 - 30
30 - 40

B 40 - 50

B 50 - 60

B 50 - 70

B 70

| | Noe Data

] > a A
‘4" ———t ] 3 A0
/

1 p
s

Joonis 6.10. Tuulikute jaatumisohtu kasitlev jadkaart (ICETOOLS, 2004)

Saarde tuulikute puhul on tuulikute asukohavalikust lahtuvalt tdidetud tingimused jaatumisega
kaasneva ohu valtimiseks.

6.12. KUMULATIIVSED MOJUD

Mdju hindamisel p6drati tahelepanu ka mdju erinevale avaldumisviisile — kumulatiivsusele,
sinergilisusele ja ajalisele dimensioonile. Tuleb aga tunnistada, et koosmdjude hindamise
metoodika (ja pealegi kompleksele strateegilisele dokumendile — antud juhul tuulikupargi
teemaplaneeringule) ei ole maailmas kaugeltki nii hasti valja t66tatud kui nn tavaline mdju
hindamine. Ka Eestis on sellekohane teemakasitlus suhteliselt uus ja kindlasti ka jatkuvalt
tdiendamist vajav kdigis keskkonnakorraldusega tegelevates sektorites.

Erialakirjanduses kasitletakse kaudseid ja kumulatiivseid mdjusid ning koosmdju teemat
jarjest aktiivsemalt ja tdhelepanu vajavana. Siiski on teema alles arenemas ning ka naiteks
definitsioone on ohtralt — seetdttu on rakenduslikes keskkonnam®ju hindamistes kdiki kolme
tiupi mojusid kasitletud koondnimetusega - kumulativsed mdéjud (sarnaselt ka Eesti
praktikas). Sisuliselt on selline lAhenemine digustatud, sest kumulatsiooniaspekt on uhiselt
omane kéigi kolme tilubi keskkonnamdgjudele.

Kumulatiivne mdju on uksikute tegevuste ja mojuliikide koostoimes avalduv/tekkiv mdju (mis
ei pruugi olla erinevate mdjude ,aritmeetiline summa”).

Kumuleeruva mdju paremaks mdistmiseks on kolme erineva DP protsessid Uhendatud ja
nendega kaasnevaid mdjusid on hinnatud n6 Gthe arendusena (samas on vdimalik alade eraldi
arendused). Lisaks on kumulatiivsust arvestatud eespool peatikkides kasitletud iga
asjakohase teema juures integreeritult tavapéarase keskkonnamdjude hindamise loogilise
osana. Mdjude kumuleeruvust on arvestatud peamiselt mira ja visuaalse mdju hindamisel.
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Naiteks modelleeriti mira arvestades n6 halvimat alternatiivi e kdigi kolme detailplaneeringu
realiseerumist maksimaalses mahus ja ka maksimaalsete suurustega(tuuliku kdrgus).

Erinevate tuuleparkide v@imalikku kumulatiivset mdju on hinnatud kdrgemalseisva
planeeringu raames (Parnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering).
Tegemist oli Eestis esmakordse suurepindalalise (4 maakonda samaaegselt koos sarnase
metoodikaga) planeeringu koostamisega ja keskkonnamdju hindamisega ja seetdttu oli
tegemist varasemalt pb6hjalikuma asukohavaliku protsessiga. Seega on Saarde tuuleparkide
vBimalik kumulatiivne mdju hinnatud aktsepteeritavaks k8igis aspektides.
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/. LEEVENDVAD MEETMED JA SEIRE

Kéaesolevas peatikis vdetakse kokku KSH aruandes esitatud ettepanekud leevendavate
meetmete osas, mis aitavad planeeritavatel aladel vdimalikku ebasoodsat mdju vahendada
ning olulist ebasoodsat mdju valtida. Samuti on toodud ettepanekud edasise seire osas.

7.1.LEEVENDAVAD MEETMED

Kokkuvdtvalt vBib valja tuua, et kbik kolm tuulepargi DP ala asukohta on valitud jargides
Parnu maakonna ,Tuuleenergeetika teemaplaneeringu® tulemusi. Viimane selgitas erinevaid
keskkonnaaspekte arvesse vdttes valja tuuleenergeetika arendamiseks sobivad piirkonnad.
Kuna piirkonnad selgusid |&abi keskkonnaanaluisi, siis on ka eeldatav keskkonnamdju
vOrreldes muude aladega vaiksem. Sellest tulenevalt on ka kdesoleva to6 tulemusel selgunud,
et tuuleparkide rajamine soovitud piirkondades on keskkonnamdju seisukohalt dldiselt
aktsepteeritav ja leevendavate meetmete rakendamise vajadust on minimaalne.

Jargnevas tabelis tuuakse valja leevendavad meetmed DP alade ja etappide kaupa koos
vastutajatega.

Tabel 7.1. Leevendavad meetmed

tdhusus taitja kontrollija

Kaitsealuste linnuliikide hairimise
vOimalust vdhendada, valtides
. murarikkaid ehitustéid (s.t rammvaiade
ehitus rammimine ja ehitusplatsil
betoneerimise korral ei tohi viibida
tuulepargi alal rohkem kui ks tootav
auto) 1.03-30.06

kohalik
Tohus arendaja omavalitsus
(Saarde vald)

Voimalikud meetmed selguvad linnustiku
jarelseire labiviimisel. Kui ilmneb

soovimatu keskkonnamd@ju tuleb seiret kohalik
teostavatel ekspertidel valja tuua sobiv Tohus arendaja omavalitsus
meetmepakett keskkonnamdju (Saarde vald)

arahoidmiseks, minimiseerimiseks voi
kompenseerimiseks.

Tootmisprotsesside tehnika purunemise

P14 jms avariide tagajarjel voimalikku
vedelkituste saaduste sattumist
pinnasesse saab ennetada rangete
ohutusnduete ja tootajatele
tédohutusnduete tutvustamisega ning

kasutus nende jargmisega. Tuulikutesse tuleb

vajadusel (juhul kui tuulikutes
kasutatakse 0li, nt Eesti tuulikutest ca
pooltes ei kasutata 0li - Saksa firma
Enercon tuulikud) paigaldada tdiendavalt Téhus
spetsiaalsed vahendid dlireostuse korral
kasutamiseks.

tuulepargi tuulepargi
operaator operaator

Tuulikute kui kdrgkonstruktsioonide
plstitamisel ja hooldamisel on erilise
tahelepanu all kdrgehitusest tulenev
ohutustehnika, sh tuleohutus-, nGuete
jargimine. Tuulikud peavad olema
maandatud ja varustatud piksekaitse
armatuuridega vastavalt
kdrgkonstruktsioonide ohutusnduetele.
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téhusus

Lisaks tuleb tuulikud varustada
tulekustutiga ning tagada valjakutse
korral Paasteameti sissepaas tuulikusse.

kontrollija

P 15

planeeri
mine

Vaike-konnakotkaste elupaigakasutuse
uuring selgitas vélja, et ebasoodsa mdju
vdivad liigi jaoks kaasa tuua
detailplaneeringu ala P15 tuulikud nr 9,
10, 11 ja 12 ja nende rajamisest tuleb
loobuda. Samas on nende tuulikute
planeerimisest loobumisel vdimalik ilma
Uleméaarase moju tekketa rajada tuulikud
nr 13 ja 14.

Tohus planeerija

otsustaja

ehitus

kasutus

Kaitsealuste linnuliikide hairimise
vOimalust vdhendada, valtides
murarikkaid ehitustéid (s.t rammvaiade
rammimine ja ehitusplatsil
betoneerimise korral ei tohi viibida
tuulepargi alal rohkem kui tks téétav
auto) 1.03-30.06

Tohus arendaja

Vdimalikud meetmed selguvad linnustiku
ja nahkhiirte jarelseire labiviimisel. Kui
ilmneb soovimatu keskkonnamadju tuleb
seiret teostavatel ekspertidel valja tuua
sobiv meetmepakett keskkonnamadju
arahoidmiseks, minimiseerimiseks voi
kompenseerimiseks.

Tohus arendaja

kohalik
omavalitsus
(Saarde vald)

kohalik
omavalitsus
(Saarde vald)

Tootmisprotsesside tehnika purunemise
jms avariide tagajarjel voimalikku
vedelkituste saaduste sattumist
pinnasesse saab ennetada rangete
ohutusnduete ja téotajatele
tooohutusnduete tutvustamisega ning
nende jargmisega. Tuulikutesse tuleb
vajadusel (juhul kui tuulikutes
kasutatakse 0li, nt Eesti tuulikutest ca
pooltes ei kasutata oli — Saksa firma
Enercon tuulikud) paigaldada taiendavalt
spetsiaalsed vahendid olireostuse korral

tuulepargi
kasutamiseks. parg

T&hus
operaator

Tuulikute kui kdrgkonstruktsioonide
pustitamisel ja hooldamisel on erilise
tahelepanu all kdrgehitusest tulenev
ohutustehnika, sh tuleohutus-, nduete
jargimine. Tuulikud peavad olema
maandatud ja varustatud piksekaitse
armatuuridega vastavalt
kSrgkonstruktsioonide ohutusnduetele.
Lisaks tuleb tuulikud varustada
tulekustutiga ning tagada valjakutse
korral Paasteameti sissepaas tuulikusse.

tuulepargi
operaator

P 16

planeeri
mine

Vaike-konnakotkale (Tdlla pisielupaik)
ebasoodsa md&ju véltimiseks loobuda ala
P16 tuuliku nr 5 rajamisest.

Tohus planeerija

otsustaja

ehitus

Kaitsealuste linnuliikide hairimise
vOimalust vahendada, valtides
murarikkaid ehitustoid (s.t rammvaiade

Tohus arendaja
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téhusus taitja kontrollija

rammimine ja ehitusplatsil
betoneerimise korral ei tohi viibida
tuulepargi alal rohkem kui Uks to6tav
auto) 1.03-30.06.

Vdimalikud meetmed selguvad linnustiku
jarelseire labiviimisel. Kui ilmneb

soovimatu keskkonnamdju tuleb seiret kohalik
teostavatel ekspertidel valja tuua sobiv Tohus arendaja omavalitsus
meetmepakett keskkonnamdju (Saarde vald)

arahoidmiseks, minimiseerimiseks voi
kompenseerimiseks.

Tootmisprotsesside tehnika purunemise
jms avariide tagajarjel voimalikku
vedelkituste saaduste sattumist
pinnasesse saab ennetada rangete
ohutusnduete ja tootajatele
tédohutusnduete tutvustamisega ning
nende jargmisega. Tuulikutesse tuleb
vajadusel (juhul kui tuulikutes
kasutatakse 0li, nt Eesti tuulikutest ca
pooltes ei kasutata 0li - Saksa firma
Enercon tuulikud) paigaldada tdiendavalt
spetsiaal_sed vahendid dlireostuse korral 5h tuulepargi  tuulepargi
kasutamiseks. Tohus operaator  operaator

kasutus

Tuulikute kui kdrgkonstruktsioonide
pustitamisel ja hooldamisel on erilise
tahelepanu all kdrgehitusest tulenev
ohutustehnika, sh tuleohutus-, nduete
jargimine. Tuulikud peavad olema
maandatud ja varustatud piksekaitse
armatuuridega vastavalt
kdrgkonstruktsioonide ohutusnduetele.
Lisaks tuleb tuulikud varustada
tulekustutiga ning tagada valjakutse
korral Padsteameti sissepaas tuulikusse.

7.2.KESKKONNASEIRE VAJADUS

Keskkonnaseire korraldamine on vajalik, et ennetada kavandatava tegevusega kaasnevaid
ebasoodsaid moéjusid keskkonnale. Jargnevalt on valja toodud seire vajadus:

= Linnustiku seire (DP alad P14, P15 ja P16). Kdigi kolme DP ala arendamisel
tuleb 1abi viia ehitusjargne linnustiku seire, mis hdlmab (seireskeemi vdib
seiret6dde tulemuste analliisist lahtudes tapsustada):

o Kaitsealuste haudelinnuliikide inventuur sammuga 5 aastat vahemalt
kahel korral parast vastava arendusala tuulikute 18plikku v&i olulises
osas valmimist.

o Hukkunud lindude otsimine koos otsija tulemuslikkuse ja
rodviuskoormuse testidega kahel aastal — esimeste tuulikute tddle
hakkamisele ja pargi tdismahus kaivitamisele jargnevatel lumevabadel
perioodidel sagedusega kaks korda kuus.

= Kanakiula vaike-konnakotka pusielupaiga (KLO3001589) seire (DP ala
P15). P15 DP puhul rajatakse alale 2 tuulikut (nr 13 ja 14). Nende tuulikute
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pustitamise eelselt, ehituse ajal ja vAhemalt 5 a peale ehituse 16ppu (tuulikute
opereerimise aegselt) tuleb Kanakila pisielupaiga kotka andmete kogumist
jatkata.

= T6lla vaike-konnakotka plsielupaiga (KLO3002010) seire (DP ala P16).
P16 alale rajatakse 4 tuulikut. Nende tuulikute pustitamise eelselt, ehituse ajal
javahemalt 5 a peale ehituse I6ppu (tuulikute opereerimise aegselt) tuleb Tdlla
pusielupaiga kotka andmete kogumist jatkata.

= Nahkhiirte seire (DP ala P15).Parast P15 tuulepargi tdismahulist valmimist
tuleb teostada jarelseire, mille eesmargiks on jalgida tuulepargi rajamisele ja
kasutuselevdtule jargnevaid muutusi kasitiivaliste kaitumises ning tapsustada
vBimalikku mdju liigirithmale (isendite hukkumine, vigastused jms). Jarelseire
pbhjal on vajadusel vBimalik kavandada taiendavaid leevendavaid meetmeid
nahkhiirte kaitseks.

Linnustiku ja nahkhiirte seirekavad tuleb kooskdlastada Keskkonnaametiga ja
Keskkonnaagentuuriga. Seirearuanded esitatakse Keskkonnaametile/Keskkonnaagentuurile
seire teostamise kalendriaasta |6puks. Kui ilmneb soovimatu keskkonnamdju tuleb seiret
teostavatel ekspertidel véalja tuua sobiv meetmepakett keskkonnamdju arahoidmiseks,
minimiseerimiseks vdi kompenseerimiseks.
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ALTERNATIIVIDE HINDAMINE

Keskkonnam®ju hindamise kontekstis vaadeldakse kavandatava tegevuse alternatiividena
kolmele erinevale alale algatatud tuulepargi DP-d, mis v@ivad realiseeruda kdik iheaegselt,
etapiliselt vdi ka osaliselt (vt tdpsemalt ptk 3). Alternatiivid on jargmised:

1. P14 ala detailplaneering. Kavandatud on 3 tuulikut, mille koguvdimusus on kokku
15 MW.

2. P15 ala detailplaneering. Esialgselt planeeriti 6 tuulikut koguvdimsusega 30 MW
kahele DP ala lahustikile. KSH protsessis korrigeeriti lahendust ja kavandatakse
2 tuulikut koguvBimsusega 10 MW.

3. P16 ala detailplaneering. Kavandatud on 5 tuulikut, mille koguv6imusus on kokku
25 MW. KSH protsessis korrigeeriti lahendust ja kavandatakse 4 tuulikut
koguvdimsusega 20 MW

Jargnevas tabelis on esitatud alternatiivide vérdlev hinnang lahtudes KSH VTK-s maaratletud
ja aruandes kasitletud madjukriteeriumitest.  Alternatiivide vdérdlus on  esitatud
hindamismaatriksina, kus on esitatud iga kriteeriumi ja alternatiivi kohta mo6ju suund
(negatiivne, positiivne) ning olulisuse hinnang (puudub — vahene - keskmine — tugev).
Hindamine toimus KSH eksperdi poolt arvestades eelnevates peatiikkides esitatud keskkonna
kirjeldust ja mdjude anallusi.
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Tabel 8.1 Alternatiivide m8ju hindamine

M6ju valdkond

O-alternatiiv

M&ju suund ja hinnang

1.alternatiiv (P14)

2. alternatiiv (P15)

3. alternatiiv (P16)

Alternatiivi eelistus ja

kumuleeruva moju hinnang

Vastavus
strateegilistele
dokumentidele

Mdju kultuuri-
parandile ja
maastikele

M@&ju inimese
tervisele,
sotsiaalsetele
vajadustele ja
varale

M@ju pinnasele,
pinna- ja
pbhjaveele

Madju
kaitstavatele

Vastab

M@&ju
neutraalne

M@&ju
neutraalne

M@éju
neutraalne

M@&ju
neutraalne

Vastab

M@&ju kultuuriparandile puudub.
Esineb visuaalne mdju, mille
olulisuse hinnang on
subjektiivse iseloomuga ja
siinkohal seda ei tapsustata.

Puudub oluline miira ja
vibratsiooni negatiivne moju.

Esineb varjutuse moju
lahimatele eluhoonetele.

Vahene positiivne mdju
téohdivele ja neutraalne moju
taristu arengule.

Mdju vdib hinnata
neutraalseks ja leevendavate
meetmete rakendamise
vajadus puudub.

Otsene mdju kaitstavatele

loodusobjektidele puudub.
Kaudne negatiivne mdju

Vastab

M@&ju kultuuriparandile
puudub. Esineb visuaalne
md&ju, mille olulisuse hinnang
on subjektiivse iseloomuga ja
siinkohal seda ei tdpsustata.

Puudub oluline miira ja
vibratsiooni negatiivne mdju.

Esineb varjutuse mdju
lahimatele eluhoonetele.

Véahene positiivne mdju
téohdivele ja neutraalne moju
taristu arengule.

M@ju vdib hinnata
neutraalseks ja leevendavate
meetmete rakendamise
vajadus puudub.

Otsene mdju kaitstavatele
loodusobjektidele puudub.
Tugev negatiivnhe mdju véib

Vastab

M@&ju kultuuriparandile puudub.
Esineb visuaalne mgju, mille
olulisuse hinnang on
subjektiivse iseloomuga ja
siinkohal seda ei tapsustata.

Puudub oluline miira ja
vibratsiooni negatiivne mdju.

Esineb varjutuse moju
lahimatele eluhoonetele.

Véahene positiivne mdju
téohdivele ja neutraalne moju
taristu arengule.

M@&ju vbib hinnata neutraalseks
ja leevendavate meetmete
rakendamise vajadus puudub.

Otsene mdju kaitstavatele
loodusobjektidele puudub.
Kaudne negatiivne mdju

Alternatiivid vBrdsete mdjudega. Mdjude
kumuleeruvust ei esine. V6imalik on
rakendada kolm alternatiivi samaaegselt.

Alternatiivid enamikes aspektides
vordsete mdjudega ja mdjude olulist
kumuleerumist ei esine ja vBimalik on
rakendada koiki kolm asukohaalternatiivi.

Varjutuse mdjude minimeerimiseks on
eelistatud all-alternatiiv, kus
rakendatakse k@igi kolme DP puhul
vaiksemaid tuuliku parameetreid (kdrgus
250 m asemel kuni 205 m) ja
maksimaalse tuulikute arvu (14 tk)
asemel 9 tuulikut (loobutakse P15 ala
neljast tuulikust ja P16 ala 1 tuulikust).
Selle all-alternatiivi rajamisel jaab 10
tundi (varjutamist/aastas) Uletava ala
sisse ainult Leemeti kinnistu, kus voib
esineda ligi 20 h varjutamist aastas.
Kdrgemate tuulikute ja suurema arvu
korral on varjutuse méju suurem.

Alternatiivid vordsete mdjudega. Mdjude
kumuleeruvust ei esine. Vdimalik on
rakendada kolm alternatiivi samaaegselt.

Alternatiivide m6ju linnustikule ja
nahkhiirtele on samasuunaline, ei saa
valja tuua alternatiivi eelistust. V8imalik
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M6ju valdkond

M&ju suund ja hinnang

1.alternatiiv (P14)

2. alternatiiv (P15)

95

3. alternatiiv (P16)

Alternatiivi eelistus ja
kumuleeruva moju hinnang

loodusobjek-
tidele, sh Natura
2000 aladele

Mdju
looduslikule
mitme-
kesisusele,
taimestikule,
loomastikule
ning
rohevdérgule

Mdju
kliimamuutusele

Mdju

maavaradele

Jaatmetekke
vBimalused

O-alternatiiv

M@&ju
neutraalne

M@&ju
neutraalne

M@&ju

neutraalne

M@&ju
neutraalne

kaitstavatele liikidele (linnud ja
nahkhiired) on hinnatud
véheseks. Rakendada
leevendavaid meetmeid ja
seiret.

Mdju neutraalne. Ala asub
kultuurmaastikus ja ei vahenda
looduslikke kooslusi,
vaartuslikke elupaiku (sh VEP-
e), ei asu
maakonnaplaneeringu jargi
rohelise vorgustiku
struktuuridel ega loo
likumistakistusi loomadele.
NOork positiivne moju.
Taastuvatel energiaallikatel
pdhinev elektrienergia
tootmine annab
keskkonnas6bralikuma
alternatiivi pdlevkivist energia
tootmisele.

M@&ju puudub.

Oluline m&ju puudub
asjakohaste meetmete
rakendamisel.

ilmneda DP ala P15 tuulikud
nr9, 10, 11 ja 12 rajamise
puhul piirkonnas
pesitsevatele ja toituvatele
vaike-konnkotkastele (LKI),
mist6ttu tuleb nende
rajamisest loobuda. lima
Uleméaéarase moju tekketa on
siiski vBimalik rajada tuulikud
nr 13 ja 14.

Rakendada linnustiku ja
nahkhiirte osas leevendavaid
meetmeid ja seiret.

M&ju neutraalne. Ala asub
kultuurmaastikus ja ei
vahenda looduslikke kooslusi,
vaartuslikke elupaiku (sh
VEP-e), ei asu
maakonnaplaneeringu jargi
rohelise vorgustiku
struktuuridel ega loo
liikumistakistusi loomadele.
NOork positiivne moju.
Taastuvatel energiaallikatel
pdhinev elektrienergia
tootmine annab
keskkonnas@bralikuma
alternatiivi pdlevkivist energia
tootmisele.

M@&ju puudub.

Oluline méju puudub
asjakohaste meetmete
rakendamisel.

kaitstavatele liikidele (linnud ja
nahkhiired) on hinnatud
véheseks. Rakendada
leevendavaid meetmeid ja
seiret.

M@6ju neutraalne. Ala asub
kultuurmaastikus ja ei vahenda
looduslikke kooslusi,
vaartuslikke elupaiku (sh VEP-
e), ei asu
maakonnaplaneeringu jargi
rohelise vorgustiku
struktuuridel ega loo
liikumistakistusi loomadele.
Nork positiivne moju.
Taastuvatel energiaallikatel
pdhinev elektrienergia
tootmine annab
keskkonnas@bralikuma
alternatiivi pdlevkivist energia
tootmisele.

M@&ju puudub.

Oluline méju puudub
asjakohaste meetmete
rakendamisel.

on rakendada P14 alternatiiv kavandatud
mahus ning P15 ja P16 alternatiivid nd
vahendatud kujul (rajades vastavalt 2
tuulikut (nr 13 ja 14) ja 4 tuulikut (nr 1-

4)).

Rakendada leevendavaid meetmeid ja
seiret.

Alternatiivid vérdsete mdjudega. Mdjude
kumuleeruvust ei esine. Vdimalik on
rakendada kolm alternatiivi samaaegselt.

Alternatiivid vordsete mdjudega. Mdjude
kumuleeruvust ei esine. Vdimalik on
rakendada kolm alternatiivi samaaegselt.

Alternatiivid vérdsete mdjudega. Mdjude
kumuleeruvust ei esine. Vdimalik on
rakendada kolm alternatiivi samaaegselt.

Alternatiivid vordsete mdjudega. Mdjude
kumuleeruvust ei esine. Vdimalik on
rakendada kolm alternatiivi samaaegselt.
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Tabelis toodu pdhjal vdib delda, et detailplaneeringutega kavandatava tegevusega kaasneb
nii negatiivse ja kui ka positivse mdjuga aspekte, kuid mdjud ei ole enamasti olulised.
Vaadeldud alternatiividest on looduskeskkonnale parim O0-alternatiiv ehk olemasoleva
olukorra sailimine. Samas ei kaasne ka alternatiivi 1 (P14) rakendamisel olulisi negatiivseid
mdojusid looduskeskkonnale. Alternatiiv 2 ehk ala P15 puhul on arendust hinnatud osaliselt
negatiivseks seoses mdjuga linnustikule, mist6ttu on see rakendatav vaid osaliselt, st olulise
maoju valtimiseks tuleb rakendada nn all-alternatiivi, mille puhul rajatake P15 alale 6 tuuliku
asemel 2 tuulikut. Alternatiivi 3 ehk ala P16 on hinnatud osaliselt negatiivseks seoses mdjuga
linnustikule, mistdttu on see rakendatav vaid osaliselt, st olulise mdju véltimiseks tuleb
rakendada nn all-alternatiivi, mille puhul rajatake P16 alale 5 tuuliku asemel 4 tuulikut.

Samuti vBib valja tuua, et varjutuse mdju minimeerimiseks on eelistatud all-alternatiiv, kus
rakendatakse kdigi kolme DP puhul vaiksemaid tuuliku parameetreid (k6rgus 250 m asemel
kuni 205 m) ja maksimaalse tuulikute arvu (14 tk) asemel 9 tuulikut (loobutakse P15 ala neljast
tuulikust ja P16 ala Uhest tuulikust). Selle all-alternatiivi rajamisel jaab 10 tundi
(varjutamist/aastas) Uletava ala sisse ainult Leemeti kinnistu, kus v0ib esineda ligi 20 h
varjutamist aastas. Korgemate tuulikute ja suurema arvu korral on varjutuse mdju suurem.

Tulenevalt eelnevast on keskkonnam®ju erinevaid aspekte arvestades véimalik rajada
DP P14 maksimaalse soovitud tuulikute arvuga (3 tuulikut). P15 ala puhul on eelistatud
nn all-alternatiiv, mille puhul rajatakse kaks tuulikut (nr 13 ja 14). P16 ala puhul on
eelistatud nn all-alternatiiv, mille puhul rajatakse neli tuulikut (nr 1, 2, 3 ja 4). Lisaks on
visuaalse ja varjutuse mdju minimeerimiseks soovitatav kdigi kolme DP ala puhul
rakendada tuulikute vahendatud kdrgust (kuni 205 m).
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ULEVAADE KSH KORRALDUSEST JA
KAASAMISEST

Vastavalt PlanS § 127 koostati DP-d koostdds valitsusasutusega, kelle valitsemisalas olevaid
kiisimusi DP-d kasitlevad ning DP-de ja KSH koostamisse kaasatakse isikud, kelle digusi
planeering v@ib puudutada, isikud, kes on avaldanud soovi olla selle koostamisse kaasatud,
samuti asutused, keda detailplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamadju
tdendoliselt puudutab véi kellel vdib olla p6hjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise
keskkonnamdju vastu, sealhulgas valitsusvalised keskkonnaorganisatsioonid neid Ghe ndava
organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusthingud ja
sihtasutused.

Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus vdib
eeldatavalt mdjutada voi kellel véib olla pdhjendatud huvi selle strateegilise planeerimis-
dokumendi vastu on esitatud jargnevas tabelis.

Tabel 9.1 Detailplaneeringute ja KSH koostamise protsessi kaasatava isikud vdi asutused

Asutus voi isik Mdju jalvdi huvi

DP-de ja KSH algataja ja korraldaja, DP-de koostamise korraldaja

Saarde vallavalitsus ning DP-de kehtestaja

Keskkonnaministeerium Kontrollib, et keskkonnaalaseid huvisid oleks tasakaalustatult
Keskkonnaameti Laéne regioon arvestatud
Eesti Keskkonnatihenduste Koda Keskkonnakaitse edendamine

Tugeva, jatkusuutliku ja regionaalselt tasakaalus rahandus- ja

Rahandusministeerium ? .
majanduskeskkonna tagamine.

. - . Kontrollib, et julgeoleku aspektid oleks tasakaalustatult arvesse
Kaitseministeerium

voetud
Politsei- ja Piirivalveamet Vastutab sisejulgeoleku ja piirikontrolli jms eest.
Rahandusministeerium Planeeringualase tegevuse vastutaja

Kontrollib, et keskkonnatervise aspektid oleks tasakaalustatult

Terviseameti Laane talitus "
arvesse voetud

Muinsuskaitseamet Kontrollib, et kultuurivaartuste kaitse oleks tagatud
Maanteeamet On vastutavad teeliikluse ja -ohutuse eest
Lennuamet Vastutav lennundusohutuse eest

Maa-amet osaleb riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel.

Teeb otsuseid ja haldab riiklikke registreid ning tegeleb

Pollumajandusamet taimekasvatuse ja maaparanduse valdkondades

Olemasolevate v6i kavandatavate On vastutavad alal paiknevate tehnovdrkude eest
tehnovdrkude omanikud voi valdajad
(Elektrilevi OU/ Elering AS)

Laane Paéastekeskus Hindab detailplaneeringuid ohutuse seisukohast.

Mulgi Vallavalitsus On huvitatud maa vdimalikult kasulikust kasutamisest
Riigimetsa Majandamise Keskus

Luua Metsanduskooli Tihemetsa
metskond
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Asutus voi isik Mdju jalvei huvi

Haldusiksuste arengu ja ruumilise sidususe tagamine. Avaliku huvi

Pdhja-Sakala Vallavalitsus o
kaitsmine.

Piirkonna elanikud, sh piirinaabrid On huvitatud maa vdimalikult kasulikust kasutamisest

KSH protsessi etappidest teavitatakse erinevaid osapooli valdavalt e-kirja teel ning esitatud
ettepanekutele antakse kokkuvétlik tagasiside arvestamise/mittearvestamise osas.

Kaasamise viisidena kasutatakse:

= Informeerimist — teavitus lehes, info kodulehekiilgedel internetis, teavitus e-kirjaga,
teated, avalikel infostendidel, mille asukohad on eelnevalt kokku lepitud.

= Konsulteerimine, seisukoha kisimine - konkreetsed kiusimused (kisimustikud) voi
toodokumentidega tutvumine, mille osas oodatakse tagasisidet vBimalike taienduste
osas.

= Osalus - arutelud, koosolekud.

9.1.KSH AJAKAVA

Detailplaneeringute ja KSH menetlemine toimus Uheaegselt, mis vdimaldas arvestada
vOimalikult suures ulatuses detailplaneeringu elluviimisega kaasnevaid keskkonnamdjusid ja
tagada seelabi saastev ja tasakaalustatud ruumiline areng. Planeeringulahenduse
kujundamine, lahenduse koostamine ja avalikustamine toimusid paralleelselt ja integreeritult
KSH protsessiga, mistdttu on kaasatud kogu menetlusse Giheaegselt nii planeeringu koostaja
kui KSH ekspert.

KSH olulisemad sammud ja ajagraafik on esitatud jargnevas tabelis.

Tabel 9.2 KSH ajagraafik

Detailplaneeringu ja KSH etapp Toimumise aeg/taitmine

Algatatud Saarde vallavolikogu
12. oktoober 2016 otsustega nr
28 (ala P 14); nr 29 (ala P15) ja
nr 30 (ala P 16)

KSH véljatéotamise kavatsuse koostamine aprill 2017

Detailplaneeringute ja KSH algatamine

KSH véljatéotamise kavatsuse kohta ettepanekute kiusimine PlanS-e §
76 Ibigetes 1 ja 2 nimetatud isikutelt ja asutustelt (tAhtaeg seisukoha mai 2017
esitamiseks antakse mitte vdhem kui 30 paeva)

Laekunud ettepanekute labiarutamine juuli 2017

KSH véljatéétamise kavatsuse (koos esitatud ettepanekutega)

avalikustamine veebilehel august 2017

Detailplaneeringute ja KSH aruande eeln6u koostamine september 2017 — marts 2019

KSH aruande eelndu avalikustamine (kestab vahemalt 30 paeva; sellele

eelneb avalikust véljapanekust teatamine vastavalt PlanS-e § 82 13.05-14.06.2019
nduetele)
18.06.2019
KSH aruande eelndu avaliku véljapaneku tulemuste avalik arutelu Taiendav avalik valjapanek 7.10-
vastavalt PlanS-e § 83 nbuetele 21.10 ja avalik arutelu
22.10.2019
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Detailplaneeringu ja KSH etapp Toimumise aeg/taitmine

Detailplaneeringute ja KSH aruande eelndu kooskdlastamine ja

arvamuse andmine (esitatakse kooskdlastamiseks PlanS-e § 76 I6ikes

1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 76 I6ikes 2 nimetatud isikuid = november-detsember 2019
ja asutusi vBimalusest esitada detailplaneeringu ja KSH aruande eelndu

kohta arvamust)

Detailplaneeringu ja KSH aruande vastuvotmine jaanuar 2020

Detailplaneeringu avalik valjapanek (kestab vahemalt 30 paeva;
avalikust valjapanekust teavitatakse PlanS-e § 76 I8igetes 1 ja 2
nimetatud isikuid ja asutusi hiljlemalt 14 pdeva enne avaliku véljapaneku
algust)

Detailplaneeringu avaliku valjapaneku tulemuste avalik arutelu
(avalikust arutelust teavitatakse kéesoleva seaduse § 76 I8igetes 1 ja 2

veebruar-marts 2020

nimetatud isikuid ja asutusi hiljlemalt 14 pdeva enne avaliku arutelu aprill 2020
algust)

Detailplaneeringu esitamine heakskiitmiseks. aprill 2020
Detailplaneeringu heakskiitmine juuni 2020
Detailplaneeringu kehtestamine juuli 2020

9.2.PLANEERINGU JA KSH-GA SEOTUD ISIKUTE JA
ASUTUSTE ETTEPANEKUD

KSH aruande avalikustamine on vastavalt seadusele Otsustaja padevus ja Ulesanne. KSH
aruande avalikustamine toimus 13.05-14.06.2019 ja avalik arutelu 18. juunil 2019. Avalikul
arutelul osales kokku 21 inimest. Avalikustamise perioodil ametkondadelt/avalikkuselt
laekunud kirjad on koondatud Lisasse 4 ning neis toodud ettepanekuid kajastab tabel 9.3.

Mulgi valla elanike pé6rdumisele vastu tulles korraldati tdiendav KSH avalik véaljapanek (2
nadalat) ja uus avalik arutelu 22.10.2019.

Tabel 9.3 Avaliku véljapaneku jooksul laekunud tagasiside, sh ettepanekud ja nendega
arvestamine

Jrk | ettepaneku

o ettepaneku sisu ‘ vastus
nr esitaja

1. Terviseameti Laéne regionaalosakond on tutvunud
esitatud planeeringumaterjalidega ja ei esita vastuvéiteid
Terviseamet Saarde valla tuulikuparkide P14, P15 ja P16

L 21.05.2019 detailplaneeringute  eelnfudele ega  keskkonnamdju -
strateegilise hindamise (KSH) aruandele.
1. Maa-ametil ei ole vastuvaiteid Saarde valla Véetud teadmiseks. M
Maa.amet tuuleenergeetika detailplaneeringule alal P16 ja KSH ar%ztuka::atgqlzg ksa aa-
g ruan Indule. Palume hoi Maa-ametit  kursi
2. 07.06.2019 aruande eelndule alume hoida aa-ametit kursis adaspidi protsessi.

detailplaneeringu edasise menetlemisega.

1. KSH aruande ptk-s 4. on Saarde valla lldplaneeringu = Ettepanekut arvestatakse.
osas Oeldud: ,Koik kolm ala asuvad osaliselt voi téielikult ~ KSH aruannet tdiendatakse
Keskkonna- dldplaneeringu jérgse rohevérgustiku alal...Rohevérgustikust = nii maakonnaplaneeringu
3. amet annab (ilevaate ptk 5.7 ja 6.6, kus tuuakse vélja, et valla UP- = rohelise vérgustiku
13.06.2019 s rohelisele vorgustikule seatud tingimustega  hierarhiliste tasemete
detailplaneeringud vastuollu ei l&he. Samas tuleb vélja tuua, @ temaatikaga ning lisatakse
et kbige uuemaks rohevorku késitlevaks dokumendiks on  aruandesse ka
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2018. aastal kehtestatud Pdrnu maakonnaplaneering, mis  Uldplaneeringu rohevdrgust
vétab arvesse ka kehtivad valdade (ildplaneeringud. Seetbttu  |ahtuv m&ju hinnang.
on asjakohane léhtuda rohelise vorgustiku osa eeskétt
maakonnaplaneeringust®. Juhime tahelepanu, et kuigi Parnu

maakonna planeeringu koostamisel vaadeldi ka valdade

Uldplaneeringuid, on maakonnaplaneeringuga maaratud

jargmised rohelise vorgustiku hierarhilised tasemed: riigi

vaikesed, maakonna suured ja vaikesed tugialad ning

koridorid. Maakonnaplaneeringuga on maaratud ka

maakonna taseme rohelise vorgustiku toimimisetagamiseks

ja sailitamiseks Uldised kasutustingimused. Saarde valla

Uldplaneeringuga maaratud rohelise vdrgustik on oluliselt

detailsem ja tapsem, sest kajastab ka valla tahtsusega

looduslikke alasid. Seega méju hindamisel Saarde valla

rohelisele voérgustikule tuleb lahtuda Saarde valla

Uldplaneeringuga kehtestatud rohelise vorgustiku piiridest ja

kasutustingimustest.

2. KSH aruande ptk 6.1.1. — Peatlikis on 6eldud, et

tuulikute ehituse ning hilisema hoolduse jaoks on vajalik

rajada uued V&  rekonstrueerida  olemasolevaid = Ettepanekut arvestatakse.
juurdepaasuteid tuulikuteni. Tuulikute vérku Uhendamiseks = KSH aruannet tdiendatakse
on vajalik rajada elektrilinid, mida kavandatakse juurdepaasuteede ja
maakaablitena. M6ju taristu osas on hinnatud neutraalseks, = maakaablite planeeritavate
millega ei saa ilma tdpsema analiilisita ndustuda. Puudub = asukohtade ja lahenduste
info, kui palju on vaja rajada uusi teid véi rekonstrueerida =~ 0sas. Ka méju hindamise
(laiendada) olemasolevaid. Milliseid kélvikuid =~ osa taiendatakse taristu
juurdepdésuteed labivad, kas vajalik on metsamaa rajamise tdpsema
raadamine, pinnase kuivendamine. Millised eeldatavad = analldsiga.

mdjud kaasnevad maakaablite paigaldamisega.

3. KSH aruande ptk 5.7. ja 6.6. — Saarde valla

uldplaneeringu kohaselt asuvad kdik kolm detailplaneeringu

ala osaliselt voi taielikult rohevérgu struktuuridega kattuvalt.

Sisuliselt ei ole analiiusitud tuulikuparkide moju Saarde valla Ettepanekut arvestatakse.
rohelisele  vdrgustikule.  Viidatakse  taas  P&rnu Mbju rohevdrgule
maakonnaplaneeringule, mille jargi kdik kolm tapsustatakse ka lahtuvalt
detailplaneeringu ala asuvad rohelise vorgustiku alast valla (ildplaneeringust.
valjapool. Parnu maakonnaplaneering ei ole maaranud valla

taseme rohelise vdrgustiku alasid.

4, KSH aruanne ptk 6.5. — Peatlikis on 0eldud:
,Voéimaluse korral voib ala P16 atraktiivsust kahandada
preventiivselt (nt mitte kasutada ala linnustikule atraktiivsel
viisil, nt  plisirohumaana). Muude spetsiaalsete
leevendusmeetmete vajalikkust ja valikut nii P16 kui ka P14
ja P15 aladel tuleb kaaluda ehitusjérgse seire tulemuste
pbhjal‘. Keskkonnaameti hinnangul peavad
leevendusmeetmed olema reaalselt rakendatavad, mitte
sBnastatud vaid soovitusena. Tapsustada tuleb, kuidas
tagatakse tuulikuparke Umbritseva ala kasutamine
mitteatraktiivsel viisil. Nt kui Umbritsev maa ei kuulu
tuulepargi arendajale, siis kuidas muudetakse maakasutust,
nt pdllukultuuride valikut. Tapsustada tuleb, millised on muud
reaalsed leevendusmeetmed, mida on vdimalik rakendada
seiretulemuste pdhjal.

Ettepanekut arvestatakse.
Meetmed sbOnastatakse
konkreetsemalt

5. KSH aruanne ptk 6.5. — Peatikis on 06eldud:
~Soovitatav on kaitsealuste linnuliikide hé&irimise véimalust
vdhendada, Vviéltides mirarikkaid ehitustéid 1.03-30.06".
Vajalik leevendusmeede tuleb esitada ndudena, tpsustades

Ettepanekut arvestatakse.
Meetmed sdnastatakse
konkreetsemalt

@ HENDRIKSON & KO



Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH aruanne

Jrk | ettepaneku ettepaneku sisu vastus
nr esitaja s

muuhulgas, millised murarikkaid toid tuleb valtida ning
millised t66d on lubatud.

6. KSH aruanne ptk 6-5. — Peatlkis on 6eldud, et tuleb
jatkata Kanakila pusielupaiga kotka andmete kogumist enne
ehitamist, ehituse ajal ja vahemalt 5 aastat peale tuulikute 13
ja 14 pdustitamist. Kotkaklubi eksperthinnangus ei raagita
Kanakula vaid Malgandi kotkapesast. Leevendusmeedet ei
ole peatiki 16pus esile toodud, kas see tdhendab, et
leevendusmeedet ei pea rakendama?

7. KSH aruande ptk-s 6.8. on 6eldud: ,Nahkhiirte uuring
nditas, et nahkhiirte massilise hukkumise risk planeeritavates
tuuleparkides on tbéenéoliselt madal. Hukkumisrisk on
moénevérra kérgem alal P15, kus nahkhiirte keskmine
lennuaktiivsus oli terve uuringu véltel kbige suurem. Ala
asustab pbhja-nahkhiir ning seda labivad slgisrénde ajal
rédndliigid, kes kbik kuuluvad suure vbi keskmise
hukkumisriskiga liikide hulka. Uuring ei sea nahkhiirte tottu
detailplaneeritavatele aladele piiranguid/meetmeid, kuid toob
vélja seire rakendamise vajaduse — pérast tuulepargi
tdismahulist valmimist tuleb teostada jérelseire, kuna
tuulikute plstitamine véib muuta nahkhiirte kaitumist. Seire
kéigus tuleb anda hinnang aasta jooksul hukkuvate isendite
hulgale®. Keskkonnaameti hinnangul ei saa nahkhiirte
jarelseire eesmargiks olla vaid hukkuvate isendite hulga
kindlaks tegemine, vaid analoogselt linnustiku ehitusjargse
seirega tuleb vajadusel kavandada taiendavaid leevendavaid
meetmeid nahkhiirte kaitseks.

8. KSH aruande ptk 6.8. — ndustuda ei saa vaitega, et
maavara kaevandamist kavandatavad tuulikud ei mdjuta.
Detailplaneeringute seletuskirjade kohaselt iga elektrituulik
rajatakse kuni 600 m? suurusele vundamendile, mille kdrgus
olemasolevast maapinnast on kavandatud kuni 3 m. Samuti
on vajalik rekonstrueerida olemasolevaid teid, st laiendada
eeldatavalt 4.5 m laiuseks ja tugevdada, et tee kannaks
tuulikuid monteerivaid ja kohale toovaid sdidukeid. Aruandes
tuleb selgitada milliseid maavarasid ja millistes kogustes
eeldatavalt kasutatakse.

9. Ptk 7.1. — Leevendavate meetmete peatikk on
sisutiihi ning vajab oluliselt maaral taiendamist kdigi
uuringute ning KSH aruandes valja toodud
leevendusmeetmega. Leevendusmeetmed tuleb esitada
eraldi detailplaneeringu alade ja tegevuste (nt tuuleparkide
rajamine ja opereerimine) kaupa. Valja tuleb tuua, kes on
konkreetse leevendusmeetme taitja ja taitmise kontrollija.

10. Ptk 7.2. — Linnustiku seire osas ei ole nimetatud
Malgandi kotka andmete kogumise vajadust enne tuulikute
ehitamist, ehituse ajal ja vdhemalt 5 aastat peale tuulikute 13
ja 14 puistitamist. Peatiikki tuleb lisada, et linnustiku ja
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Ettepanekut arvestatakse.
Leevendusmeede lisatakse
peatuki [6ppu.

Liigi eksperdi hinnangus
kasitletakse
keskkonnaregistri jargse
Kanakdla pusielupaiga
(KLO3001589)
registreeritud kotkapesa,
mille ekspert on nimetanud
Malgandi pesaks. KSH
aruandes on see seos valja
toodud ja selles osas
aruandes muudatusi ei
tehta.

Ettepanekut arvestatakse.
Lisatakse ndue seire kdigus
vajadusel kavandada
tédiendavad leevendavad
meetmed.

Ettepanekut arvestatakse.
Kuna maardlaid
planeeritaval alal ei leidu,
siis nende kasutamist ei
mojutata. Kull aga kaasneb
planeeringute elluviimisega
Uldine maavarade
kasutamine. Maavarade
kasutamise vajaduse
taidavad olemasolevad
maardlad. Peattkki
taiendatakse maavaarade
kasutamise hinnanguga.

Ettepanekut arvestatakse.
Leevendavate meetmete
peatiikk vaadatakse Ule ja
vajadusel lisatakse sealt
puuduvad meetmed
tuuleparkide ja etappide
kaupa jne

Ettepanekut arvestatakse.
Seire peatlkki tdiendatakse
puuduva ndudega ning
lisatakse ka
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nahkhiirte seirekavad tuleb eelnevalt kooskdlastada @ kooskdlastamise vajadus
Keskkonnaametiga. Keskkonnaametiga.

11. Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneeringud

aladel P14, P15 ja P16 — Ptk-s 4.11 (keskkonnatingimuste

seadmine) on esitatud Ullevaade KSH tulemustest.

Keskkonnaameti hinnangul tuleb peatiikk selguse huvides

Umberstruktureerida. Leevendusmeetmed ja

seiretingimused, mis on arendajale taitmiseks kohustuslikud,  Ettepanekut arvestatakse.
tuleb esitada eraldi KSH tulemuste (Ulevaatest.  Peatlkk struktureeritakse
Keskkonnaameti hinnangul peavad leevendusmeetmed Umber ja tdiendatakse
olema reaalselt rakendatavad, seega sdnastatud nbudena  vastavalt ettepanekule.
mitte soovitusena. Leevendusmeetmete osas tuleb vélja

tuleb tuua, kes on konkreetse leevendusmeetme téitja ja

taitmise kontrollija. Lisada tuleb, et linnustiku ja nahkhiirte

seirekavad tuleb eelnevalt kooskolastada
Keskkonnaametiga.
1. Lisaks arvukalt keskkonnamdjude aruandes vélja

toodud vaike-konnakotkale, olen P15 arenduspiirkonna
serval Kamali liivakarjaaris kohanud ka merikotkast. Kuna
merikotkas on paigalind ja Kamali liivakarjaari taga veel
metsa on, siis vdis/voib ta seal pesitseda. Kui taiesti poud ei
ole, siis on karjaaris ka piisavalt vett, et hulganisti veelinde
kohale meelitada, kes samuti merikotkale meeltmddda on.
Kohtumine leidis aset, kui keskkonnaméjude hindamine juba
kais, kuid tol hetkel polnud ma tuulepargi teemaga uldse
kursis.
Peale kotkaste on piirkonnas ka palju teisi kaitsealuseid liike.
Tean seda, kuna olen Kamali-Malgandi-Tolla kandis loodust
pildistanud pea 10 aastat. Looduskaitsealustest lindudest
olen viimastel aastatel kohanud naiteks vaike-konnakotkast,
merikotkast, roo-loorkulli, kanakulli, hiireviud, jaalindu,
sookurge, tetre, hallpea-rahni, vaiketllli ja veel paljusid teisi
kaitsealuseid liike. Koéik jaadvad tuulikuparkide piirkonda.
Loomadest olen nainud metskitsi, punahirvi, rebaseid,
halljaneseid, metssigu, kahrikuid, kopraid, makra, lisaks veel
karu ja potrade tegevusjalgi. Olen kuulnud, et piirkonnas on = Vdetakse teadmiseks.
St nahtud hunte ning isegi ilvest. KSH aruande osas
en Lauba N .
4 13.06. 2019 A P , e . ettepanekuid ei .tehta 1a
Kamali-Méalgandi-Tdlla piirkond on tdesti vaga liigirikas ning = aruande muutmise vajadus
see voiks liigirikkaks ka jaada. Seda enam, kui Umberringi  puudub.
vOetakse jarjest enam metsa maha ja elupaiku aina kaob.

Kahtlemata mdjutab tuulepargiga kaasnev mira mingil
maaral piirkonnas elavaid inimesi, aga veel suuremal maaral
mdjutab see loomi/linde, sest nende meeled on selle koha
pealt tundlikumad. Nii tuulikute pdhjustatud mira kui ka
infrahelid vbivad segada loomade elustiili vdi muuta
elupaigad kdlbmatuks.

Siin on ks artikkel infrahelide m&judest, kus muuhulgas on
juttu Ameerika akustikute labiviidud uuringust. Uuringu tellis
Wisconsini osariigi valitsus. Uuringut viisid 1abi neli firmat ning
on erakordne selle poolest, et neljast firmast kolm olid seni
Ameerikas tuulegeneraatorite arendust puudutavates
muralimiitide vaidlustes jaénud alati arendajate poolele ehk
on tuntud kui PRO-WIND firmad, nagu selle kohta 6eldakse.
Firmade Uhisuuring joudis Uhese tulemuseni, et
madalsagedusliku heli ja infraheli méju tuleb klassifitseerida
tuulegeneraatorite kontekstis kui inimesele alarmeerivalt
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Veiko
Kuusik
(Mulgi valla
elanike
esindaja)
14.06.2019

Mulgi valla
6. elanikud
2.07.2019

ohtlikku.
(https://www.loodusajakiri.ee/tutvustused/Tuulegeneraator.p
df)

Kindlasti ei oleks vastu vaatav pilt ka silmale hea, kui
paikesetdusu ja loojangut peab vaatama Iabi tuulikulabade.
Minu maakodu jaaks 6.-14. tuuliku keskele, seega vaatad sa
itta, [dunasse, voi ldande — tuulikut peab vaatama niikuinii.

Kui me raagime rohelisest energiast, keskkonnahoiust ja
loodussodbralikkusest, siis me peaksime alustama sellest, et
me jatame loomadele nende kodud alles (Mida me muidu
kaitseme?). Aga mis meil toimub? Raagime keskkonnast ja
selle hoidmisest pdevast-pdeva ning samal ajal tehakse
lageraieid rohkem kui kunagi varem ja loomade/lindude elu
hairitakse aina enam. Seda kui vddrdunud on inimene
loodusest, naitab vaga hasti sbna “looduskaitse”, millega
inimene uritab loodust kaitsta iseenda tegemiste eest.

Kokkuvotteks minule need tuulikud seal piirkonnas ei
meeldiks - alates visuaalist, mis paikesetdusu ja -loojangut
vaadates vastu vaatab ning I6petades vdimalike méjudega nii
inimestele kui Umbritsevale elusloodusele. Ning kui me
radgime keskkonnahoiust ja loodussoébralikkusest, siis
roheline energia ei ole vaga roheline kui see inimeste ja
loomade/lindude  elukeskkonda kahjustab. Energia
tootmiseks on ka muid viise ja teisi paiku.

Hoidkem oma kodukanti ning hoidkem ka teiste liikide
kodusid!

Lugupidamisega,

Sten Lauba

Edastan taotluse Saarde valla tuulikuparkide P14, P15 ja P16
detailplaneeringute  ja  keskkonnamdju  strateegilise
hindamise (KSH) aruande eelndu avaliku valjapaneku ja
arvamuse avaldamise téhtaja pikendamiseks kuni 8. juulini
2019 ning uue avaliku arutelu korraldamiseks, kus ka Mulgi
valla ja Viljandi maakonna elanikud laiemalt vdiksid
informeeritult kaasa raakida.

1. Lahteseisukohtades detailplaneeringute koostamiseks on
vélja toodud, et elektrituulikute rajamine rohelise vérgustiku
alale ei tohi kahjustada rohelise voérgustiku toimimist ja
sidusust ning tuulikute rajamisega kaasnevat mdju tuleb
hinnata detailplaneeringu koostamise kaigus. Planeeritava
arenduse mojusid Saarde valla 2008. aastal koostatud
Uldplaneeringuga maaratud rohevorgustiku aladele pole KSH
dokumendis ega detailplaneeringutes piisavalt arvestatud, sh
valja toodud vdimalikku metsaalade vahenemist teede
laiendamise t6ttu vdimaldamaks elektrituulikute osade
transporti planeeringualadele, seades ohtu piirkonna
vaariselupaigavaarsete metsade sailimise.
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Ettepanekut arvestatakse ja
avalikustamise aega
pikendatakse 8. juulini.
Seoses uue informatsiooni
laekumisega kaitstavate
liikide kohta tekkis vajadus
aruande taiendamiseks ja
seetdttu korraldatakse
téiendatud aruandele lisaks
korduv avalik arutelu
22.10.2019, millele eelneb
avalik valjapanek 2 nadala
jooksul enne arutelu.

KSH aruandes on
analtdsitud méju
rohevérgule. Tuulikud
kavandatakse kasutatavale
avatud kultuurmaastikule,
kus ei teki vajadust
looduslike koosluste
vahendamiseks voi
killustamiseks.
Juurdepéésud on
planeeritud valdavas osas
mooda olemasolevaid teid,
mida rekonstrueeritakse
ning millega ei kaasne
metsa raadamise vajadust.
Uued teed kulgevad
valdavalt
detailplaneeritavate alade

@ HENDRIKSON & KO


https://www.loodusajakiri.ee/tutvustused/Tuulegeneraator.pdf
https://www.loodusajakiri.ee/tutvustused/Tuulegeneraator.pdf

104

Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH aruanne

2. Arendusalal P16 on elektrituulikud planeeritud Parnu ja
Viljandi maakonna piiril paikneva Neitsi oja kalda vahetusse
ldhedusse, kus ehitustegevus ning elektrituuliku massi poolt
pinnasele avaldatav surve vdivad pdhjustada Neitsi oja kohati
ligi 10m koérguste kaldandlvade lihkeohtu.

3.Elektrituulikute planeerimine Saarde valla rohelise
vorgustiku aladele (rohevorgustiku alad ulatuvad ka Mulgi
valda), kus planeeritavate tuulikuparkide vahetus laheduses
on arvukad esimese kaitsekategooria jt. kaitsealuste
linnuliikide pesa- ja elupaigad — lisaks seni teadaolevatele
pesa- ja elupaikadele on seoses Uhe uue | kaitsekategooria
linnuliigi ja kahe Il kaitsekategooria linnuliigi pesa teatavaks
saamisega arendusala P16 vahetus laheduses edastatud
Keskkonnaametile 01.07.2019 info pesade asukoha kohta
keskkonnaregistrisse kandmiseks — vbéib tuleneda ainult
sellest, et Parnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika
teemaplaneeringu  koostamise ajal 2013. aastal oli
tuulikuparkide arenduseks sobilike alade valiku tegemisel
aluseks informatsioon, mis tdnaseks paevaks on aegunud ja
tuleks lle vaadata ning viia 18bi keskkonnauuringud, mille
tulemused planeerimisprotsessi kaigus avalikustatakse ja
mis kajastaksid planeeritavate tuulikuparkide mdjupiirkonna
keskkonna praegust olukorda ning mille alusel hinnataks
alade sobivust tuuleenergia tootmiseks.

4. Taotleme, et tuulikuparkide rajamisega kaasnevat méju
hinnataks pdhjalikumalt juba detailplaneeringu koostamise
kaigus ning mitte alles ehituse ajal ning jargselt, viies labi
linnustiku-seire, sh. kaitsealuste linnuliikide inventuuri ja
esimese kaitsekategooria linnuliikide elupaigakasutuse
uuringu kdigi tuulikuparkide detailplaneeringu alade kohta
(sh. alal P16) (vt. Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16
detailplaneeringute keskkonnamdju strateegiline hindamise
dokument lisa Il “Saarde valla tuuleenergeetika
arenduspiirkondades P14, P15 ja P16 tuuleparkide
rajamisega kaasnev mdju linnustikule®).
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sees ja kultuurmaastikus.
Metsamaastikku rajatava
uue tee naol (ala P16 puhul
Jaarja metskond 5 kinnistu)
on tegemist
kuusenoorendiku alale
rajatava monesaja meetri
pikkuse teega, mille mdju
on sarnane tavaparase
metsatee omaga. Metsade
sailimisele kavandatav
tegevus ohtu ei oma.

Neitsiojale I&himaks
tuulikuks on ala P16 tuulik
nr 4, mille vundament asub
veidi Gle 100 m kaugusel
Neitsiojast. Sama ala tuulik
nr 3 asub ojast juba ca 300
m kaugusel. Eeskatt
tagamaks turbiini pusivus
(sh pikka aega ja ka
ekstreemsetes
tingimustes), rajatakse
turbiinide vundamendid
massiivsed ja sobiva
konstruktsiooniga, mis
tagavad vibratsioonivaba
olukorra vundamendis ja
Umbritsevas pinnases.

KSH protsessis on
arvestanud kdige uuema
informatsiooniga kaitstavate
liikide kohta. Kirjas viidatud
uute kaitstavate lindude
leiukohad on k&esolevaks
ajaks Keskkonnaregistris
registreeritud ning KSH-sse
on vastav info integreeritud.
Lisaks on viimase info
alusel andnud
ekspertarvamuse ka
linnustiku ekspert ning
vastavalt soovitustele on
loobutud ala P16 tuuliku nr
5 rajamisest.

Kaesoleva KSH-ga on
seatud kohustus Kanakila
vaike-konnakotka
pusielupaiga ning Télla
vaike-konnakotka
pusielupaiga seire
labiviimiseks. Tuulikute
pustitamise eelselt, ehituse
ajal ja vahemalt 5 a peale
ehituse 16ppu (tuulikute
opereerimise aegselt) tuleb
pusielupaikade kotkaste
andmete kogumist jatkata.
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5. Samuti taotleme, et arendaja/KSH labiviija/menetieja
esitaksid kirjalikult avalikkusele tutvumiseks taiendavad
18.06.2019 avalikul arutelul ning
planeeringudokumentatsioonis viidatud
materjalid/ettepanekud detailplaneeringu lahenduste kohta
(lahtuvalt ka eelpoolmainitud linnustiku-uuringutest ning
ajakohastatud KSH dokumendist — allakirjutanutele
kattesaadav KSH dokument on aastast 2017) ning
tépsustaksid, millised detailplaneeringute
lahteseisukohtades mainitud kompensatsioonimehhanismid
on kavandatud kohalikule kogukonnale, kui Saarde
vallavalitsus  otsustab  planeeringualade  Iahielanike
vastuseisust hoolimata tuulikuparkide rajamiseks loa anda.

Kirjutan teile seoses Saarde valla tuuleparkide P14, P15 ja P16
arenduse keskkonnamdju strateegilise hindamise aruandega, mis
tugineb linnustiku osas Kotkaklubi liikme eksperthinnangutele.

Saarde vallavalitsus informeeris mind oma tanases kirjas, et "KSH
protsessis on arvestatud kdige uuema informatsiooniga kaitstavate
likide kohta. Teie kirjas viidatud uute kaitstavate lindude leiukohad
on kaesolevaks ajaks Keskkonnaregistris registreeritud ning KSH-
sse on vastav info integreeritud. Lisaks on viimase info alusel andnud
ekspertarvamuse ka Kotkaklubi esindaja ning vastavalt soovitustele
on loobutud ala P16 tuuliku nr 5 rajamisest.

Kéesoleva KSH-ga on seatud kohustus Kanakdila vaike-konnakotka
pusielupaiga ning Tolla vaike-konnakotka pusielupaiga seire
Iabiviimiseks. Tuulikute plstitamise eelselt, ehituse ajal ja vahemalt
5 a peale ehituse |6ppu (tuulikute opereerimise aegselt) tuleb
pusielupaikade kotkaste andmete kogumist jatkata. KSH protsessi
ajal (juulis 2019) registreeriti P16 alaga osaliselt kattuv vaike-
konnakotka leiukoht (KLO9124802) ning ks hiireviu (LKIII) leiukoht
(KLO9124801). Sellest tulenevalt korrigeeriti KSH aruannet... ".

Saarde valla tuuleparkide KSH aruande dokumendid ning
ekspertarvamused on kattesaadavad Saarde valla kodulehel
https://saarde.kovtp.ee/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine

Ekspertarvamus toob selgelt valja, et vaike-konnakotka
"Saagiotsimislennud toimusid reeglina kuni 2,5 km kaugusele,
Uksikutel juhtudel kuni 7,5 km. Selles osas on Malgandi isalind Gisna
klassikaline. Keskmiselt kuni 2,5 km kaugusel toitumas kaimine on
ka Uheks peamiseks poOhjuseks, miks on soovitatud hoiduda
tuuleparkide rajamist I1ahemale kui 2 km vaike-konnakotka pesast."

Arenduspiirkonna P16 kohta seoses arendusalaga kattuva uue
vaike-konnakotka  pesaleiuga antud  eksperthinnangust "
Arenduspiirkond P16 polnud maakonnaplaneeringu koostamise ajal
vaike-konnakotka elupaigana registreeritud, kuid 2019. aasta juunis
teatati sellest piirkonnast ménede réovlinnupesade leidmisest ja
pesad kontrollis lle Kotkaklubi lige Raivo Endrekson./.../P16
arenduspiirkonna pdldudel kasvatatakse valdavalt teravilja. Selle
téttu voib eeldada, et seal l&hedal pesitsevad konnakotkad kaivad
sageli saagijahil kuskil kaugemal. Kuna sealsele konnakotkale pole
jalgimisseadet paigaldatud, siis me tdpsemalt seda ei tea."

Véljavote leevendusmeetmete kohta linnustiku ekspertarvamuste
pohjal korrigeeritud KSH aruandest
https://saarde.kovtp.ee/documents/119303/24917646/SaardeValla3t
uulepargi_KSH_aruanne_2019-10-04.pdf/f2cd84d9-a5cd-48eb-
aed5-bab093652d95:

"Kokkuvétvalt voib vélja tuua, et kdik kolm tuulepargi DP ala asukohta

on valitud jargides Parnu maakonna ,Tuuleenergeetika
teemaplaneeringu®  tulemusi.  Viimane selgitas  erinevaid
keskkonnaaspekte arvesse vottes valja tuuleenergeetika

arendamiseks sobivad piirkonnad. Kuna piirkonnad selgusid labi
keskkonnaanaluisi, siis on ka eeldatav keskkonnamdju vorreldes
muude aladega vaiksem. Sellest tulenevalt on ka k&esoleva t66
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KSH protsessi ajal (juulis
2019) registreeriti P16
alaga osaliselt kattuv vaike-
konnakotka leiukoht
(KLO9124802) ning Uks
hiireviu (LKIII) leiukoht
(KLO9124801). Sellest
tulenevalt korrigeeriti KSH
aruannet ning korraldatakse
téiendav avalik valjapanek
ja avalik arutelu.

Parnu maakonna
tuuleenergeetika
arendamiseks sobivate
alade valimise aluseks viidi
I1&bi sobivusanaliis ning
planeeringulahenduse
valjatddtamisel arvestati
tdepoolest tuuleenergeetika
arendamiseks ,tdendoliselt
ebasobiva alana“ LK |
kotkaliikide ja must-
toonekure pusielupaikade
Umbrust 2 km ulatuses,
millele lisandus veel 3 km
puhverala laiune ,tdsist
tédhelepanu vajav ala“.
Nende pohimbtete jargi
koostati tol ajahetkel parim
véimalik tuuleenergeetika
arendusalade lahendus.
Teemaplaneeringu KSH
téérihma hinnangul
rakendati aga linnukaitselisi
soovitusi kohati liilga rangelt
ja jaeti arvestamata/
tahelepanuta leebemaid
piiranguid seadvad
soovitused.
Teemaplaneeringu KSH
t66rihm tddes juba toona,
et vdib tekkida olukord, et
taolisi tdiendavaid
piiranguid seades on
erinevaid
keskkonnakaitselisi
eesmarke kasitletud
mittetasakaalustatult:
voimalik, et tlerdhutatud on
liigikaitse konkreetses
asukohas, kuid alahinnatud
on kliimamuutuste
ohjamisvajadusest
tulenevad eesmargid.
Teemaplaneeringu KSH
aruandes on konkreetsetele
linnukaitselistele
puhvertsoonidele (2+3 km)
antud jargnev hinnang:
maaratud puhvrite
vajalikkust ja tépset ulatust
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tulemusel selgunud, et tuuleparkide rajamine soovitud piirkondades
on keskkonnamdju seisukohalt Uldiselt aktsepteeritav ja
leevendavate meetmete rakendamise vajadust on minimaalne. /.../
Voimalikud meetmed selguvad linnustiku jarelseire labiviimisel. Kui
ilmneb soovimatu keskkonnamdju tuleb seiret teostavatel ekspertidel
vélja tuua sobiv meetmepakett keskkonnaméju &rahoidmiseks,
minimiseerimiseks voi kompenseerimiseks."

Samas linnustiku seire kohta (DP alad P14, P15 ja P16): "Kdigi kolme
DP ala arendamisel tuleb |abi viia ehitusjargne linnustiku seire, mis
hélmab (seireskeemi vdib seiretédde tulemuste analuisist l1ahtudes
tapsustada): o Kaitsealuste haudelinnuliikide inventuur sammuga 5
aastat vahemalt kahel korral parast vastava arendusala tuulikute
16plikku vdi olulises osas valmimist. o Hukkunud lindude otsimine
koos otsija tulemuslikkuse ja ré6viuskoormuse testidega kahel aastal
— esimeste tuulikute t60le hakkamisele ja pargi taismahus
kaivitamisele jargnevatel lumevabadel perioodidel sagedusega kaks
korda kuus. = Kanaklla vaike-konnakotka pusielupaiga
(KLO3001589) seire (DP ala P15). P15 DP puhul rajatakse alale 2
tuulikut (nr 13 ja 14). Nende tuulikute pUstitamise eelselt, ehituse ajal
ja vahemalt 5 a peale ehituse 16ppu (tuulikute opereerimise aegselt)
tuleb Kanakdula pusielupaiga kotka andmete kogumist jatkata. = Tolla
vaike-konnakotka pusielupaiga (KLO3002010) seire (DP ala P16).
P16 alale rajatakse 4 tuulikut. Nende tuulikute puUstitamise eelselt,
ehituse ajal ja vahemalt 5 a peale ehituse I6ppu (tuulikute
opereerimise aegselt) tuleb Tolla pulsielupaiga kotka andmete
kogumist jatkata. /.../ Kui ilmneb soovimatu keskkonnamdju tuleb
seiret teostavatel ekspertidel vélja tuua sobiv meetmepakett
keskkonnamdju arahoidmiseks, minimiseerimiseks voi
kompenseerimiseks."

Esitasin Saarde vallavalitsusele seoses planeeritava arendusega
jargmise vastuvaite:

"Vastuvaiteks eksperdi arvamusele tuulikuparkide P14 , P15 ja P16
mdjust vaike- konnakotkastele arenduspiirkonnas. Leiame ,et aeg ja
andmeressurss pole olnud piisav eksperdil ,et esitada kaalukat
ekspertarvamust aladele vaike - konnakotkaste elupaigakasutuse
osas.Esimene hinnang esitati juba 11.01. 2019 alale P15 ehki sealt
2018 a. pesitsusperioodi 16pul pldtud ja GPS saatjaga varustatud
vaike - konnakotkalt sai andmeid kogutud vaid 38 paeva .Ehk veidi
enne kotkaste sligisrandele asumist . See ei kajastanud aga ju kogu
pesitsusperioodi jooksul elupaiga kasutust uuritaval alal kotka
poolt .Tanavune 2019 pesitsusperiood peaks olema taielikult kaetud
saatja infoga kaitsealuse liigi likumistest Umber Malgandi pesa
Kanakulas. Neid uusi andmeid tuleb kindlasti analulsides arvesse
votta ja esitleda ,kui soovitakse selgust selle Kkattuvusest
planeeritavate tuugenitega .Avalikustamata sealjuures kaitstavaliigi
tapset pesapaika .Kindlasti on alahinnatud ka tuulikute 13 ja 14
asukoha ohtlikkust selle vahese info alusel .Tuugenite nr 13 ja 14
paiknemine 500 - 600m. pesast ei saa tagada liigile ohutust kuna
asuvad otseselt kotkaste toitumisalal .

Samuti pole olnud vdimalust varustada Kamali pesa vaike -
konnakotkaid GPS saatjatega nii , et ka teadmisi selle paari
elupaigakasutusest pole ja selle vdoimalikust kattuvusest alaga P14.
Asetsevad ju 3 planeeritavat tuugenit (nr. 6; 7 ja 8) vaid 1,7 - 2,3 km.
sellest teada olevast pesast . Pole ka tehtud 2019 a. visuaalseid
vaatlusi ala P14 voimalikust kasutamisest vaike- konnakotkaste
poolt hindamaks selle ohutust Kamali vaike - konnakotka paarile.
Ala P16 sobivus tuulepargi arenduseks muutus peale Tdlla vaike -
konnakotka pesa leiuteadet ja Keskkonna Registrisse kandmist.
Samuti ei tohi eeldada, et ala ei kasutata kotkaste poolt saagijahiks
kuna seal kasvatatakse valdavalt vilja. Aladel olevatel pdldudel ,aga
ei saa I6putult vilja kasvatada kasvoi seadusest tulenevate nduetega
ja erinevas kasvueas Vviljapdllud on samuti ikkagi vaike-
konnakotkastele saagialadeks . Vastava sisulised uuringud on ju
eestis juba teostatud ja olemas. Hinnang alal P 16 elavale vaike-
konnakotka elupaigakasutusele ja saagialale on hetke teadmiste
pbhjal vaid oletused,mitte uuring. Lahtuvalt eeltoodust tuleks
Keskonna Ametil otsustamiseks aluseks votta kas ikkagi varasemad
eksperthinnangud ja uuringud kaasajastatud vaike- konnakotka
kaitse tegevuskavast ja soovitada loobuda nendest kavandavatest
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kaaluda igal Uksikjuhul
eraldi. Tegemist on
maksimaalse ulatusega ja
see voib osutuda
konkreetses situatsioonis
oluliselt vaiksemaks (kuni
seadusekohase piiranguni).
Lisaks toob ka KSH
aruanne valja, et
edaspidisel planeerimisel
on vajalik méju
tapsustamine lahedusse
jaavatele linnukaitselistele
vaartustele, sealjuures
vajadusel tuleb I1abi viia
uuringud, mille tapne sisu
tootatakse valja konkreetse
projekti raames. Samuti
viidatakse sellele, et on
olukordi, kus piisab ka
ekspertarvamusest.
Kokkuvéttena leitakse
teemaplaneeringu KSH-s,
et tuulikuparkide rajamisel
ka parimal asukohavalikul
ja leevendavate meetmete
rakendamisel eksisteerib
téendoliselt mdningane
negatiivne méju
linnustikule, mida ei saa
taielikult ara hoida, kuid
arvestades
tuuleenergeetika
olemuslikku keskkonna-
sobralikkust, on see
aktsepteeritav.

Saarde valla tuuleparke
planeerides on
asukohavalikul 1&htutud
teemaplaneeringu
lahendusest. Arvestamaks
maksimaalselt
linnukaitseliste vaartustega
viidi 1&bi linnustiku
uuringud, mida kavandati
koostd6s linnustiku
ekspertidega ning rakendati
soovitatud meetmeid ja
keskkonnaseire kohustust
madju minimeerimiseks.
Arvestades kaasatud
kotkaste eksperdi kogemust
vastavas valdkonnas, ei
saa KSH t66grupp seada
kahtluse alla liigieksperdi
ning tema poolt Iabi viidud
té6de padevust ja sisu.
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tuulikutest koigil 3 alal ,mis on lahemal kui 2 km. vaike-konnakotka
pesadele v6i nduda taiendavaid uuringuid eksperdilt. See 2 km ndue
tuleneb varasematest telemeetria uuringutest kuna kaitumismuster
on vaike-konnakotkaste puhul sama saagialade kasutamisel
toiduotsingul . Véaike-konnakotka kodupiirkonnaks tuleks uldistatult
pidada 2 km raadiusega ringikujulist ala imber pesa, just sellises
raadiuses toimub suurem osa kotkaste igapaevategevusest ehk
vbimalus saada kokkupdrkeohvriks tuuliku labaga kui tuulikus selles
alas asuksid. Telemeetria andmed nditavad, et lindude kaigud
pesitsusajal voivad ulatuda ju ka kaugemale kui 2 km .

Sellised uuringud peaks tellitama ekspertidelt Keskonna Ameti
poolt ,esitatades nduded ja tingimused tehtavale uuringule , mitte
arendaja poolt . See tagaks uuringute objektiivsuse ja sdltumatuse
uuringu rahastamisel. "

Sooviksin Saarde valla tuulikuparkide KSH avalikustamise protsessi
kaasatud Mulgi valla elanikuna teada, kuidas hindavad Kotkaklubi
juhatus ja teised likmed Saarde valla tuuleparkide KSH eri faasides
Kotkaklubi liikme poolt esitatud ekspertarvamuste aluseks olevate
seireandmete piisavust, vastavust uuele 2018. aastal kinnitatud
vaike-konnakotka kaitse tegevuskavale ning Euroopa
kaitsemeetmetele (inimtegevuse hairingute valtimine 6km kaugusel
vaike-konnakotka teadaolevatest pesadest), ekspertarvamuste
omavahelist kooskdla, nende alusel kavandatu moju vaike-
konnakotka pusielupaikadele ning milliseid véimalikke leevendus- voi
kompenseerivaid meetmeid on teie arvates uldse vdimalik
rakendada vaike-konnakotka pusielupaikades 205m kdrguste
tuulikute ehitamisel alates 500st/800meetrist teadaolevatest
pesadest, et oleks voimalik kotkaste ellujagdmine ja nende
pusielupaikade kaitse? Miks, arvestades konnakotka leiukoha
lahedust on Kotkaklubi lige oma ekspertarvamuses soovitanud
loobuda P16 ala vaid pdhjapoolseima tuuliku (nr 5) rajamisest?

Vaike-konnakotka tegevuskavas on selgelt éeldud, et "vajalik on
omada maksimaalselt head Ulevaadet liigi pesapaikadest, et
ennetada hairinguid ja nende mdju vaike-konnakotka pesitsusele."
Kas tdesti aladel, kus on teada vaike-konnakotkaste pesad (kindlasti
mitte kdik), kuid kus see on vastuolus arendus- ja majanduslike
huvidega, vaike-konnakotkaste pusielupaiku ei suudeta kaitsta?

Palun Saarde vallavalitsusel arvestada tuuleparkide planeerimisel
ning KSH aruande kaalumisel Kotkaklubi juhtkonnalt k&esolevas
kirjas palutud ametliku arvamusega.

Parnu  maakonna ,Tuuleenergeetika teemaplaneering® on Parnu maakonna
kehtestatud Parnu maavanema 21.11.2013 korraldusega nr 646. tuuleenergeetika
rpr:gglf;?nngglaneelji?%ﬂﬁ T::maplzlszgringuk;:tusdai mkée;rtell\ilaeijz arendamiseks sobivate
tuulikute arenduspiirkonnad ja arendusalad, kuhu edasiste aulalde vgllmlse aI"uusekls viidi
tapsemate planeeringute (kas detailplaneering, Gldplaneeringu ~ 1abi Sobivusanallds ning
tuuleenergeetika teemaplaneering véi Uldplaneering) realiseerimisel = Planeeringulahenduse

on eeldatavasti véimalik elektrituulikute |~ valjatddtamisel arvestati
pustitamine .Planeeringualade valikul lahtuti Keskonnaameti ja = tdepoolest tuuleenergeetika
ekspertide nbudest vélistada kdigi kotka- ja must- toonekure = arendamiseks ,tdenaoliselt
pesadest 2km raadiuses tuulikute planeerimine ja ndude hinnata = gpgsobiva alana“ LK |

Raivo planeeritavate tuulikute méju neil aladel ,mis jadvad vahemikku 2-5 Gl
8 Endrekson km. antud liikide pesadest. Neist kehtiva maakondliku F(?(ﬁl:\aellgt:ge J[?sri];rUStaikade
© e-kiri tuuleenergeetika planeerimise pohiméotetest oleks pidanud lahtuma p P

22.10.2019  juba enne Saarde valda planeeritavate tuuleparkide P14 ;P15 DP Umbrust 2 km ulatuses,
algatamist (12.10. 2016) kunagistele valikaladele. Kotkapesad KLO ~ Millele lisandus veel 3 km
nr. 9119434 ja KLO nr. 9117210 olid olemas keskonnaregistris juba = puhverala laiune ,tGsist
enne DP algatamist . Seega oli alustatud planeerimist juba teadlikult =~ tahelepanu vajav ala“.
nitdseks tuuleenergeetika arenduseks ebasobivaks muutunud  Nende pdhimétete jargi
valikaladele. Ala P16 puhul lisandus uus véike- konnakotka pesa  koostati tol ajahetkel parim
(KLO3001494) registrisse alles juuni 16pus mida tuleks kasitleda voimalik tuuleenergeetika
samadel alustel .Hetkel ei nae Uhtki leevendusmeedet , mis suudaks arendusalade lahendus
tagada nendel aladel LK Seaduse prg. 52 Ig1 ndude taitmist - tagada . ’
kaitsealustele liikidele ohutud elu -ja likumis tingimused. Uuringut ~ eemaplaneeringu KSH
tuulepargi mdjust viike- konnakotkale aladel P14 ;P15 ja P16 pole = t00rihma hinnangul
kooskdlastatu ~Keskkonnaametiga ega saadud ametit ka  rakendati aga linnukaitselisi
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lahtetlesannet /  ajalist kestvust jne. selle  uuringu
labivimiseks.Uuringu  suurim  puudus on  hukkumisriskide
kvantitativne hindamata jatmine .Siiani esitatud arvamused
/ekspertiisid kotkaste osas on ldhtunud eeldusest ,et puudub
vastuolu maakondliku tuuleenergeetika teemaplaneeringuga. Ka on
esmaseks ekspertiisiks kasutatud andmehulk ebapiisav tegemaks nii
kaalukaid jareldusi kotkaste elupaiga kattuvuse osas eelnimetatud
arendusaladega. Selle Ulesande taitmine eeldanuks lisaks
telemeetrilisele jalgimisele Usna suuremahulisi regulaarseid
visuaalseid vaatlusi koigil kolmel tuulepargi alal, soovitavalt 30+
vaatlustundi igal olulisel aastaajal (kevad, suvi, sugis). Samas
andnuks see KMH tegijale ja KMH kvaliteedi ule otsustajale selgema
pildi sellest, mis peale tuulepargi ehitamist toimuma hakkab.
Maakondlik tuuleenergeetika teemaplaneering satestab vajaduse
hinnata tuulikute méju véljapoole 2km.raadiust jaavatele tuulikutele .
Lahemale pesadest kuni 2km .raadiuses tuulikute paigaldamine oli
juba toona valistatud.
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soovitusi kohati liilga rangelt
ja jaeti arvestamata/
tahelepanuta leebemaid
piiranguid seadvad
soovitused.
Teemaplaneeringu KSH
t66rihm tddes juba toona,
et voib tekkida olukord, et
taolisi tdiendavaid
piiranguid seades on
erinevaid
keskkonnakaitselisi
eesmarke kasitletud
mittetasakaalustatult:
véimalik, et tleréhutatud on
liigikaitse konkreetses
asukohas, kuid alahinnatud
on kliimamuutuste
ohjamisvajadusest
tulenevad eesmargid.
Teemaplaneeringu KSH
aruandes on konkreetsetele
linnukaitselistele
puhvertsoonidele (2+3 km)
antud jargnev hinnang:
maaratud puhvrite
vajalikkust ja tdpset ulatust
kaaluda igal Uksikjuhul
eraldi. Tegemist on
maksimaalse ulatusega ja
see voib osutuda
konkreetses situatsioonis
oluliselt vaiksemaks (kuni
seadusekohase piiranguni).
Lisaks toob ka KSH
aruanne valja, et
edaspidisel planeerimisel
on vajalik méju
tapsustamine lahedusse
jaavatele linnukaitselistele
vaartustele, sealjuures
vajadusel tuleb labi viia
uuringud, mille tdpne sisu
tootatakse valja konkreetse
projekti raames. Samuti
viidatakse sellele, et on
olukordi, kus piisab ka
ekspertarvamusest.
Kokkuvéttena leitakse
teemaplaneeringu KSH-s,
et tuulikuparkide rajamisel
ka parimal asukohavalikul
ja leevendavate meetmete
rakendamisel eksisteerib
téenaoliselt méningane
negatiivne méju
linnustikule, mida ei saa
taielikult ara hoida, kuid
arvestades
tuuleenergeetika
olemuslikku keskkonna-
sobralikkust, on see
aktsepteeritav.
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Jrk | ettepaneku ettepaneku sisu vastus
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Saarde valla tuuleparke
planeerides on
asukohavalikul l&htutud
teemaplaneeringu
lahendusest. Arvestamaks
maksimaalselt
linnukaitseliste vaartustega
viidi 1abi linnustiku
uuringud, mida kavandati
koostd6s linnustiku
ekspertidega ning rakendati
soovitatud meetmeid ja
keskkonnaseire kohustust
m&ju minimeerimiseks.
Arvestades kaasatud
kotkaste eksperdi kogemust
vastavas valdkonnas, ei
saa KSH toogrupp seada
kahtluse alla liigieksperdi
ning tema poolt 1abi viidud
té6de padevust ja sisu.

9.3. KSH KAIGUS ILMNENUD RASKUSED

KSH protsessi kaasamine ja tadiendav info kaitstavate liikide osas:

= KSH aruande avalikustamine toimus vastavalt KeHJS-le. Avalik valjapanek oli
vahemikus 13.05-14.06.2019 ja avalik arutelu toimus 18. juunil 2019.

= Mulgi valla elanikud esitasid 16.06.2019 taotluse pikendada arvamuse avaldamise
tdhtaega 8. juulini 2019.

= Saarde vald pikendas vb@imalust esitada ettepanekuid avaliku valjapaneku raames
kuni 02.07.2019 ning 18.06.2019 toimunud avalikul arutelul lepiti kokku korduva
avaliku arutelu toimumises 11.07.2019.

= Vahetult enne tdiendava avaliku arutelu toimumist teavitas Keskkonnaamet meid
kaitstava liigi leiust (e-kiri 03-07.2019). KSH protsessi ajal (juulis 2019) registreeriti
P16 alaga osaliselt kattuv vaike-konnakotka leiukoht (KLO9124802) ning Uks hiireviu
(LKII) leiukoht (KLO9124801).

= Laekunud kaitstavate liikide infost tulenevalt tuhistati tdiendava avaliku arutelu
toimumine.

= Lahtudes uutest liikide leiukohtadest andis linnustiku ekspert (Urmas Sellis) hinnangu
kavandatava tuulepargi arendusele. Arvestades konnakotka leiukoha lahedust on
ekspert soovitanud loobuda P16 ala p6hjapoolseima tuuliku (nr 5) rajamisest (Lisa 2).

= Eksperthinnangu alusel tdiendati KSH aruannet. Téaiendatud KSH aruanne saadi
huvitatud isikutele tutvumiseks ning korraldati tdiendav avalikustamine (2 n&adala
jooksul) ning uus avalik arutelu toimus 22.10.2019.

@ HENDRIKSON & KO



110 Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH aruanne

10.KOKKUVOTE

Tuulepealne maa OU kavandab Parnumaale Saarde valda kolme tuulepargi rajamist, millest
kaks asuvad Kamali ja Uks Tdlla kulas. Saarde vallavalitsus on algatanud tuulikuparkidele
eraldi detailplaneeringu ning keskkonnam®&ju strateegilise hindamise menetlused. Algatused
on tehtud Saarde vallavolikogu 12.10.2016 otsustega nr 28 (ala P 14); nr 29 (ala P15) ja nr 30
(ala P16). Kaesolev KSH aruanne analtisib kdiki kolme tuulikuparki ihe menetlusprotsessi
raames.

Arendaja eesmark on rajada kolm tuuleparki, milles on kokku maksimaalselt 14 tuulikut.
Kolme DP puhul on kavandatud sarnane tuulikute ehituslik ja tehniline lahendus.
Kavandatavate tuulikute maksimaalseks kérguseks on 250 m, rootori diameeter 140 m ja tUhe
tuuliku maksimumv@imsuseks 5 MW. Maksimaalses plaanitavas mahus tuulikute pistitamisel
oleks kolme tuulikupargi koguvdimuseks kuni 70 MW. Ulekandeliinid kavandatakse keskpinge
maakaabelliinidena.

Tuuleparkide arendamine valitud asukohtades on kooskdlas kf&rgemate planeeringutega.
Tapsemalt, Parnu maakonna ,Tuuleenergeetika teemaplaneering® selgitas erinevaid
keskkonnaaspekte arvesse vdttes valja tuuleenergeetika arendamiseks sobivad piirkonnad,
mida kajastavad ka Saarde valla Uldplaneering ning Parnu maakonnaplaneering.
Kavandatavad tuulikute detailplaneeringute alad asuvad planeeringutega seatud
tuuleenergeetika arenduspiirkondades.

Globaalse ja uleriigilise keskkonnam®ju kontekstis vdib tuuleenergeetika arendamist ja seega
ka Saarde valla tuuleparkide elluviimist pidada positiivse mdjuga ettevotmiseks. Tuuleparkide
rajamine elektri tootmiseks tdhendab taastuvatel energiaallikatel pdhineva elektrienergia
tootmise osakaalu suurendamist, mis loob eeldused fossiilsete klituste pdletamisel eralduvate
kasvuhoonegaaside vahendamiseks. Eesti kontekstis annab see keskkonnasdbralikuma
alternatiivi pdlevkivist energia tootmisele.

Peamised keskkonnaaspektid, millega tuuleparkide rajamisel arvestada seonduvad piirkonna
looduskeskkonna aga ka sotsiaalsete aspektide ning inimese tervisega. Kolme Saarde valda
kavandatava tuulepargi puhul on mitmeid aspekte kasitletud juba teemaplaneeringu tasandil
ning téoprotsessis said valituks arenduspiirkonnad, mille puhul mitmed keskkonnam®jud juba
valistati vdi minimeeriti. Detailplaneeringu tdpsusastmes osutus vajalikuks siiski keskenduda
mitmetele teemadele, mis on siinkohal ka kokkuv®&tlikult esitatud.

Mitmed DP-de elluviimisega kaasnevad mdjud on kdesoleva t66 koostajate hinnangul pigem
neutraalse iseloomuga vOi marginaalselt kohalikku keskkonda m@&jutavad. Naiteks taristu
arendamine, té6kohad, kinnisvara hind v8i ka mdjud kohalikule kultuuriparandile jne. Samas
on tuulikud maastikus domineerivad objektid, millel on selge visuaalne mdju. Piikonna
inimesed peavad n-0 taluma tuulikute kohalolu, saamata reeglina tuuleenergia tootmisest
tulenevaid hlvesid. Kadesolev KSH toob valja, et tuuleparkide rajamisel tekkiva hive diglane
jagamine kohaliku kogukonnaga on vajalik ja seda on ka Eestis teiste parkide puhul
rakendatud. Kohalikku kogukonna toetussiisteemi rakendamine on soovituslik ka Saarde
valla kolme tuulepargi puhul. Selle positiivhe mdju avaldub inimeste heaolu parandamises,
kogukondliku tegevuse toetamises jms.

Mdju inimese tervisele on seotud eeskatt tuulikute ldhedal elavate inimeste ja tuulikute
tdotamisest tuleneva mira ja varjutamise vdimaliku méjuga. KSH raames viidi 1abi mira ja
varjutuse modelleerimine, sealjuures mitmele alternatiivsele arengustsenaariumile. Selgus,
et kavandatavate tuulikuparkide lahiimbruses on taidetud uutest t6dstusettevdtetest lahtuva
mura kdige rangem kehtestatud ndue — sihtvdartus uutel elamualadel — mis iseloomustab
haid tingimusi elamualadel disel ajal (40 dB). Seda ka n-6 maksimaalse tuulikut arvu (14 tk)

@ HENDRIKSON & KO



Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH aruanne 111

ja k@rguse (250 m) ning kd&igi kolme pargi koosmdjul. Teiste alternatiivide (nt 9 tuulikut,
vaiksemad tuulikud) jne puhul on miuratasemed eeldatavalt veelgi vaiksemad.

Varjutuse modelleerimise tulemused tdid valja, et maksimaalse tuulikut arvu (14 tk) ja
kdrguse (250 m) korral vdivad tuulikutele lahimad eluhooned jaada 10 tundi
(varjutamist/aastas) Uletava ala sisse ning 2 hoone puhul v8ib teoreetiliselt esineda ka
summaarset varjutamist rohkem kui 20 tundi aastas (nt Leemeti kinnistu, kus tuulikute
maksimumparameetrite korral vdib esineda kuni 26 h varjutamist aastas). Varjutuse osas
hinnati KSH aruandes kolme erinevat all-alternatiivi, millest eelistatumaks osutus vahima
mdojuga alternatiiv, kui kdigi kolme DP puhul rakendatakse vaiksemaid tuuliku parameetreid
(kdrgus 250 m asemel kuni 205 m) ja maksimaalse tuulikute arvu (14 tk) asemel 9 tuulikut
(loobutakse P15 ala neljast tuulikust ning P16 ala Uhest tuulikust). Selle all-alternatiivi
rajamisel jAdb 10 tundi (varjutamist/aastas) Uletava ala sisse ainult Leemeti kinnistu, kus vib
esineda ligi 20 h varjutamist aastas.

Hinnati, et tuulikute poolt tekitatava vibratsiooni mdju Umbruskonnale sisuliselt puudub.
Vibratsioon ei teki ega kandu edasi valjaspool tuuliku vundamenti.

Looduskeskkonna osas v8ib kokkuv6tvana vélja tuua kaks peamist teemat, nendeks on
linnustik ja nahkhiired, kellele mdju hindamisel tuli enam tdhelepanu podrata. Neile
loomarihmadele viidi planeeritavatel aladel labi ka uuringud ning hinnati m&jusid [&abi
eksperthinnangute, kus tootati valja leevendavad meetmed ning seati soovitused seire
labiviimiseks.

Linnustiku puhul on soovitatav ebasoodsa moju valtimiseks valtida murarikkaid ehitustoéid
kaitsealuste linnuliikide pesitsusajal (1.03-30.06). Samuti on linnustikule (eeskatt vaike-
konnakotkas) md@jude valtimiseks antud soovitus mitte rajada nelja tuulikut alale P15 ja uhte
tuulikut alale P16 (vt tdpsemalt ptk 6.5).

Nahkhiirte uuring naitas, et nahkhiirte massilise hukkumise risk planeeritavates
tuuleparkides on tdendaoliselt madal. Hukkumisrisk on moénevérra kdrgem alal P15, kus
nahkhiirte keskmine lennuaktiivsus oli terve uuringu valtel kéige suurem. Ala asustab pdhja-
nahkhiir ning seda labivad siugisrande ajal randliigid, kes k&ik kuuluvad suure v@i keskmise
hukkumisriskiga liikide hulka. Samas leevendab mdju nahkhiirtele P15 tuulepargis nelja
tuuliku rajamisest loobumine. Nahkhiirtest tulenevaid lisameetmeid ei seata, samas tuleb
parast tuulepargi tdismahulist valmimist teostada jarelseire (vt tdpsemalt ptk 6.5).

KSH téogrupi hinnangul ja arvestades kehtivaid arendusdokumente on kavandatava

tuulikupargi rajamine madistlik realiseerida arvestades kaesolevas t66s toodud
soovitusi keskkonnamd@ju minimeerimiseks ja seire kavandamiseks.
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LISAD

LISA 1. KSH VALJATOOTAMISE KAVATSUS KOOS
LISADEGA

Lisatud eraldi kaustas.
LISA 2. UURINGUD

LINNUSTIKU UURINGUD
Lisatud eraldi kaustas.
NAHKHIIRTE UURING

Lisatud eraldi kaustas.
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LISA 3. TUULEENERGEETIKA ARENDAMISE
SOBIVUSANALUUSIL RAKENDATUD PUHVERALAD

Tuuleenergeetika teemaplaneering Saare, Hiiu, La&ne ja Parnu maakonnas ja
teemaplaneeringu KSH aruanne. Teemaplaneeringu lahendus ja p6himdtted
tuuleenergeetika arendamise osas on sisse kantud ka Kkehtivasse Parnu
maakonnaplaneeringusse.

Tuuleenergeetika arendamise sobivusanallisil rakendatud puhveralade laiused
looduskaitseliste vaartuste puhul. Puhvrite rakendamine aitas valja selgitada loodus-
kaitselistel p&hjustel tuuleenergeetika arendamiseks tdendoliselt sobimatud vdi tdsist

tahelepanu vajavad alad:
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Tabel 1. Tuulikuparkide arendamiseks sobimatute puhvealade loomine
looduskaitseliste objektide imber
Kaitsealune objekt Puhvertsooni Markused
ulatus?®
Kaitstav loodusobjekt, mille 600 m Puhvertsooni on moistlik arvestada, kuid
kaitse-eesmarkideks on teemaoplaneeringu raames on seda
nimetatud linnu- vai tehniliselt keerukas teostada eeskatt
kasitiivaliseliigid planeeeringuala suuruse, kaitstavate
loodusobjektide rohkuse ja andmebaasides
leiduva informatsiooni puudulikkuse (selles
aspektis) tttu. Seetdttu seda puhvrit
planeeringu kaartile ei kanta, kuid
soovitatav on seda arvestada madalama
astme planeeringute raames- KSH(KMH).
Andmete allikas: kaitstavad loodusobjektid
andmebaasist EELIS.
Matura 2000 vérgustiku 600 m Andmete allikas: Natura 2000 linnualad
linnualad EELISses
Euroopa naaritsa 600 m Andmete allikas: EELIS + Keskkonnaameti
pusielupaigad informatsioon tulevaste naaritsajdgede
kohta
Kotkaste ja must-toonekure 2000 m Andmete allikas: EELIS
plsielupaigad
| kaitsekategooria liikide (sh 600 m Andmete allikas: EELIS
taimeliikide) valjaspool (kuna paringu teostamine andmebaasist ei
kaitstavaid alasid asuvad ole liigipdhiselt automaatselt teostatav, siis
leiukohad valitakse kdik liigid, kuigi taimede puhul ei
ole see Uldjuhul asjakohane).
kassikaku (Il kat) ja kanakulli 600 m Andmete allikas: EELIS
(Il kat) valjaspool kaitstavaid
alasid asuvad leiukohad
Vaike-laukhane (I kat) ja Tuvastatud Kaardile kantakse alad mis saadakse
vaikeluige (Il kat) piirkondade avalikult kasutatavatest materjalidest,
toitumisaladele ning aladele, ulatuses Keskkonnametilt ning liigi spetsialistidelt.
mida linnud tletavad
regulaarsetel lendudel
toitumis- ja puhkealade voi
erinevate toitumisalade vahel
lindude ja kasitiivaliste Tuvastatud Alad tuvastatakse avalikult kasutatavate
randekoridorid, | piirkondade materjalide| pShjal.
kaitsekategooria liikide ja ulatuses

? Puhvertsooni ulatus on antud meetrites ja see maaratakse lisaks kaitsevoandile, juhul

kui viimane on mairatud.
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muud olulised
randepeatuspaigad
(juhtjooned, pudelikaelad)
valjaspool kaitstavaid alasid.

Projekteeritavad kaitsealad 600 m Kavandamisel olevad kaitstavad
loodusobjektid (projekteeritavad
kaitsealad) on alad, millel hetkel puudub
kaitse-staatus, kuid seaduslikud alused
kaitse-alla vitmiseks on kavandamisel
(kaitse-eeskiad jms). Neid alasid on
kaesolevas toos kasitletud kui tuulepargi
arenduseks tGendoliselt sobimatuid alasid.
Juhul kui tegemist on projekteeritava
kaitselaga, mille kaitse-eesmarkideks
plaanitakse linnu- voi kasitiivaliste liike, on
otstarbekas lisada alale ka puhvertsoon
(600 m), mis el ole samuti sobilik
tuulepargi arenduseks. Nimetatud
puhvertsooni ei ole aga kaesoleva too
raames arvestatud, kuna see on tehniliselt
keerukas, kuid soovitatav on puhvri
vajalikkust hinnata madalama astme
planeeringute raames- KSH(KMH).

kaitstavate liikide 20 m. Vajalik tapsem anallis edasise
andmebaasis (EELIS) planeerimise kaigus, kuna osade likide
punktina margitud (naiteks lindude) puhul véib osutuda
kasvu/elukohad vajalikuks suurema ulatusega puhevarala.

Andmete allikas: andmebaas EELIS

Tabel 2. Tuuleenergeetika jaoks mittesobivate alade Umber puhvertsoonid tosist
tédhelepanu vajavate aladena.

Kaitsealune objekt Puhvertsooni Markused
ulatus
Kotkaste ja must-toonekure 3000 m Andmete allikaks on EELIS.
plsielupaigad Puhvertsoon madaratakse lisaks 2
kilomeetri laiusele valistavale
tsoanile.
Kaitstavatele aladele, mille kaitse- 600 m Puhvertsooni on mdistlik arvestada,
eesmarkides pole nimetatud kuid teemaoplaneeringu raames on
linnu- voi kasitiivaliste like, mis seda tehniliselt keerukas teostada
pole Natura 2000 vérgustikku eeskatt planeeeringuala suuruse,
linnuala ja mis pole kaitstavate loodusobjektide rohkuse ja
musta toonekure, kotkaste ega andmebaasides leiduva informatsiooni
euroopa naaritsa plsielupaigad puudulikkuse (selles aspektis) tottu.

Seetdttu seda puhvrit planeeringu
kaartile el kanta, kuid soovitatav on
seda arvestada madalama astme
planeeringute raames- KSH(KMH).
Andmete allikas: kaitstavad
loodusobjektid andmebaasist EELIS.
Il ja Il kaitsekategooria linnu- ja 150 meetrit. | Andmete allikas: EELIS
nahkhiireliikide (valja arvatud
kanakulli ja kassikaku) valjaspool
kaitstavaid alasid asuvate
leiukohad

Kaitstavad looduse Oksikobjektid 150 meetrit. Puhver sisaldab kaitsevaondit, mis on
arvatud kaesolevas planeeringus
tdendoliselt mittesobivate alade
hulka.

Andmste allikas: andmebaas EELIS
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LISA 4. KSH AVALIKU VALJAPANEKU JOOKSUL
LAEKUNUD ETTEPANEKUD

Lisatud eraldi kaustas.

LISA 5. KSH AVALIKUSTAMINE JA AVALIKU ARUTELUDE
PROTOKOLLID

Lisatud eraldi kaustas.
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